
C A T A L O G U E



Fondée dès son origine dans le secteur dentaire,  est une société spécialisée 
dans la fabrication et la commercialisation de PILIERS PROTHÉTIQUES pour les IMPLANTS 
DENTAIRES. Présente dans plus de trente pays, elle dispose d'une large gamme de 
produits de la plus haute qualité, apportant des solutions innovantes dans le domaine 
des implants et des prothèses, qui l'ont amené à devenir un chef de file mondial dans 
la commercialisation de piliers dentaires compatibles.
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À propos de nous
Notre production combine la technologie la plus 
moderne avec les normes de qualité les plus 
strictes, ce qui permet un contrôle permanent 
des caractéristiques géométriques et des 
exigences sanitaires des piliers, et ce, dans le 
respect des procédures et paramètres stricts 
fixés par nos ingénieurs en étroite collaboration 
avec des professionnels et des scientifiques de 
renommée du secteur dentaire.

Un peu d'histoire
Depuis 2004, nous sommes présents en Espagne 
où nous offrons la plus large gamme de piliers 
dentaires compatibles avec les principales 
marques du marché. Notre objectif est de fournir 
un produit technologiquement avancé de la plus 
haute qualité et de faire bénéficier nos clients 
des meilleures solutions techniques dans le 
domaine dentaire. 

Qui sommes nous ?
Assurance de la qualité 
Chez , la qualité et l'excellence de nos produits sont primordiales. Nous travaillons 
avec des contrôles de qualité rigoureux afin d'obtenir des produits à la fois fonctionnels 
et conformes aux attentes du marché. 

Voici les certificats qui attestent de notre engagement :

• ISO 9001 
Assurance du management de la qualité. 

• ISO 13485 
Assurance du management de la qualité dans la fabrication de dispositifs médicaux. 

• MARQUAGE CE 
Sur tous nos produits.

• MDSAP, Medical Device Single Audit Program.
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Boutique en ligne 
Découvrez notre nouvelle  
boutique en ligne
Visitez notre nouvelle boutique  
en ligne entièrement rénovée, 
où vous pouvez passer vos 
commandes de manière simple  
et rapide.
Accédez à la boutique à l'aide de n'importe  
quel navigateur et inscrivez-vous pour bénéficier  
de nouveautés et d'un contenu exclusifs  
pour vous. 

www.ipd2004.com

Gérez vos envois, consultez vos bordereaux de livraison, 
vérifiez la disponibilité des produits en temps réel et trouvez 
tout ce dont vous avez besoin pour suivre vos commandes.
Profitez de tous les avantages des achats dans notre boutique 
en ligne et accédez à toutes vos informations en un seul 
endroit.
Lisez le code QR et commencez à vivre l'expérience .
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9et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.
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Solutions IPD  
pour votre flux de travail

Custom Ti-Base System
Découvrez sa conception rénovée
Avantages de la nouvelle conception : 
• Nouvelle conception trilobée asymétrique anti-rotation à position unique.
• Géométrie plus facile à fraiser.
• Rainures hélicoïdales qui assurent une meilleure retenue.
• Plus grande surface d'appui pour la prothèse, tout en évitant les épaisseurs insuffisantes pour certains matériaux.
• Trois plates-formes différentes : Narrow, Regular et Wide.
• Cela permet de lisser l'émergence qui va de la plate-forme de l'implant à la base où la prothèse sera posée.
• Hauteur réglable : 8 mm en standard pour les interfaces unitaires et 6,5 mm pour les interfaces multiples.
• Possibilité d'obtenir la fenêtre d'angulation à toutes les hauteurs disponibles.
• Bibliothèques de CAO/FAO disponibles pour toutes les variations possibles.
• Différentes hauteurs gingivales allant jusqu'à 3,5 mm.
• Guides de coupe à vis de fixation pour facilite la coupe et le fraisage.

Interface unitaire
D'une hauteur de 8 mm, l'interface unitaire peut être coupée à 
différents niveaux (6,5 mm/5 mm/3,5 mm) en fonction des besoins 
de chaque cas. 
À l'aide des guides de coupe et de la vis de fixation transversale, 
la hauteur peut être réglée de manière pratique et simple, et il est 
possible d'obtenir la fenêtre d'angulation à toutes les hauteurs 
disponibles à partir de 6,5 mm.

Interface multiple 
D'une hauteur standard allant jusqu'à 6,5 mm, elle peut être 
coupée à différents niveaux (5 mm/3,5 mm) en fonction des 
besoins de chaque cas et, à l'aide des guides de coupe et de la vis 
de fixation transversale, la hauteur peut être réglée de la même 
manière que pour les interfaces unitaires. 
Il est également possible d'obtenir la fenêtre d'angulation à toutes 
les hauteurs disponibles.

Scanbody (transfert numerique)
Les Scan Abutments offrent les meilleures caractéristiques sur le marché : 
• Compatibles avec les systèmes intraoraux (clinique) et extraoraux (laboratoire).
• Également compatibles avec le système de palpage Renishaw®.
• Ils comprennent une vis captive pour éviter la perte et faciliter l'assemblage.
• Le revêtement de TiN offre des propriétés antibactériennes pour protéger les gencives.
• La base en titane garantit une connexion durable et permet l'utilisation de la radiographie.
• La partie supérieure est en PEEK, un polymère qui favorise la lecture et la localisation de l'implant.
• Précision maximale sur l'axe Z en s'appuyant sur le plan sagittal de l'implant ou de l'analogue.
• Tolérance de ± 5 microns tout au long du processus de fabrication.
• Référence inscrite par marquage laser.
• Deux hauteurs pour les interfaces unitaires : 10 mm pour la plupart des cas et 15 mm  

pour les situations où l'implant est très enfoui.

Correct best fit
Nos bibliothèques de CAO-FAO ont jusqu'à 
sept tolérances de Scan Body différentes 
pour s'adapter correctement à la précision 
de chaque type de scanner disponible 
actuellement sur le marché.
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Solutions IPD  
pour votre flux de travail

Analogue Digital 
La conception innovante du Digital Analog, avec deux vis de fixation, garantit le positionnement exact de l'analogue 
dans un modèle 3D. 
Ses deux vis de fixation : l'une située dans la zone latérale et l'autre dans la zone inférieure, assurent la position 
correcte de l'analogue. En outre, la vis latérale permet de travailler avec un articulateur sans perdre l'enregistrement 
de la morsure.

Plan directeur de validation 
 dispose d'une bibliothèque de CAO pour le générateur de modèles 3D. 

Nous fournissons un plan directeur de validation STL que vous pouvez utiliser pour vérifier la résolution d'impression 
de votre imprimante 3D. Une fois la tolérance détectée, vous recevrez la bibliothèque de CAO personnalisée avec les 
paramètres optimisés. Nous disposons d'une bibliothèque de jusqu'à 11 configurations de CAO avec différentes 
tolérances pour vous permettre de travailler efficacement avec votre système d'impression 3D. 
En outre, pour faciliter ce processus, nous mettons à votre disposition un outil présentant la morphologie d'un 
analogue numérique qui vous permet de tester l'ajustement dans le plan directeur de calibrage de manière 
confortable, simple et rapide. 

Système Multi-unit 
Le système Multi-unit évolue chaque année pour offrir de meilleures prestations et de nouvelles fonctionnalités afin 
de fournir les meilleures solutions. Découvrez tout ce que le système Multi-unit peut faire pour améliorer votre flux 
de travail.

Multi-unit droit pour interfaces unitaires 
Nous avons modifié tous les Multi-units pour intégrer une morphologie anti-
rotation adaptable aux piliers unitaires. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, 
tous les Multi-units droits peuvent être utilisés pour résoudre les cas où le 
montage d'une prothèse unitaire est nécessaire. 
La nouvelle fonctionnalité est accompagnée de ses éléments prothétiques 
correspondants afin de pouvoir travailler de manière numérique ou analogique. 
Ce changement morphologique n'affecte pas la pratique habituelle dans le cas 
des prothèses multiples. 

Revêtement de TiN 
Les piliers Multi-unit sont recouverts de nitrure de titane (TiN). Ce revêtement 
embellit le pilier, en lui donnant une teinte dorée et en apportant une amélioration 
visuelle et esthétique pour le patient dans les cas où le pilier transepithélial 
peut être apparent et où l'esthétique peut être compromise. Il offre également 
des propriétés antibactériennes qui préviennent l'adhésion de microparticules 
qui pourraient entraîner une infection des gencives. Le revêtement de TiN est 
appliqué à tous les Multi-units droits et angulés. 

Transporteur 
Grâce au nouveau transporteur pour Multi-unit droits, vous pouvez transporter 
confortablement le pilier jusqu'au patient et le placer dans l'implant en toute 
sécurité. Le transporteur est inclus gratuitement dans chaque commande de 
Multi-units droits.

Piliers 
unitaires

+ Transporteur
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Connaître nos solutions numériques
Bibliothèques de CAO

Implantation directe
Grâce à la bibliothèque d'implantation directe d'IPD, 
vous pouvez concevoir tout type de structures fixées 
directement sur la connexion.

Implantation directe hybride
Nous vous présentons une solution innovante et 
rentable pour les travaux numériques d'implantation 
directe qui vous permet de fabriquer des prothèses 
avec des finitions usinées de haute précision au coût 
réduit d'un frittage. 
La bibliothèque hybride, à la différence des autres, 
comporte deux phases dans son processus de 
fabrication : le frittage et le réusinage. 
Cette opération permet de garantir un ajustement 
optimal à la connexion, une bonne finition et 
une précision maximale dans les zones les plus 
importantes d'une prothèse implanto-portée.

Grâce à la bibliothèque hybride, vous pouvez concevoir 
vos travaux de manière conventionnelle avec votre 
logiciel de CAO et exporter la STL vers l'un de nos 
centres d'usinage homologués en Espagne ou dans un 
autre pays européen.

Notre système de Scan Abutments extra/intraoraux est la solution de référence 
la plus intégrée du marché, permettant de travailler avec tous les types de 
bibliothèques de CAO. 
Ce système de Scan Abutments vous permet de réaliser des restaurations implantaires directes et indirectes, 
cimentées ou vissées, des modèles 3D, des hybrides, entre autres fonctionnalités qui seront bientôt disponibles pour 
tirer pleinement profit de nos Scan Abutments.   

Toutes nos bibliothèques sont compatibles avec les systèmes suivants : 

Implantation indirecte – 
Interface
Nous disposons également de la bibliothèque 
d'implantation indirecte sur notre interface unique 
Custom.
Cette bibliothèque nous permet de réaliser tout type 
de prothèse qui doit être placée sur l'interface, en 
finissant par une cimentation et un vissage. Il s'agit 
d'une solution polyvalente, offrant de bonnes finitions 
esthétiques et de nombreuses options de fabrication. 
Nous disposons de deux types d'ajustement ou 
de tolérances : un plus serré pour la fabrication 
d'interfaces unitaires par fraisage (céramique), et 
un plus souple pour la fabrication de bridges et 
d'interfaces unitaire par frittage (CrCo) ou fraisage 
avec du PMMA.
Les bibliothèques de CAO/FAO  
sont disponibles pour toutes  
les variations possibles offertes  
par l'interface Custom.

Modèle numérique 3D
Grâce à la numérisation intraorale, nous pouvons créer 
des modèles 3D qui facilitent et simplifient le flux de 
travail dans le laboratoire. Combiné à nos analogues 
numériques de haute précision, il permet de travailler 
plus rapidement et à moindre coût. 
Nous disposons de jusqu'à 11 tolérances différentes 
pour nous adapter à toute qualité d'impression que 
les imprimantes peuvent offrir actuellement sur le 
marché. Nous vous aiderons à déterminer le type 
d'ajustement offert par votre imprimante et nous vous 
enverrons la bibliothèque la plus appropriée pour 
vous.

Frittage1

Frittage + Réusinage2

Numérisation  
par photogrammétrie 

Numérisation  
par palpeur 
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CATALOGUE 2021 15IMPLANT PROTESID DENTAL 2004 SL fournit des solutions de connexion prothétique compatibles avec différents systèmes d'implant.  
Les composants fabriqués et commercialisés par IMPLANT PROTESID DENTAL 2004 SL sont pleinement fonctionnels avec ces systèmes, 
la marque et la typologie sont mentionnées pour identifier l'implant dentaire avec lequel les additions IMPLANT PROTESID DENTAL 2004 
SL ont une compatibilité avec leur connexion. 

Compatibilités
NOBEL BIOCARE®
Série AA BRANEMARK SYSTEM® [ø3.5 / ø4.1 / ø5.1] 17
Série AC NOBEL REPLACE® SELECT [ø3.5 / ø4.3 / ø5] 21
Série AD NOBEL ACTIVE® [ø3.0 / ø3.5 / ø4.3] 25

BIOMET® 3i® 
Série BA EXTERNA™ 3i® [ø3.4 / ø4.1 / ø5] 31
Série BB CERTAIN® [ø3.4 / ø4.1 / ø5] 35

KLOCKNER® 
Série CA SK2-NK2 [ø4.2] 41
Série CB ESSENTIAL CONE® [ø4.5] 45
Série CC KL™ [ø3.5 / ø4.1 / ø5.1] 49
Série CD VEGA® [ø3.5 / ø4.0 / ø4.5] 53

STRAUMANN® 
Série DA TISSUE LEVEL [ø4.8 RN / ø6.5 WN] 57
Série DB BONE LEVEL [ø3.3 NC / ø4.1 RC] 61
Série DC BLX® [RB/WB] 65

ASTRA® 
Série EA OSSEOSPEED™ [ø3 / ø3.5-4 / ø4.5-5] 69
Série EB EVOLUTION® [ø3.6 / ø4.2] 75

ZIMMER®  
Série FA SCREW VENT® [ø3.5 / ø4.5 / ø5.7] 79
Série FB SWISSPLUS® [ø4.8] 83
Série FC EZTETIC® [ø3.1] 87

BTI® 
Série GA EXTERNA [ø3.5 / ø4.1 / ø5.5] 91
Série GB INTERNA UNIVERSAL® [Universal® ø4.1 / Ancha ø5.5] 95
Série GC MULTI-IM® [ø4.1] 99

MICRODENT® 
Série HA SYSTEM [ø3.5 / ø4.2 / ø5.1] 103
Série HB UNIVERSALTM [ø3.5  / ø4.1 / ø5.1] 105

DENTSPLY®
Série IA XIVE® FRIADENT® [ø3.4 / ø3.8 / ø4.5] 109
Série IB ANKYLOS® [C/X] 113

CAMLOG® 
Série JA CAMLOG® [ø3.3 / ø3.8 / ø4.3] 117

BIOHORIZONS® 
Série LB TAPERED INTERNAL [ø3 / ø3.5 / ø4.5 / ø5.7] 121

SWEDEN & MARTINA® 
Série MA OUTLINK® [ø3.3 / ø4.1 / ø5] 127
Série MB PREMIUM™ KOHNO® [ø3.3 / ø3.8 / ø4.25 / ø5] 131

PHIBO® 
Série NA TSH® [S2 / S3-S4 / S5] 135

OSSTEM IMPLANT® 
Série OB TSIII [ø3.5 / ø4.0] 141

BIOTECH® DENTAL 
Série QB KONTACT® [RP] 145

NEODENT® 
Série RB GRAND MORSETM GM [GM] 149

BEGO® SEMADOS® 
Série SB SC/RS [ø3.25 / ø3.75 / ø4.1 / ø4.5] 153

MIS® 
Série TA SEVEN® [Narrow 3.3 / Standard / Wide] 157
Série TB C1 / V3® [Standard] 163

DIO® 
Série UB UFII [NP / RP] 167

MEGAGEN® 
Série WA ANYONE® [RP] 171
Série WB ANYRIDGE® [ø4.0] 175

DENTIUM® 
Série XA IMPLANTIUM® / SUPERLINE™ [RP] 179

MEDENTIS® 
Série YB ICX [RP] 183

Système de travail
CUSTOM INTERFACE SYSTEM 188
SYSTÈME MULTI-UNIT 198
SYSTÈME PSD  208
HOLLOW SCREW SYSTEM 216
ACCESSOIRES 224
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 228

et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

Indice

Quelques produits peuvent ne pas être disponible dans votre pays. Merci de contacter votre 
distributeurs officiels pour plus de détails.

Télécharger  
le catalogue  
en version  
française.

Télécharger  
le catalogue  
en d'auatres  
langues.
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17CATALOGUE 2021

Compatibilité

NOBEL BIOCARE ®
Série AA 

BRANEMARK SYSTEM®  
[ø3.5 / ø4.1 / ø5.1]

et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.
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COMPATIBILITÉ 

Série AA   BRANEMARK SYSTEM® 
[ø3.5 / ø4.1 / ø5.1]

COMPATIBILITÉ 

Série AA   BRANEMARK SYSTEM® 
[ø3.5 / ø4.1 / ø5.1]

CATALOGUE 2021 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

ANALOGUE/ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique
ø3.5 IPD/AA-AN-00 IPD/AA-AN-00/3D
ø4.1 IPD/AA-AR-00 IPD/AA-AR-00/3D
ø5.1 IPD/AA-AW-00 IPD/AA-AW-00/3D
Vis inférieure - IPD/KA-TA-00
Vis latérale - IPD/KA-TA-01

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.5
1.0 IPD/AA-LN-01
3.0 IPD/AA-LN-03
5.0 IPD/AA-LN-05

ø4.1

1.0 IPD/AA-LR-01
2.0 IPD/AA-LR-02
3.0 IPD/AA-LR-03
4.0 IPD/AA-LR-04
5.0 IPD/AA-LR-05

Les accessoires du système PSD figurent à la page 208

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ

Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

ø4.1

1.0 IPD/AB-MR-01 - -
2.0 IPD/AB-MR-02 IPD/AB-MR-12 -
3.0 IPD/AB-MR-03 IPD/AB-MR-13 IPD/AB-MR-33
4.0 IPD/AB-MR-04 IPD/AB-MR-14 IPD/AB-MR-34
5.0 IPD/AB-MR-05 - IPD/AB-MR-35

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples.

Droit, 170 et 300

BASE Cr-Co 3D/SCAN BODY 
Plate-forme Scan Body
ø3.5 Droit/Angulé IPD/AA-BN-00/3D IPD/AA-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1
ø4.1 Droit/Angulé IPD/AA-BR-00/3D IPD/AA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Version haute de l'interface Custom rotationnelle selon la disponibilité. 
Les accessoires du  Custom Interface System® figurent à la page 188

INTERFACE
Plate-forme Hauteur (mm)
ø3.5 1.5 IPD/AA-IN-02/3D IPD/AA-IN-03/3D

ø4.1
0.5 IPD/AA-IR-00/3D IPD/AA-IR-01/3D
1.5 IPD/AA-IR-02/3D IPD/AA-IR-03/3D
2.5 IPD/AA-IR-04/3D IPD/AA-IR-05/3D

ø5.1 1.3 IPD/AA-IW-02/3D IPD/AA-IW-03/3D

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN CR-Co
Droit, 150 et 250

Plate-forme Angulation

ø3.5
Droit IPD/AA-BN-00 IPD/AA-BN-01
150 IPD/AA-BN-10 IPD/AA-BN-11
250 IPD/AA-BN-20 IPD/AA-BN-21

ø4.1
Droit IPD/AA-BR-00 IPD/AA-BR-01
150 IPD/AA-BR-10 IPD/AA-BR-11
250 IPD/AA-BR-20 IPD/AA-BR-21

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

VIS
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN
ø3.5 Unigrip Conique IPD/AA-TN-00 IPD/AA-TN-00/TIN

ø4.1
Unigrip Conique IPD/AA-TR-00 IPD/AA-TR-00/TIN
Unigrip Plane IPD/AA-TR-02 IPD/AA-TR-02/TIN
Hexagonale 1.20 Conique à profil bas IPD/AA-TR-01 IPD/AA-TR-01/TIN

ø5.1 Unigrip Conique
IPD/AA-TW-00 IPD/AA-TW-00/TIN
IPD/AA-TW-01 IPD/AA-TW-01/TIN

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 225

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 224

La vis IPD/AA-TW-01 est compatible avec les interfaces IPD/AA-IW-02/3D et IPD/AA-IW-03/3D

VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES
Plate-forme Clé Assise Référence
ø3.5 TPA Conique IPD/AA-TN-50

ø4.1
TPA Conique IPD/AA-TR-50
TPA Plane IPD/AA-TR-52

ø5.1 TPA Conique IPD/AA-TW-50

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 226

SCAN BODY INTRA/EXTRAORAL/TACTILE
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.5
10 IPD/AA-SN-00 IPD/AA-SN-01
15 IPD/AA-SN-02 -

ø4.1
10 IPD/AA-SR-00 IPD/AA-SR-01
15 IPD/AA-SR-02 -

ø5.1 10 IPD/AA-SW-00 IPD/AA-SW-01

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20

Les accessoires du système Multi-unit figurent à la page 198
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COMPATIBILITÉ 

Série AA   BRANEMARK SYSTEM® 
[ø3.5 / ø4.1 / ø5.1]

CATALOGUE 2021

Compatibilité

NOBEL BIOCARE ®
Série AC 

NOBEL REPLACE® SELECT 
[ø3.5 / ø4.3 / ø5.0]

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.5
2.0 IPD/AA-DN-02
3.0 IPD/AA-DN-03
4.0 IPD/AA-DN-04

ø4.1

2.0 IPD/AA-DR-02
3.0 IPD/AA-DR-03
4.0 IPD/AA-DR-04
5.0 IPD/AA-DR-05

ø5.1
2.0 IPD/AA-DW-02
3.0 IPD/AA-DW-03
4.0 IPD/AA-DW-04

CALCINABLE
Plate-forme
ø4.1 IPD/AA-HR-00 IPD/AA-RR-00
ø5.1 IPD/AA-HW-00 IPD/AA-RW-00

PORTE-EMPREINTE OUVERT ET FERMÉ
Plate-forme Référence

ø4.1
Porte-empreinte ouvert IPD/AA-CR-00
Porte-empreinte fermé IPD/AA-CR-01

ø5.1 Porte-empreinte ouvert IPD/AA-CW-00

Conception classique.

PILIER DROIT ET ANGULÉ
Droit, 150 et 250

Plate-forme Hauteur (mm) Angulation

ø4.1

Droit IPD/AA-PR-00 IPD/AA-PR-01

1.0
15° IPD/AA-PR-02 -
25° IPD/AA-PR-03 -

2.0
15° IPD/AA-PR-04 -
25° IPD/AA-PR-05 -

Pour IPD/AA-PR-03 il est recommandé d'utiliser la vis IPD/AA-TR-01 à profil bas.

et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

PILIER PROVISOIRE/PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
ø3.5 IPD/AA-PN-06 IPD/AA-PN-07 IPD/AA-TN-00/C
ø4.1 IPD/AA-PR-06 IPD/AA-PR-07 IPD/AA-TR-00/C
ø5.1 IPD/AA-PW-06 IPD/AA-PW-07 IPD/AA-TW-00/C

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d'empreinte  
avec la vis de coiffe. 
Pour les références IPD/AA-PW-06 et IPD/AA-PW-07 utiliser la vis IPDAA-TW-01 si elle est utilisée comme provisoire.
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COMPATIBILITÉ 

Série AC   NOBEL REPLACE® SELECT 
[ø3.5 / ø4.3 / ø5.0]

COMPATIBILITÉ 

Série AC   NOBEL REPLACE® SELECT 
[ø3.5 / ø4.3 / ø5.0]

CATALOGUE 2021 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

ANALOGUE/ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique
ø3.5 IPD/AC-AN-00 IPD/AC-AN-00/3D
ø4.3 IPD/AC-AR-00 IPD/AC-AR-00/3D
ø5.0 IPD/AC-AW-00 IPD/AC-AW-00/3D
Vis inférieure - IPD/KA-TA-00
Vis latérale - IPD/KA-TA-01

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.5
3.0 IPD/AC-LN-03
5.0 IPD/AC-LN-05

ø4.3
1.0 IPD/AC-LR-01
3.0 IPD/AC-LR-03
5.0 IPD/AC-LR-05

Les accessoires du système PSD figurent à la page 208

BASE Cr-Co 3D/SCAN BODY 
Plate-forme Scan Body

ø3.5
Droit  IPD/AC-BN-00/3D IPD/AC-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1
Angulé IPD/AC-BN-A0/3D IPD/AC-BN-A1/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.3
Droit  IPD/AC-BR-00/3D IPD/AC-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1
Angulé IPD/AC-BR-A0/3D IPD/AC-BR-A1/3D IPD/SC-AN-B1

INTERFACE
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.5
0.5 IPD/AC-IN-00/3D IPD/AC-IN-01/3D
1.5 IPD/AC-IN-02/3D IPD/AC-IN-03/3D

ø4.3
0.5 IPD/AC-IR-00/3D IPD/AC-IR-01/3D
1.5 IPD/AC-IR-02/3D IPD/AC-IR-03/3D

ø5.0
0.5 IPD/AC-IW-00/3D IPD/AC-IW-01/3D
1.5 IPD/AC-IW-02/3D IPD/AC-IW-03/3D

Version haute de l'interface Custom rotationnelle selon la disponibilité. 
Les accessoires du  Custom Interface System® figurent à la page 188

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ
Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

ø3.5
1.0 IPD/AC-MN-01 - -
2.0 IPD/AC-MN-02 - -

ø4.3

1.0 IPD/AC-MR-01 - -
2.0 IPD/AC-MR-02 IPD/AC-MR-12 -
3.0 IPD/AC-MR-03 IPD/AC-MR-13 -
4.0 IPD/AC-MR-04 - IPD/AC-MR-34
5.0 IPD/AC-MR-05 - -

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples.

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN CR-Co

Plate-forme Angulation

ø3.5
Droit IPD/AC-BN-00 PD/AC-BN-01
150 IPD/AC-BN-10 IPD/AC-BN-11
250 IPD/AC-BN-20 IPD/AC-BN-21

ø4.3
Droit IPD/AC-BR-00 IPD/AC-BR-01
150 IPD/AC-BR-10 IPD/AC-BR-11

Droit, 150 et 250

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

VIS
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN
ø3.5 Unigrip Plane IPD/AC-TN-00 IPD/AC-TN-00/TIN
ø4.3 ø5.0 Unigrip Plane IPD/AC-TR-00 IPD/AC-TR-00/TIN

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 225

VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES
Plate-forme Clé Assise Référence

ø3.5
TPA Plane IPD/AC-TN-50
TPA Plane IPD/AC-TN-51

ø4.3 ø5.0
TPA Plane IPD/AC-TR-50
TPA Plane IPD/AC-TR-51

IPD/AC-TN-51 est une vis spécifique pour les interfaces angulées  Hollow Screw System®, IPD/AC-BN-20 et IPD/AC-BN-21.
IPD/AC-TR-51 est spécifique aux interfaces angulées  Hollow Screw System® et Cr-Co d'IPD 2004.

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 226

SCAN BODY INTRA/EXTRAORAL/TACTILE
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.5
10 IPD/AC-SN-00 IPD/AC-SN-01
15 IPD/AC-SN-02 -

ø4.3
10 IPD/AC-SR-00 IPD/AC-SR-01
15 IPD/AC-SR-02 -

ø5.0
10 IPD/AC-SW-00 IPD/AC-SW-01
15 IPD/AC-SW-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20

Les accessoires du système Multi-unit figurent à la page 198
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COMPATIBILITÉ 

Série AC   NOBEL REPLACE® SELECT 
[ø3.5 / ø4.3 / ø5.0]

25CATALOGUE 2021

Compatibilité

NOBEL BIOCARE ®
Série AD 

NOBEL ACTIVE®  
[ø3.0 / ø3.5 / ø4.3]

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.5
3.0 IPD/AC-DN-03
5.0 IPD/AC-DN-05
7.0 IPD/AC-DN-07

ø4.3
3.0 IPD/AC-DR-03
5.0 IPD/AC-DR-05

ø5.0
3.0 IPD/AC-DW-03
5.0 IPD/AC-DW-05

PILIER DROIT
Plate-forme Référence
ø3.5 IPD/AC-PN-00
ø4.3 IPD/AC-PR-00
ø5.0 IPD/AC-PW-00

PILIER PROVISOIRE/PORTE-EMPREINTE OUVERT

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d'empreinte  
avec la vis de coiffe. 

Plate-forme Vis de coiffe
ø3.5 IPD/AC-PN-06 IPD/AC-PN-07 IPD/AC-TN-00/C
ø4.3 IPD/AC-PR-06 IPD/AC-PR-07 IPD/AC-TR-00/C

CALCINABLE
Plate-forme
ø4.3 IPD/AC-HR-00 IPD/AC-RR-00
ø5.0 IPD/AC-HW-00 IPD/AC-RW-00

PORTE-EMPREINTE OUVERT ET FERMÉ
Plate-forme Référence
ø3.5 Porte-empreinte fermé IPD/AC-CN-01
ø4.3 Porte-empreinte fermé IPD/AC-CR-01
ø5.0 Porte-empreinte ouvert IPD/AC-CW-00

Conception classique.

et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.
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COMPATIBILITÉ 

Série AD   NOBEL ACTIVE® 
[ø3.0 / ø3.5 / ø4.3]

COMPATIBILITÉ 

Série AD   NOBEL ACTIVE® 
[ø3.0 / ø3.5 / ø4.3]

27CATALOGUE 2021 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

ANALOGUE/ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique
ø3.0 IPD/AD-AT-00 IPD/AD-AT-00/3D
ø3.5 IPD/AD-AN-00 IPD/AD-AN-00/3D
ø4.3 IPD/AD-AR-00 IPD/AD-AR-00/3D
Vis inférieure - IPD/KA-TA-00
Vis latérale - IPD/KA-TA-01

Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.0
0.8 IPD/AD-IT-00/3D IPD/AD-IT-01/3D
1.5 IPD/AD-IT-02/3D IPD/AD-IT-03/3D
2.5 IPD/AD-IT-04/3D IPD/AD-IT-05/3D

ø3.5

0.5 IPD/AD-IN-00/3D IPD/AD-IN-01/3D
1.5 IPD/AD-IN-02/3D IPD/AD-IN-03/3D
2.5 IPD/AD-IN-04/3D IPD/AD-IN-05/3D
3.5 IPD/AD-IN-06/3D IPD/AD-IN-07/3D

ø4.3
0.5 IPD/AD-IR-00/3D IPD/AD-IR-01/3D
1.5 IPD/AD-IR-02/3D IPD/AD-IR-03/3D
2.5 IPD/AD-IR-04/3D IPD/AD-IR-05/3D

INTERFACE

Version haute de l'interface Custom rotationnelle selon la disponibilité. 
Les accessoires du  Custom Interface System® figurent à la page 188

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ
Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

ø3.5

1.5 IPD/AD-MN-01 - -
2.5 IPD/AD-MN-02 IPD/AD-MN-12 -
3.5 IPD/AD-MN-03 IPD/AD-MN-13 IPD/AD-MN-33
4.5 IPD/AD-MN-04 - IPD/AD-MN-34

ø4.3

1.5 IPD/AD-MR-01 - -
2.5 IPD/AD-MR-02 IPD/AD-MR-12 -
3.5 IPD/AD-MR-03 IPD/AD-MR-13 IPD/AD-MR-33
4.5 IPD/AD-MR-04 - IPD/AD-MR-34

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples.

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN CR-Co
Droit, 150 et 250

Plate-forme Angulation

ø3.0
Droit IPD/AD-BT-00 IPD/AD-BT-01
150 IPD/AD-BT-10 IPD/AD-BT-11
250 IPD/AD-BT-20 IPD/AD-BT-21

ø3.5
Droit IPD/AD-BN-00 IPD/AD-BN-01
150 IPD/AD-BN-10 IPD/AD-BN-11
250 IPD/AD-BN-20 IPD/AD-BN-21

ø4.3
Droit IPD/AD-BR-00 IPD/AD-BR-01
150 IPD/AD-BR-10 IPD/AD-BR-11
250 IPD/AD-BR-20 IPD/AD-BR-21

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

VIS
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN
ø3.0 Unigrip Conique IPD/AD-TT-00 IPD/AD-TT-00/TIN
ø3.5 Unigrip Conique IPD/AA-TN-00 IPD/AA-TN-00/TIN
ø4.3 Unigrip Conique IPD/AA-TR-00 IPD/AA-TR-00/TIN

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 225

VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES
Plate-forme Clé Assise Référence
ø3.0 TPA Conique IPD/AD-TT-50
ø3.5 TPA Conique IPD/AA-TN-50
ø4.3 TPA Conique IPD/AD-TR-50

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 226

SCAN BODY INTRA/EXTRAORAL/TACTILE
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.0
10 IPD/AD-ST-00 IPD/AD-ST-01
15 IPD/AD-ST-02 -

ø3.5
10 IPD/AD-SN-00 IPD/AD-SN-01
15 IPD/AD-SN-02 -

ø4.3
10 IPD/AD-SR-00 IPD/AD-SR-01
15 IPD/AD-SR-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20

Les accessoires du système Multi-unit figurent à la page 198
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COMPATIBILITÉ 

Série AD   NOBEL ACTIVE® 
[ø3.0 / ø3.5 / ø4.3]

COMPATIBILITÉ 

Série AD   NOBEL ACTIVE® 
[ø3.0 / ø3.5 / ø4.3]

29CATALOGUE 2021 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.0
3.0 IPD/AD-DT-03
5.0 IPD/AD-DT-05
7.0 IPD/AD-DT-07

ø3.5

Capuchon de couverture IPD/AD-DN-00
1.5 IPD/AD-DN-01
3.0 IPD/AD-DN-03
5.0 IPD/AD-DN-05

3.0 largeur IPD/AD-DN-13
5.0 largeur IPD/AD-DN-15

ø4.3

Capuchon de couverture IPD/AD-DR-00
1.5 IPD/AD-DR-01
3.0 IPD/AD-DR-03
5.0 IPD/AD-DR-05

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.5

1.0 IPD/AD-LN-01
2.0 IPD/AD-LN-02
3.0 IPD/AD-LN-03
4.0 IPD/AD-LN-04
5.0 IPD/AD-LN-05

ø4.3

1.0 IPD/AD-LR-01
2.0 IPD/AD-LR-02
3.0 IPD/AD-LR-03
4.0 IPD/AD-LR-04
5.0 IPD/AD-LR-05

Les accessoires du système PSD figurent à la page 208

PILIER PROVISOIRE/PORTE-EMPREINTE OUVERT

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d'empreinte  
avec la vis de coiffe. 

Plate-forme Vis de coiffe
ø3.5 IPD/AD-PN-06 IPD/AD-PN-07 IPD/AD-TN-00/C
ø4.3 IPD/AD-PR-06 IPD/AD-PR-07 IPD/AD-TR-00/C

CALCINABLE
Plate-forme
ø4.3 IPD/AD-HR-00 IPD/AD-RR-00

BASE Cr-Co 3D/SCAN BODY 
Plate-forme Scan Body

ø3.0
Droit IPD/AD-BT-00/3D IPD/AD-BT-01/3D IPD/SC-AN-B1
Angulé IPD/AD-BT-A0/3D IPD/AD-BT-A1/3D IPD/SC-AN-B1

ø3.5 Droit/Angulé IPD/AD-BN-00/3D IPD/AD-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.3
Droit IPD/AD-BR-00/3D IPD/AD-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1
Angulé IPD/AD-BR-A0/3D IPD/AD-BR-A1/3D IPD/SC-AN-B1

PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Référence
ø3.0 IPD/AD-CT-00

Conception classique.
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31CATALOGUE 2021

Compatibilité

BIOMET® 3i®
Série BA 

EXTERNA™ 3i®  
[ø3.4 / ø4.1 / ø5.0]

et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.
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33

COMPATIBILITÉ 

Série BA   EXTERNA™ 3i® 
[ø3.4 / ø4.1 / ø5.0]

COMPATIBILITÉ 

Série BA   EXTERNA™ 3i® 
[ø3.4 / ø4.1 / ø5.0]

CATALOGUE 2021 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

ANALOGUE/ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique
ø3.4 IPD/BA-AN-00 IPD/BA-AN-00/3D
ø4.1 IPD/AA-AR-00 IPD/AA-AR-00/3D
ø5.0 IPD/BA-AW-00 IPD/BA-AW-00/3D
Vis inférieure - IPD/KA-TA-00
Vis latérale - IPD/KA-TA-01

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.4
1.0 IPD/BA-LN-01
3.0 IPD/BA-LN-03

ø4.1

1.0 IPD/AA-LR-01
2.0 IPD/AA-LR-02
3.0 IPD/AA-LR-03
4.0 IPD/AA-LR-04
5.0 IPD/AA-LR-05

Les accessoires du système PSD figurent à la page 208

BASE Cr-Co 3D/SCAN BODY 
Plate-forme Scan Body
ø3.4 Droit/Angulé IPD/BA-BN-00/3D IPD/BA-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1
ø4.1 Droit/Angulé IPD/AA-BR-00/3D IPD/AA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1
ø5.0 Droit/Angulé IPD/BA-BW-00/3D IPD/BA-BW-01/3D IPD/SC-AN-B1

INTERFACE
Plate-forme Hauteur (mm)
ø3.4 1.5 IPD/BA-IN-02/3D IPD/BA-IN-03/3D

ø4.1
0.5 IPD/AA-IR-00/3D IPD/AA-IR-01/3D
1.5 IPD/AA-IR-02/3D IPD/AA-IR-03/3D
2.5 IPD/AA-IR-04/3D IPD/AA-IR-05/3D

ø5.0
0.5 IPD/BA-IW-00/3D IPD/BA-IW-01/3D
1.5 IPD/BA-IW-02/3D IPD/BA-IW-03/3D

Version haute de l'interface Custom rotationnelle selon la disponibilité. 
Les accessoires du  Custom Interface System® figurent à la page 188

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ
Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

ø4.1

1.0 IPD/AB-MR-01 - -
2.0 IPD/AB-MR-02 IPD/AB-MR-12 -
3.0 IPD/AB-MR-03 IPD/AB-MR-13 IPD/AB-MR-33
4.0 IPD/AB-MR-04 IPD/AB-MR-14 IPD/AB-MR-34
5.0 IPD/AB-MR-05 - IPD/AB-MR-35

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples.

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN CR-Co
Droit, 150 et 250

Plate-forme Angulation

ø3.4
Droit IPD/BA-BN-00 IPD/BA-BN-01
150 IPD/BA-BN-10 IPD/BA-BN-11
250 IPD/BA-BN-20 IPD/BA-BN-21

ø4.1
Droit IPD/AA-BR-00 IPD/AA-BR-01
150 IPD/AA-BR-10 IPD/AA-BR-11
250 IPD/AA-BR-20 IPD/AA-BR-21

ø5.0
Droit IPD/BA-BW-00 IPD/BA-BW-01
150 IPD/BA-BW-10 IPD/BA-BW-11
250 IPD/BA-BW-20 IPD/BA-BW-21

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

VIS
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN

ø3.4 ø4.1 ø5.0

Hexagonale 1.20 Conique IPD/BA-TR-00 IPD/BA-TR-00/TIN
Hexagonale 1.25 Conique IPD/BA-TR-01 IPD/BA-TR-01/TIN
Cuadrada Plane IPD/BA-TR-02 IPD/BA-TR-02/TIN
Hexagonale 1.20 Conique à profil bas IPD/AA-TR-01 IPD/AA-TR-01/TIN

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 224

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 224

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 224

VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN

ø3.4 ø4.1 ø5.0 TPA
Conique IPD/AA-TR-50 IPD/AA-TR-50/TIN
Plane IPD/AA-TR-52 IPD/AA-TR-52/TIN

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 226

SCAN BODY INTRA/EXTRAORAL/TACTILE
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.4
10 IPD/BA-SN-00 IPD/BA-SN-01
15 IPD/BA-SN-02 -

ø4.1
10 IPD/AA-SR-00 IPD/AA-SR-01
15 IPD/AA-SR-02 -

ø5.0
10 IPD/BA-SW-00 IPD/BA-SW-01
15 IPD/BA-SW-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20

Les accessoires du système Multi-unit figurent à la page 198
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COMPATIBILITÉ 

Série BA   EXTERNA™ 3i® 
[ø3.4 / ø4.1 / ø5.0]

CATALOGUE 2021

PILIER PROVISOIRE/PORTE-EMPREINTE OUVERT

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d'empreinte  
avec la vis de coiffe. 

Plate-forme Vis de coiffe
ø3.4 IPD/BA-PN-06 IPD/BA-PN-07 IPD/AA-TR-00/C
ø4.1 IPD/AA-PR-06 IPD/AA-PR-07 IPD/AA-TR-00/C

CALCINABLE
Plate-forme
ø4.1 IPD/AA-HR-00 IPD/AA-RR-00
ø5.0 IPD/BA-HW-00 IPD/BA-RW-00

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.4
2.0 IPD/BA-DN-02
3.0 IPD/BA-DN-03
4.0 IPD/BA-DN-04

ø4.1

2.0 IPD/AA-DR-02
3.0 IPD/AA-DR-03
4.0 IPD/AA-DR-04
5.0 IPD/AA-DR-05

ø5.0
2.0 IPD/BA-DW-02
3.0 IPD/BA-DW-03
4.0 IPD/BA-DW-04

Compatibilité

BIOMET® 3i®
Série BB 

CERTAIN® 
[ø3.4 / ø4.1 / ø5.0]

PORTE-EMPREINTE OUVERT ET FERMÉ
Plate-forme Référence

ø4.1
Porte-empreinte ouvert IPD/AA-CR-00
Porte-empreinte fermé IPD/AA-CR-01

ø5.0 Porte-empreinte ouvert IPD/BA-CW-00

Conception classique.

PILIER DROIT ET ANGULÉ
Droit, 150 et 250

Plate-forme Hauteur (mm) Angulation

ø4.1

Droit IPD/AA-PR-00 IPD/AA-PR-01

1.0
150 IPD/AA-PR-02 -
250 IPD/AA-PR-03 -

2.0
150 IPD/AA-PR-04 -
250 IPD/AA-PR-05 -

Pour l'IPD/AA-PR-03, il est recommandé d'utiliser la vis IPD/AA-TR-01 à profil bas. 

et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.
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COMPATIBILITÉ 

Série BB   CERTAIN® 
[ø3.4 / ø4.1 / ø5.0]

COMPATIBILITÉ 

Série BB   CERTAIN® 
[ø3.4 / ø4.1 / ø5.0]

CATALOGUE 2021 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

ANALOGUE/ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique
ø3.4 IPD/BB-AN-00 IPD/BB-AN-00/3D
ø4.1 IPD/BB-AR-00 IPD/BB-AR-00/3D
ø5.0 IPD/BB-AW-00 IPD/BB-AW-00/3D
Vis inférieure - IPD/KA-TA-00
Vis latérale - IPD/KA-TA-01

INTERFACE
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.4
0.5 IPD/BB-IN-00/3D IPD/BB-IN-01/3D
1.5 IPD/BB-IN-02/3D IPD/BB-IN-03/3D
2.5 IPD/BB-IN-04/3D IPD/BB-IN-05/3D

ø4.1
0.5 IPD/BB-IR-00/3D IPD/BB-IR-01/3D
1.5 IPD/BB-IR-02/3D IPD/BB-IR-03/3D

ø5.0
0.5 IPD/BB-IW-00/3D IPD/BB-IW-01/3D
1.5 IPD/BB-IW-02/3D IPD/BB-IW-03/3D

Version haute de l'interface Custom rotationnelle selon la disponibilité. 
Les accessoires du  Custom Interface System® figurent à la page 188

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ
Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

ø4.1

1.0 IPD/BB-MR-01 - -
2.0 IPD/BB-MR-02 IPD/BB-MR-12 -
3.0 IPD/BB-MR-03 IPD/BB-MR-13 -
4.0 IPD/BB-MR-04 - IPD/BB-MR-34
5.0 IPD/BB-MR-05 - -

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples.

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN CR-Co
Droit, 150 et 250

Plate-forme Angulation

ø3.4
Droit IPD/BB-BN-00 IPD/BB-BN-01
150 IPD/BB-BN-10 IPD/BB-BN-11
250 IPD/BB-BN-20 IPD/BB-BN-21

ø4.1
Droit IPD/BB-BR-00 IPD/BB-BR-01
150 IPD/BB-BR-10 IPD/BB-BR-11
250 IPD/BB-BR-20 IPD/BB-BR-21

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

VIS
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN
ø3.4 ø4.1 ø5.0 Hexagonale 1.20 Plane IPD/BB-TR-01 IPD/BB-TR-01/TIN
ø4.1 ø5.0 Hexagonale 1.20 Conique IPD/BB-TR-02 -

L'IPD/BB-TR-02 est une vis spécifique pour les réf. IPD/BB-RR-00 et IPD/BB-RW-00

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 224

VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES
Plate-forme Clé Assise Référence
ø3.4 ø4.1 ø5.0 TPA Plane IPD/BB-TR-51

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 226

SCAN BODY INTRA/EXTRAORAL/TACTILE
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.4
10 IPD/BB-SN-00 IPD/BB-SN-01
15 IPD/BB-SN-02 -

ø4.1
10 IPD/BB-SR-00 IPD/BB-SR-01
15 IPD/BB-SR-02 -

ø5.0
10 IPD/BB-SW-00 IPD/BB-SW-01
15 IPD/BB-SW-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20

Les accessoires du système Multi-unit figurent à la page 198
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COMPATIBILITÉ 

Série BB   CERTAIN® 
[ø3.4 / ø4.1 / ø5.0]

COMPATIBILITÉ 

Série BB   CERTAIN® 
[ø3.4 / ø4.1 / ø5.0]

CATALOGUE 2021 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.4
2.0 IPD/BB-DN-02
3.0 IPD/BB-DN-03
4.0 IPD/BB-DN-04

ø4.1
2.0 IPD/BB-DR-02
3.0 IPD/BB-DR-03
4.0 IPD/BB-DR-04

ø5.0
2.0 IPD/BB-DW-02
3.0 IPD/BB-DW-03
4.0 IPD/BB-DW-04

PILIER DROIT
Plate-forme Référence
ø3.4 IPD/BB-PN-00
ø4.1 IPD/BB-PR-00
ø5.0 IPD/BB-PW-00

PILIER PROVISOIRE/PORTE-EMPREINTE OUVERT

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d'empreinte  
avec la vis de coiffe. 

Plate-forme Vis de coiffe
ø3.4 IPD/BB-PN-06 IPD/BB-PN-07 IPD/BB-TR-01/C
ø4.1 IPD/BB-PR-06 IPD/BB-PR-07 IPD/BB-TR-01/C

PORTE-EMPREINTE OUVERT ET FERMÉ
Plate-forme Référence

ø5.0 Porte-empreinte ouvert IPD/BB-CW-00

Conception classique.

CALCINABLE
Plate-forme
ø4.1 IPD/BB-HR-00 IPD/BB-RR-00
ø5.0 IPD/BB-HW-00 IPD/BB-RW-00

Les calcinables rotationnels doivent être utilisés avec la vis IPD/BB-TR-02

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.4
1.0 IPD/BB-LN-01
3.0 IPD/BB-LN-03
5.0 IPD/BB-LN-05

ø4.1
1.0 IPD/BB-LR-01
3.0 IPD/BB-LR-03
5.0 IPD/BB-LR-05

Les accessoires du système PSD figurent à la page 208

BASE Cr-Co 3D/SCAN BODY 
Plate-forme Scan Body

ø3.4
Droit  IPD/BB-BN-00/3D IPD/BB-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1
Angulé IPD/BB-BN-A0/3D IPD/BB-BN-A1/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.1 Droit/Angulé IPD/BB-BR-00/3D IPD/BB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1
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41CATALOGUE 2021

Compatibilité

KLOCKNER®
Série CA 

SK2-NK2  
[ø4.2]

et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.
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COMPATIBILITÉ 

Série CA   SK2-NK2 
[ø4.2]

COMPATIBILITÉ 

Série CA   SK2-NK2 
[ø4.2]

CATALOGUE 2021 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

ANALOGUE/ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique
ø4.2 IPD/CA-AR-00 IPD/CA-AR-00/3D
Vis inférieure - IPD/KA-TA-00
Vis latérale - IPD/KA-TA-01

PILIER DROIT
Plate-forme Référence
ø4.2 IPD/CA-PR-00

BASE Cr-Co 3D/SCAN BODY 
Plate-forme Scan Body
ø4.2 Droit/Angulé IPD/CA-BR-00/3D IPD/CA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

CALCINABLE
Plate-forme
ø4.2 IPD/CA-HR-00 IPD/CA-RR-00

PILIER PROVISOIRE/PORTE-EMPREINTE OUVERT

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d'empreinte  
avec la vis de coiffe. 

Plate-forme Vis de coiffe
ø4.2 IPD/CA-PR-06 IPD/CA-PR-07 IPD/CA-TR-00/C

INTERFACE
Plate-forme Hauteur (mm)
ø4.2 2.25 IPD/CA-IR-04/3D IPD/CA-IR-05/3D

Version haute de l'interface Custom rotationnelle selon la disponibilité. 
Les accessoires du  Custom Interface System® figurent à la page 188

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN CR-Co
Droit, 150 et 250

Plate-forme Angulation

ø4.2
Droit IPD/CA-BR-00 IPD/CA-BR-01
150 IPD/CA-BR-10 IPD/CA-BR-11
250 IPD/CA-BR-20 IPD/CA-BR-21

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence
ø4.2 5.0 IPD/CA-DR-00

Vis IPD/CA-TR-00 non incluse.

VIS
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN

ø4.2
Hexagonale 1.70 Conique IPD/CA-TR-00 IPD/CA-TR-00/TIN
Cruciforme Conique IPD/CA-TR-01 IPD/CA-TR-01/TIN

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 224

VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES
Plate-forme Clé Assise Référence
ø4.2 TPA Conique IPD/CA-TR-50

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 226

SCAN BODY INTRA/EXTRAORAL/TACTILE
Plate-forme Hauteur (mm)
ø4.2 10 IPD/CA-SR-00 IPD/CA-SR-01

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20
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45CATALOGUE 2021

Compatibilité

KLOCKNER®
Série CB 

ESSENTIAL CONE®  
[ø4.5]

et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.
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COMPATIBILITÉ 

Série CB  ESSENTIAL CONE® 
[ø4.5]

COMPATIBILITÉ 

Série CB  ESSENTIAL CONE® 
[ø4.5]

CATALOGUE 2021 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø4.5
1.0 IPD/CB-LR-01
3.0 IPD/CB-LR-03

Les accessoires du système PSD figurent à la page 208

ANALOGUE/ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique
ø4.5 IPD/CB-AR-00 IPD/CB-AR-00/3D
Vis inférieure - IPD/KA-TA-00
Vis latérale - IPD/KA-TA-01

BASE Cr-Co 3D/SCAN BODY 
Plate-forme Scan Body
ø4.5 Droit/Angulé IPD/CB-BR-00/3D IPD/CB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B2

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø4.5
1.5 IPD/CB-DR-01
3.0 IPD/CB-DR-03
4.5 IPD/CB-DR-05

INTERFACE
Plate-forme Hauteur (mm)
ø4.5 0.5 IPD/CB-IR-00/3D IPD/CB-IR-01/3D

Version haute de l'interface Custom rotationnelle selon la disponibilité. 
Les accessoires du  Custom Interface System® figurent à la page 188

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN CR-Co
Droit, 150 et 250

Plate-forme Angulation

ø4.5
Droit IPD/CB-BR-00 IPD/CB-BR-01
150 IPD/CB-BR-10 IPD/CB-BR-11
250 IPD/CB-BR-20 IPD/CB-BR-21

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

PILIER PROVISOIRE/PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
ø4.5 IPD/CB-PR-06 IPD/CB-PR-07 IPD/CB-TR-00/C

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d'empreinte  
avec la vis de coiffe. 

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 226

VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES
Plate-forme Clé Assise Référence
ø4.5 TPA Conique IPD/CB-TR-50

Vis au niveau de l'implant.

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 225

VIS
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN
ø4.5 Cruciforme Conique IPD/CB-TR-00 IPD/CB-TR-00/TIN

Vis au niveau de l'implant.

SCAN BODY INTRA/EXTRAORAL/TACTILE
Plate-forme Hauteur (mm)

ø4.5
10 IPD/CB-SR-00 IPD/CB-SR-01
15 IPD/CB-SR-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20
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49CATALOGUE 2021

Compatibilité

KLOCKNER®
Série CC 

KL™  
[ø3.5 / ø4.1 / ø5.1]

et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.
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51CATALOGUE 2021

COMPATIBILITÉ 

Série CC  KL™ 
[ø3.5 / ø4.1 / ø5.1]

COMPATIBILITÉ 

Série CC  KL™ 
[ø3.5 / ø4.1 / ø5.1]

et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

ANALOGUE/ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique
ø3.5 IPD/AA-AN-00 IPD/AA-AN-00/3D
ø4.1 IPD/AA-AR-00 IPD/AA-AR-00/3D
ø5.1 IPD/AA-AW-00 IPD/AA-AW-00/3D
Vis inférieure - IPD/KA-TA-00
Vis latérale - IPD/KA-TA-01

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.5
1.0 IPD/AA-LN-01
3.0 IPD/AA-LN-03
5.0 IPD/AA-LN-05

ø4.1

1.0 IPD/AA-LR-01
2.0 IPD/AA-LR-02
3.0 IPD/AA-LR-03
4.0 IPD/AA-LR-04
5.0 IPD/AA-LR-05

Les accessoires du système PSD figurent à la page 208

BASE Cr-Co 3D/SCAN BODY 
Plate-forme Scan Body
ø3.5 Droit/Angulé IPD/AA-BN-00/3D IPD/AA-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1
ø4.1 Droit/Angulé IPD/AA-BR-00/3D IPD/AA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

INTERFACE
Plate-forme Hauteur (mm)
ø3.5 1.5 IPD/AA-IN-02/3D IPD/AA-IN-03/3D

ø4.1
0.5 IPD/AA-IR-00/3D IPD/AA-IR-01/3D
1.5 IPD/AA-IR-02/3D IPD/AA-IR-03/3D
2.5 IPD/AA-IR-04/3D IPD/AA-IR-05/3D

ø5.1 1.3 IPD/AA-IW-00/3D IPD/AA-IW-01/3D
Version haute de l'interface Custom rotationnelle selon la disponibilité. 
Les accessoires du  Custom Interface System® figurent à la page 188

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ
Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

ø4.1

1.0 IPD/AB-MR-01 - -
2.0 IPD/AB-MR-02 IPD/AB-MR-12 -
3.0 IPD/AB-MR-03 IPD/AB-MR-13 IPD/AB-MR-33
4.0 IPD/AB-MR-04 IPD/AB-MR-14 IPD/AB-MR-34
5.0 IPD/AB-MR-05 - IPD/AB-MR-35

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples.

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN CR-Co
Droit, 150 et 250

Plate-forme Angulation

ø3.5
Droit IPD/AA-BN-00 IPD/AA-BN-01
150 IPD/AA-BN-10 IPD/AA-BN-11
250 IPD/AA-BN-20 IPD/AA-BN-21

ø4.1
Droit IPD/AA-BR-00 IPD/AA-BR-01
150 IPD/AA-BR-10 IPD/AA-BR-11
250 IPD/AA-BR-20 IPD/AA-BR-21

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

VIS
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN
ø3.5 Unigrip Conique IPD/AA-TN-00 IPD/AA-TN-00/TIN

ø4.1
Unigrip Conique IPD/AA-TR-00 IPD/AA-TR-00/TIN
Hexagonale 1.20 Conique IPD/BA-TR-00 IPD/BA-TR-00/TIN
Hexagonale 1.20 Conique à profil bas IPD/AA-TR-01 IPD/AA-TR-01/TIN

ø5.1 Unigrip Conique IPD/AA-TW-00 IPD/AA-TW-00/TIN

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 225

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 224

VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES
Plate-forme Clé Assise Référence
ø3.5 TPA Conique IPD/AA-TN-50

ø4.1 TPA
Conique IPD/AA-TR-50
Plane IPD/AA-TR-52

ø5.1 TPA Conique IPD/AA-TW-50

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 226

SCAN BODY INTRA/EXTRAORAL/TACTILE
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.5
10 IPD/AA-SN-00 IPD/AA-SN-01
15 IPD/AA-SN-02 -

ø4.1
10 IPD/AA-SR-00 IPD/AA-SR-01
15 IPD/AA-SR-02 -

ø5.1 10 IPD/AA-SW-00 IPD/AA-SW-01

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20

Les accessoires du système Multi-unit figurent à la page 198
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53CATALOGUE 2021

COMPATIBILITÉ 

Série CC  KL™ 
[ø3.5 / ø4.1 / ø5.1]

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.5
2.0 IPD/AA-DN-02
3.0 IPD/AA-DN-03
4.0 IPD/AA-DN-04

ø4.1

2.0 IPD/AA-DR-02
3.0 IPD/AA-DR-03
4.0 IPD/AA-DR-04
5.0 IPD/AA-DR-05

ø5.1
2.0 IPD/AA-DW-02
3.0 IPD/AA-DW-03
4.0 IPD/AA-DW-04

Pour l'IPD/AA-PR-03, il est recommandé d'utiliser la vis IPD/AA-TR-01 à profil bas.

PILIER DROIT ET ANGULÉ
Droit, 150 et 250

Plate-forme Hauteur (mm) Angulation

ø4.1

Droit IPD/AA-PR-00 IPD/AA-PR-01

1.0
150 IPD/AA-PR-02 -
250 IPD/AA-PR-03 -

2.0
150 IPD/AA-PR-04 -
250 IPD/AA-PR-05 -

CALCINABLE
Plate-forme
ø4.1 IPD/AA-HR-00 IPD/AA-RR-00
ø5.1 IPD/AA-HW-00 IPD/AA-RW-00

Compatibilité

KLOCKNER®
Série CD 

Vega®  
[ø3.5 / ø4.0 / ø4.5]

PORTE-EMPREINTE OUVERT ET FERMÉ
Plate-forme Référence

ø4.1
Porte-empreinte ouvert IPD/AA-CR-00
Porte-empreinte fermé IPD/AA-CR-01

ø5.1 Porte-empreinte ouvert IPD/AA-CW-00
Conception classique.

PILIER PROVISOIRE/PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
ø3.5 IPD/AA-PN-06 IPD/AA-PN-07 IPD/AA-TN-00/C
ø4.1 IPD/AA-PR-06 IPD/AA-PR-07 IPD/AA-TR-00/C
ø5.1 IPD/AA-PW-06 IPD/AA-PW-07 IPD/AA-TW-00/C

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d'empreinte  
avec la vis de coiffe. 

et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

Sw
ed

en
 &

 M
ar

tin
a®

 
Bi

oH
or

iz
on

s®
Ca

m
lo

g®
De

nt
sp

ly
®

M
ic

ro
de

nt
®

BT
I®

Zi
m

m
er

®
As

tr
a®

St
ra

um
an

n®
Kl

oc
kn

er
®

Bi
om

et
®

No
be

l B
io

ca
re

®

INDICE



55CATALOGUE 2021

COMPATIBILITÉ 

Série CD  Vega® 
[ø3.5 / ø4.0 / ø4.5]

COMPATIBILITÉ 

Série CD  Vega® 
[ø3.5 / ø4.0 / ø4.5]

et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

ANALOGUE/ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique
ø3.5 IPD/CD-AN-00 IPD/CD-AN-00/3D
ø4.0 ø4.5 IPD/CD-AR-00 IPD/CD-AR-00/3D
Vis inférieure - IPD/KA-TA-00
Vis latérale - IPD/KA-TA-01

BASE Cr-Co 3D/SCAN BODY 
Plate-forme Scan Body
ø3.5 Droit/Angulé IPD/CD-BN-00/3D IPD/CD-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1
ø4.0 ø4.5 Droit/Angulé IPD/CD-BR-00/3D IPD/CD-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

INTERFACE
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.5
0.7 IPD/CD-IN-00/3D IPD/CD-IN-01/3D
1.5 IPD/CD-IN-02/3D IPD/CD-IN-03/3D
2.5 IPD/CD-IN-04/3D IPD/CD-IN-05/3D

ø4.0 ø4.5
0.7 IPD/CD-IR-00/3D IPD/CD-IR-01/3D
1.5 IPD/CD-IR-02/3D IPD/CD-IR-03/3D
2.5 IPD/CD-IR-04/3D IPD/CD-IR-05/3D

Les accessoires du  Custom Interface System® figurent à la page 188

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ
Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

ø3.5

1.5 IPD/CD-MN-01 - -
2.5 IPD/CD-MN-02 IPD/CD-MN-12 -
3.5 IPD/CD-MN-03 - IPD/CD-MN-33
4.5 IPD/CD-MN-04 - -
5.5 IPD/CD-MN-05 - -

ø4.0 ø4.5

1.5 IPD/CD-MR-01 - -
2.5 IPD/CD-MR-02 IPD/CD-MR-12 -
3.5 IPD/CD-MR-03 - IPD/CD-MR-33
4.5 IPD/CD-MR-04 - -
5.5 IPD/CD-MR-05 - -

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples.

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN CR-Co
Droit, 150 et 250

Plate-forme Angulation

ø3.5
Droit IPD/CD-BN-00 IPD/CD-BN-01
150 IPD/CD-BN-10 IPD/CD-BN-11
250 IPD/CD-BN-20 IPD/CD-BN-21

ø4.0 ø4.5
Droit IPD/CD-BR-00 IPD/CD-BR-01
150 IPD/CD-BR-10 IPD/CD-BR-11

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES
Plate-forme Clé Assise Référence
ø3.5 TPA Conique IPD/CD-TN-50
ø4.0 ø4.5 TPA Conique IPD/CD-TR-50

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 226

SCAN BODY INTRA/EXTRAORAL/TACTILE
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.5
10 IPD/CD-SN-00 IPD/CD-SN-01
15 IPD/CD-SN-02 -

ø4.0 ø4.5
10 IPD/CD-SR-00 IPD/CD-SR-01
15 IPD/CD-SR-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20

VIS
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN
ø3.5 Cruciforme Conique IPD/CD-TN-00 IPD/CD-TN-00/TIN
ø4.0 ø4.5 Cruciforme Conique IPD/CD-TR-00 IPD/CD-TR-00/TIN

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 225

Les accessoires du système Multi-unit figurent à la page 198
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57CATALOGUE 2021

COMPATIBILITÉ 

Série CD  Vega® 
[ø3.5 / ø4.0 / ø4.5]

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.5

1.0 IPD/CD-LN-01
2.0 IPD/CD-LN-02
3.0 IPD/CD-LN-03
4.0 IPD/CD-LN-04
5.0 IPD/CD-LN-05

ø4.0 ø4.5

1.0 IPD/CD-LR-01
2.0 IPD/CD-LR-02
3.0 IPD/CD-LR-03
4.0 IPD/CD-LR-04
5.0 IPD/CD-LR-05

Les accessoires du système PSD figurent à la page 208

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.5
1.5 IPD/CD-DN-01
3.0 IPD/CD-DN-03
5.0 IPD/CD-DN-05

ø4.0 ø4.5
1.5 IPD/CD-DR-01
3.0 IPD/CD-DR-03
5.0 IPD/CD-DR-05

PILIER PROVISOIRE/PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
ø3.5 IPD/CD-PN-06 IPD/CD-PN-07 IPD/CD-TN-00/C
ø4.0 ø4.5 IPD/CD-PR-06 IPD/CD-PR-07 IPD/CD-TR-00/C

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d'empreinte  
avec la vis de coiffe. 

Compatibilité

STRAUMANN®
Série DA 

TISSUE LEVEL  
[ø4.8 RN / ø6.5 WN]

et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.
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COMPATIBILITÉ 

Série DA   TISSUE LEVEL 
[ø4.8 RN / ø6.5 WN]

COMPATIBILITÉ 

Série DA   TISSUE LEVEL 
[ø4.8 RN / ø6.5 WN]

CATALOGUE 2021 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

ANALOGUE/ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique

ø4.8 RN
IPD/DA-AR-00 IPD/DA-AR-00/3D

synOcta® IPD/DA-AR-01 -
ø6.5 WN IPD/DA-AW-00 IPD/DA-AW-00/3D
Vis inférieure - IPD/KA-TA-00
Vis latérale - IPD/KA-TA-01

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø4.8 RN
1.0 IPD/DA-LR-01
2.0 IPD/DA-LR-02
3.0 IPD/DA-LR-03

Les accessoires du système PSD figurent à la page 208

BASE Cr-Co 3D/SCAN BODY 
Plate-forme Scan Body
ø4.8 RN Droit/Angulé IPD/DA-BR-00/3D IPD/DA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B2
ø4.8 RN synOcta® Droit/Angulé IPD/DA-BR-03/3D IPD/DA-BR-02/3D IPD/SC-AN-B2
ø6.5 WN Droit/Angulé IPD/DA-BW-00/3D IPD/DA-BW-01/3D IPD/SC-AN-B2

Plate-forme Hauteur (mm)
ø4.8 RN 0.4 IPD/DA-IR-00/3D IPD/DA-IR-01/3D
ø6.5 WN 1.25 IPD/DA-IW-02/3D IPD/DA-IW-03/3D

INTERFACE

Version haute de l'interface Custom rotationnelle selon la disponibilité. 
Les accessoires du  Custom Interface System® figurent à la page 188

PILIER MULTI-UNIT DROIT 
Plate-forme Hauteur (mm) Droit
ø4.8 RN 0.9 IPD/DA-MR-01

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples.

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN CR-Co
Droit, 150 et 250

Plate-forme Angulation

ø4.8 RN
Droit IPD/DA-BR-00 IPD/DA-BR-01
150 IPD/DA-BR-10 IPD/DA-BR-11
250 IPD/DA-BR-20 IPD/DA-BR-21

ø4.8 RN synOcta®
Droit IPD/DA-BR-03 IPD/DA-BR-02
150 IPD/DA-BR-13 IPD/DA-BR-12

ø6.5 WN
Droit IPD/DA-BW-00 IPD/DA-BW-01
150 IPD/DA-BW-10 IPD/DA-BW-11
250 IPD/DA-BW-20 IPD/DA-BW-21

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES
Plate-forme Clé Assise Référence

ø4.8 RN ø6.5 WN TPA
Conique synOcta® IPD/DA-TR-50
Conique Niveau de l'implant IPD/DA-TR-51

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 226

SCAN BODY INTRA/EXTRAORAL/TACTILE
Plate-forme Hauteur (mm)

ø4.8 RN
10 IPD/DA-SR-00 IPD/DA-SR-01
15 IPD/DA-SR-02 -

ø6.5 WN 10 IPD/DA-SW-00 IPD/DA-SW-01
Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20

VIS
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN

ø4.8 RN ø6.5 WN 
Nivel de implante

Torx Conique IPD/DA-TR-01 IPD/DA-TR-01/TIN
Torx Plane IPD/DA-TR-02 -
Torx Conique IPD/DA-TR-03 -

ø4.8 RN synOcta® Torx Conique IPD/DA-TR-00 IPD/DA-TR-00/TIN

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 225

La vis IPD/DA-TR-03 a les mêmes dimensions que la vis d'implantation directe d'origine.

Les accessoires du système Multi-unit figurent à la page 198
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61

COMPATIBILITÉ 

Série DA   TISSUE LEVEL 
[ø4.8 RN / ø6.5 WN]

CATALOGUE 2021

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø4.8 RN

0.0 Capuchon de couverture IPD/DA-DR-00
1.5 IPD/DA-DR-01
3.0 IPD/DA-DR-03
4.5 IPD/DA-DR-04

PILIER DROIT ET ANGULÉ

Plate-forme Référence

ø4.8 RN
synOcta® IPD/DA-PR-00

IPD/DA-PR-01
ø6.5 WN IPD/DA-PW-00

SYNOCTA® et Droit

CALCINABLE
Plate-forme

ø4.8 RN
IPD/DA-HR-01 IPD/DA-RR-01

synOcta® IPD/DA-HR-00 IPD/DA-RR-00

Compatibilité

STRAUMANN®
Série DB 

BONE LEVEL  
[ø3.3 NC / ø4.1 RC]

et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

PILIER PROVISOIRE/PORTE-EMPREINTE OUVERT

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d'empreinte  
avec la vis de coiffe. 

Plate-forme Vis de coiffe

ø4.8 RN
IPD/DA-PR-06 IPD/DA-PR-07 IPD/DA-TR-01/C

synOcta® IPD/DA-PR-09 IPD/DA-PR-08 IPD/DA-TR-00/C
ø6.5 WN IPD/DA-PW-06 IPD/DA-PW-07 IPD/DA-TR-01/C
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63CATALOGUE 2021

COMPATIBILITÉ 

Série DB   BONE LEVEL 
[ø3.3 NC / ø4.1 RC]

COMPATIBILITÉ 

Série DB   BONE LEVEL 
[ø3.3 NC / ø4.1 RC]

et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

ANALOGUE/ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique
ø3.3 NC IPD/DB-AN-00 IPD/DB-AN-00/3D
ø4.1 RC IPD/DB-AR-00 IPD/DB-AR-00/3D
Vis inférieure - IPD/KA-TA-00
Vis latérale - IPD/KA-TA-01

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.3 NC

1.0 IPD/DB-LN-01
2.0 IPD/DB-LN-02
3.0 IPD/DB-LN-03
4.0 IPD/DB-LN-04
5.0 IPD/DB-LN-05

ø4.1 RC

1.0 IPD/DB-LR-01
2.0 IPD/DB-LR-02
4.0 IPD/DB-LR-04
5.0 IPD/DB-LR-05

Les accessoires du système PSD figurent à la page 208

BASE Cr-Co 3D/SCAN BODY 
Plate-forme Scan Body
ø3.3 NC Droit/Angulé  IPD/DB-BN-00/3D IPD/DB-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1
ø4.1 RC Droit/Angulé  IPD/DB-BR-00/3D IPD/DB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.3 NC

0.5 IPD/DB-IN-00/3D IPD/DB-IN-01/3D
1.5 IPD/DB-IN-02/3D IPD/DB-IN-03/3D
2.5 IPD/DB-IN-04/3D IPD/DB-IN-05/3D
3.5 IPD/DB-IN-06/3D IPD/DB-IN-07/3D

ø4.1 RC

0.5 IPD/DB-IR-00/3D IPD/DB-IR-01/3D
1.5 IPD/DB-IR-02/3D IPD/DB-IR-03/3D
2.5 IPD/DB-IR-04/3D IPD/DB-IR-05/3D
3.5 IPD/DB-IR-06/3D IPD/DB-IR-07/3D

INTERFACE

Version haute de l'interface Custom rotationnelle selon la disponibilité. 
Les accessoires du  Custom Interface System® figurent à la page 188

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN CR-Co
Droit et 150

Plate-forme Angulation

ø3.3 NC
Droit IPD/DB-BN-00 IPD/DB-BN-01
150 IPD/DB-BN-10 IPD/DB-BN-11

ø4.1 RC
Droit IPD/DB-BR-00 IPD/DB-BR-01
150 IPD/DB-BR-10 IPD/DB-BR-11

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

VIS
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN
ø3.3 NC  ø4.1 RC Torx Conique IPD/DB-TR-00 IPD/DB-TR-00/TIN

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 225

VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES
Plate-forme Clé Assise Référence
ø3.3 NC  ø4.1 RC TPA Conique IPD/DB-TR-50

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 226

SCAN BODY INTRA/EXTRAORAL/TACTILE
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.3 NC
10 IPD/DB-SN-00 IPD/DB-SN-01
15 IPD/DB-SN-02 -

ø4.1 RC
10 IPD/DB-SR-00 IPD/DB-SR-01
15 IPD/DB-SR-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ

Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

ø3.3 NC

1.5 IPD/DB-MN-01 - -
2.5 IPD/DB-MN-02 IPD/DB-MN-12 -
3.5 IPD/DB-MN-03 IPD/DB-MN-13 IPD/DB-MN-33
4.5 IPD/DB-MN-04 - IPD/DB-MN-34

ø4.1 RC

1.5 IPD/DB-MR-01 - -
2.5 IPD/DB-MR-02 IPD/DB-MR-12 -
3.5 IPD/DB-MR-03 IPD/DB-MR-13 IPD/DB-MR-33
4.5 IPD/DB-MR-04 - IPD/DB-MR-34

Droit, 170 et 300

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples.
Les accessoires du système Multi-unit figurent à la page 198
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65CATALOGUE 2021

COMPATIBILITÉ 

Série DB   BONE LEVEL 
[ø3.3 NC / ø4.1 RC]

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.3 NC
2.0 IPD/DB-DN-02
3.5 IPD/DB-DN-03
5.0 IPD/DB-DN-05

ø4.1 RC
2.0 IPD/DB-DR-02
4.0 IPD/DB-DR-04
6.0 IPD/DB-DR-06

PILIER DROIT
Plate-forme Référence
ø4.1 RC IPD/DB-PR-00

PILIER PROVISOIRE/PORTE-EMPREINTE OUVERT

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d'empreinte  
avec la vis de coiffe. 

Plate-forme Vis de coiffe
ø3.3 NC IPD/DB-PN-06 IPD/DB-PN-07 IPD/DB-TR-00/C
ø4.1 RC IPD/DB-PR-06 IPD/DB-PR-07 IPD/DB-TR-00/C

CALCINABLE
Plate-forme
ø4.1 RC IPD/DB-HR-00 IPD/DB-RR-00

Compatibilité

STRAUMANN®
Série DC 

BLX®  
RB/WB

et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.
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COMPATIBILITÉ 

Série DC   BLX®  
RB/WB

COMPATIBILITÉ 

Série DC   BLX®  
RB/WB

CATALOGUE 2021 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

ANALOGUE/ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique
RB IPD/DC-AR-00 IPD/DC-AR-00/3D
Vis inférieure - IPD/KA-TA-00
Vis latérale - IPD/KA-TA-01

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

RB/WB
1.5 IPD/DC-DR-01
3.0 IPD/DC-DR-03
5.0 IPD/DC-DR-05

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

RB/WB
2.0 IPD/DC-LR-02
3.0 IPD/DC-LR-03
4.0 IPD/DC-LR-04

Les accessoires du système PSD figurent à la page 208

BASE Cr-Co 3D/SCAN BODY 
Plate-forme Scan Body
RB/WB Droit  IPD/DC-BR-00/3D IPD/DC-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Plate-forme Hauteur (mm)

RB/WB
1.0 IPD/DC-IR-00/3D IPD/DC-IR-01/3D
2.0 IPD/DC-IR-02/3D IPD/DC-IR-03/3D
3.0 IPD/DC-IR-04/3D IPD/DC-IR-05/3D

INTERFACE

Les accessoires du  Custom Interface System® figurent à la page 188

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ

Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

RB/WB

1.5 IPD/DC-MR-01 - -
2.5 IPD/DC-MR-02 - -
3.5 IPD/DC-MR-03 IPD/DC-MR-13 -
4.5 - - IPD/DC-MR-34

Droit, 170 et 300

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples.

PILIER CALCINABLE DROIT À BASE EN Cr-Co
Plate-forme Angulation
RB/WB Droit IPD/DC-BR-00 IPD/DC-BR-01

PILIER PROVISOIRE/PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
RB/WB IPD/DC-PR-06 IPD/DC-PR-07 IPD/DC-TR-00/C

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d'empreinte  
avec la vis de coiffe. 

VIS
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN

RB/WB Torx Conique
IPD/DC-TR-00 IPD/DC-TR-00/TIN
IPD/DC-TR-01 -

La référence IPD/DC-TR-01 est une vis d'extraction de piliers.

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 225

SCAN BODY INTRA/EXTRAORAL/TACTILE
Plate-forme Hauteur (mm)

RB/WB
10 IPD/DC-SR-00 IPD/DC-SR-01
15 IPD/DC-SR-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20

Les accessoires du système Multi-unit figurent à la page 198
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69CATALOGUE 2021

Compatibilité

ASTRA®
Série EA 

OSSEOSPEED™  
[ø3.0 / ø3.5-4.0 / ø4.5-5.0]

et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.
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COMPATIBILITÉ 

Série EA   OSSEOSPEED™ 
[ø3.0 / ø3.5-4.0 / ø4.5-5.0]

COMPATIBILITÉ 

Série EA   OSSEOSPEED™ 
[ø3.0 / ø3.5-4.0 / ø4.5-5.0]

CATALOGUE 2021 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

ANALOGUE/ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique
ø3.0 IPD/EA-AN-00 IPD/EA-AN-00/3D
ø3.5-4.0 IPD/EA-AR-00 IPD/EA-AR-00/3D
ø4.5-5.0 IPD/EA-AW-00 IPD/EA-AW-00/3D
ø3.5-4.0 / ø4.5-5.0 IPD/EA-AR-01 -
RP - Compatible avec Galimplant® et etk Naturactis® IPD/EA-AR-02 IPD/EA-AR-02/3D
Vis inférieure - IPD/KA-TA-00
Vis latérale - IPD/KA-TA-01

IPD/EA-AR-01 est un analogue pour le pilier de 200

Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.0
0.8 IPD/EA-IN-00/3D IPD/EA-IN-01/3D
1.5 IPD/EA-IN-02/3D IPD/EA-IN-03/3D
2.5 IPD/EA-IN-04/3D IPD/EA-IN-05/3D

ø3.5-4.0

0.5 IPD/EA-IR-00/3D IPD/EA-IR-01/3D
1.5 IPD/EA-IR-02/3D IPD/EA-IR-03/3D
2.5 IPD/EA-IR-04/3D IPD/EA-IR-05/3D
3.5 IPD/EA-IR-06/3D IPD/EA-IR-07/3D

ø4.5-5.0
0.5 IPD/EA-IW-00/3D IPD/EA-IW-01/3D
1.5 IPD/EA-IW-02/3D IPD/EA-IW-03/3D

INTERFACE

Version haute de l'interface Custom rotationnelle selon la disponibilité. 
Les accessoires du  Custom Interface System® figurent à la page 188

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ

Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

ø3.5-4.0

1.5 IPD/EA-MR-01 - -
2.5 IPD/EA-MR-02 IPD/EA-MR-12 -
3.5 IPD/EA-MR-03 IPD/EA-MR-13 IPD/EA-MR-33
4.5 IPD/EA-MR-04 - IPD/EA-MR-34

ø4.5-5.0

1.5 IPD/EA-MW-01 - -
2.5 IPD/EA-MW-02 IPD/EA-MW-12 -
3.5 IPD/EA-MW-03 - IPD/EA-MW-33
4.5 IPD/EA-MW-04 - -

Droit, 170 et 300

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples.

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN CR-Co

Plate-forme Angulation Anti-rotationnelle Rotativo

ø3.0
Droit IPD/EA-BN-00 IPD/EA-BN-01
150 IPD/EA-BN-10 IPD/EA-BN-11
250 IPD/EA-BN-20 IPD/EA-BN-21

ø3.5-4.0
Droit IPD/EA-BR-00 IPD/EA-BR-01
150 IPD/EA-BR-10 IPD/EA-BR-11
250 IPD/EA-BR-20 IPD/EA-BR-21

ø4.5-5.0
Droit IPD/EA-BW-00 IPD/EA-BW-01
150 IPD/EA-BW-10 IPD/EA-BW-11

Droit, 150 et 250

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

VIS
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN
ø3.0 Hexagonale 1.27 Conique IPD/EA-TN-00 IPD/EA-TN-00/TIN
ø3.5-4.0 Hexagonale 1.27 Plane IPD/EA-TR-00 IPD/EA-TR-00/TIN
ø4.5-5.0 Hexagonale 1.27 Plane IPD/EA-TW-00 IPD/EA-TW-00/TIN
ø3.5-4.0 / ø4.5-5.0 Hexagonale 1.27 Plane IPD/EA-TR-01 IPD/EA-TR-01/TIN

IPD/EA-TR-01 est une vis pour le pilier UniAbutment® de 20° et 45°

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 224

VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES
Plate-forme Clé Assise Référence
ø3.0 TPA Conique IPD/EA-TN-50
ø3.5-4.0 TPA Plane IPD/EA-TR-50

ø4.5-5.0 TPA Plane
IPD/AC-TR-50
IPD/AC-TR-51

ø3.5-4.0 / ø4.5-5.0 TPA Plane IPD/EA-TR-51

IPD/AC-TR-50 est spécifique aux interfaces  Custom Interface System®
IPD/AC-TR-51 est spécifique aux interfaces angulées  Hollow Screw System® et Cr-Co d'IPD 2004
IPD/EA-TR-51 est une vis pour le pilier de 200

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 226

SCAN BODY INTRA/EXTRAORAL/TACTILE
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.0
10 IPD/EA-SN-00 IPD/EA-SN-01
15 IPD/EA-SN-02 -

ø3.5-4.0
10 IPD/EA-SR-00 IPD/EA-SR-01
15 IPD/EA-SR-02 -

ø4.5-5.0
10 IPD/EA-SW-00 IPD/EA-SW-01
15 IPD/EA-SW-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20

Les accessoires du système Multi-unit figurent à la page 198
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COMPATIBILITÉ 

Série EA   OSSEOSPEED™ 
[ø3.0 / ø3.5-4.0 / ø4.5-5.0]

COMPATIBILITÉ 

Série EA   OSSEOSPEED™ 
[ø3.0 / ø3.5-4.0 / ø4.5-5.0]

CATALOGUE 2021 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

BASE Cr-Co 3D/SCAN BODY PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.5-4.0

2.0 IPD/EA-DR-02
4.0 IPD/EA-DR-04
6.0 IPD/EA-DR-06
8.0 IPD/EA-DR-08
10.0 IPD/EA-DR-10

ø4.5-5.0

2.0 IPD/EA-DW-02
4.0 IPD/EA-DW-04
6.0 IPD/EA-DW-06
8.0 IPD/EA-DW-08

PILIER DROIT
Plate-forme Référence
ø3.5-4.0 IPD/EA-PR-00
ø4.5-5.0 IPD/EA-PW-00

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.5-4.0

1.0 IPD/EA-LR-01
2.0 IPD/EA-LR-02
3.0 IPD/EA-LR-03
4.0 IPD/EA-LR-04
5.0 IPD/EA-LR-05

ø4.5-5.0

1.0 IPD/EA-LW-01
2.0 IPD/EA-LW-02
3.0 IPD/EA-LW-03
4.0 IPD/EA-LW-04
5.0 IPD/EA-LW-05

Les accessoires du système PSD figurent à la page 208

Plate-forme Scan Body
ø3.0 Droit/Angulé IPD/EA-BN-00/3D IPD/EA-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1
ø3.5-4.0 Droit/Angulé IPD/EA-BR-00/3D IPD/EA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1
ø4.5-5.0 Droit/Angulé IPD/EA-BW-00/3D IPD/EA-BW-01/3D IPD/SC-AN-B1

PILIER PROVISOIRE/PORTE-EMPREINTE OUVERT

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d'empreinte  
avec la vis de coiffe. 

Plate-forme Vis de coiffe
ø3.0 IPD/EA-PN-06 IPD/EA-PN-07 -
ø3.5-4.0 IPD/EA-PR-06 IPD/EA-PR-07 IPD/EA-TR-00/C
ø4.5-5.0 IPD/EA-PW-06 IPD/EA-PW-07 IPD/EA-TW-00/C

CALCINABLE

IPD/EA-RR-01 est un calcinable pour le pilier de 200

Plate-forme
ø3.5-4.0 IPD/EA-HR-00 IPD/EA-RR-00
ø4.5-5.0 IPD/EA-HW-00 IPD/EA-RW-00
ø3.5-4.0 / ø4.5-5.0 - IPD/EA-RR-01

PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Référence

ø3.0 Porte-empreinte ouvert IPD/EA-CN-00

Conception classique.
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75CATALOGUE 2021

Compatibilité

ASTRA®
Série EB 

EVOLUTION®  
[ø3.6 / ø4.2]

et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.
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77CATALOGUE 2021

COMPATIBILITÉ 

Série EB   EVOLUTION® 
[ø3.6 / ø4.2]

COMPATIBILITÉ 

Série EB   EVOLUTION® 
[ø3.6 / ø4.2]

et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

ANALOGUE/ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique
ø3.6 IPD/EB-AN-00 IPD/EB-AN-00/3D
ø4.2 IPD/EB-AR-00 IPD/EB-AR-00/3D
Vis inférieure - IPD/KA-TA-00
Vis latérale - IPD/KA-TA-01

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø4.2
1.0 IPD/EB-LR-01
3.0 IPD/EB-LR-03
5.0 IPD/EB-LR-05

Les accessoires du système PSD figurent à la page 208

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN Cr-Co
Droit, 150 et 250

Plate-forme Angulation

ø3.6
Droit IPD/EB-BN-00 IPD/EB-BN-01
150 IPD/EB-BN-10 IPD/EB-BN-11
250 IPD/EB-BN-20 IPD/EB-BN-21

ø4.2
Droit IPD/EB-BR-00 IPD/EB-BR-01
150 IPD/EB-BR-10 IPD/EB-BR-11

BASE Cr-Co 3D/SCAN BODY 
Plate-forme Scan Body
ø3.6 Droit/Angulé IPD/EB-BN-00/3D IPD/EB-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1
ø4.2 Droit/Angulé IPD/EB-BR-00/3D IPD/EB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.6
0.5 IPD/EB-IN-00/3D IPD/EB-IN-01/3D
1.5 IPD/EB-IN-02/3D IPD/EB-IN-03/3D
2.5 IPD/EB-IN-04/3D IPD/EB-IN-05/3D

ø4.2
0.5 IPD/EB-IR-00/3D IPD/EB-IR-01/3D
1.5 IPD/EB-IR-02/3D IPD/EB-IR-03/3D
2.5 IPD/EB-IR-04/3D IPD/EB-IR-05/3D

INTERFACE

Version haute de l'interface Custom rotationnelle selon la disponibilité. 
Les accessoires du  Custom Interface System® figurent à la page 188

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ

Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

ø3.6
1.5 IPD/EB-MN-01 - -
2.5 IPD/EB-MN-02 IPD/EB-MN-12 -
3.5 IPD/EB-MN-03 - IPD/EB-MN-33

ø4.2
1.5 IPD/EB-MR-01 - -
2.5 IPD/EB-MR-02 IPD/EB-MR-12 -
3.5 IPD/EB-MR-03 - IPD/EB-MR-33

Droit, 170 et 300

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples.VIS
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN
ø3.6 Hexagonale 1.27 Conique IPD/EB-TN-00 IPD/EB-TN-00/TIN
ø4.2 Hexagonale 1.27 Conique IPD/EB-TR-00 IPD/EB-TR-00/TIN

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 224

VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES
Plate-forme Clé Assise Référence
ø3.6 TPA Conique IPD/EB-TN-50
ø4.2 TPA Conique IPD/EB-TR-50

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 226

SCAN BODY INTRA/EXTRAORAL/TACTILE
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.6
10 IPD/EB-SN-00 IPD/EB-SN-01
15 IPD/EB-SN-02 -

ø4.2
10 IPD/EB-SR-00 IPD/EB-SR-01
15 IPD/EB-SR-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20

Les accessoires du système Multi-unit figurent à la page 198
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79CATALOGUE 2021

COMPATIBILITÉ 

Série EB   EVOLUTION® 
[ø3.6 / ø4.2]

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.6
3.5 IPD/EB-DN-03
4.5 IPD/EB-DN-04
5.5 IPD/EB-DN-05

ø4.2
3.5 IPD/EB-DR-03
4.5 IPD/EB-DR-04
5.5 IPD/EB-DR-05

PILIER PROVISOIRE/PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
ø3.6 IPD/EB-PN-06 IPD/EB-PN-07 IPD/EB-TN-00/C
ø4.2 IPD/EB-PR-06 IPD/EB-PR-07 IPD/EB-TR-00/C

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d'empreinte  
avec la vis de coiffe. 

Compatibilité

ZIMMER®
Série FA 

SCREW VENT®  
[ø3.5 / ø4.5 / ø5.7]

et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.
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COMPATIBILITÉ 

Série FA   SCREW VENT® 
[ø3.5 / ø4.5 / ø5.7]

COMPATIBILITÉ 

Série FA   SCREW VENT® 
[ø3.5 / ø4.5 / ø5.7]

CATALOGUE 2021 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

ANALOGUE/ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique
ø3.5 IPD/FA-AN-00 IPD/FA-AN-00/3D
ø4.5 IPD/FA-AR-00 IPD/FA-AR-00/3D
ø5.7 IPD/FA-AW-00 IPD/FA-AW-00/3D
Vis inférieure - IPD/KA-TA-00
Vis latérale - IPD/KA-TA-01

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.5

1.0 IPD/FA-LN-01
2.0 IPD/FA-LN-02
3.0 IPD/FA-LN-03
4.0 IPD/FA-LN-04
5.0 IPD/FA-LN-05

ø4.5

1.0 IPD/FA-LR-01
2.0 IPD/FA-LR-02
3.0 IPD/FA-LR-03
4.0 IPD/FA-LR-04
5.0 IPD/FA-LR-05

Les accessoires du système PSD figurent à la page 208

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN CR-Co
Droit, 150 et 250

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

Plate-forme Angulation

ø3.5
Droit IPD/FA-BN-00 IPD/FA-BN-01
150 IPD/FA-BN-10 IPD/FA-BN-11
250 IPD/FA-BN-20 IPD/FA-BN-21

ø4.5
Droit IPD/FA-BR-00 IPD/FA-BR-01
150 IPD/FA-BR-10 IPD/FA-BR-11
250 IPD/FA-BR-20 IPD/FA-BR-21

BASE Cr-Co 3D/SCAN BODY 
Plate-forme Scan Body
ø3.5 Droit/Angulé IPD/FA-BN-00/3D IPD/FA-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

ø4.5
Droit IPD/FA-BR-00/3D IPD/FA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1
Angulé IPD/FA-BR-A0/3D IPD/FA-BR-A1/3D IPD/SC-AN-B1

INTERFACE
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.5
0.5 IPD/FA-IN-00/3D IPD/FA-IN-01/3D
1.5 IPD/FA-IN-02/3D IPD/FA-IN-03/3D
2.5 IPD/FA-IN-04/3D IPD/FA-IN-05/3D

ø4.5
0.5 IPD/FA-IR-00/3D IPD/FA-IR-01/3D
1.5 IPD/FA-IR-02/3D IPD/FA-IR-03/3D
2.5 IPD/FA-IR-04/3D IPD/FA-IR-05/3D

ø5.7 0.5 IPD/FA-IW-00/3D IPD/FA-IW-01/3D
Version haute de l'interface Custom rotationnelle selon la disponibilité. 
Les accessoires du  Custom Interface System® figurent à la page 188

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ

Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

ø3.5

0.9 IPD/FA-MN-00 - -
1.5 IPD/FA-MN-01 - -
2.5 IPD/FA-MN-02 IPD/FA-MN-12 -
3.5 IPD/FA-MN-03 IPD/FA-MN-13 IPD/FA-MN-33
4.5 IPD/FA-MN-04 - IPD/FA-MN-34

ø4.5

1.5 IPD/FA-MR-01 - -
2.5 IPD/FA-MR-02 - -
3.0 - IPD/FA-MR-13 -
3.5 IPD/FA-MR-03 - IPD/FA-MR-33
4.0 - IPD/FA-MR-14 -
4.5 IPD/FA-MR-04 - IPD/FA-MR-34

Droit, 170 et 300

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples.

VIS
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN
ø3.5  ø4.5  ø5.7 Hexagonale 1.25 Conique IPD/FA-TR-00 IPD/FA-TR-00/TIN

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 224

VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES
Plate-forme Clé Assise Référence
ø3.5  ø4.5  ø5.7 TPA Conique IPD/FA-TR-50

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 226

SCAN BODY INTRA/EXTRAORAL/TACTILE
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.5
10 IPD/FA-SN-00 IPD/FA-SN-01
15 IPD/FA-SN-02 -

ø4.5
10 IPD/FA-SR-00 IPD/FA-SR-01
15 IPD/FA-SR-02 -

ø5.7
10 IPD/FA-SW-00 IPD/FA-SW-01
15 IPD/FA-SW-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20

Les accessoires du système Multi-unit figurent à la page 198
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COMPATIBILITÉ 

Série FA   SCREW VENT® 
[ø3.5 / ø4.5 / ø5.7]

CATALOGUE 2021

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.5

1.5 IPD/FA-DN-01

3.0 IPD/FA-DN-03

5.0 IPD/FA-DN-05

ø4.5

1.5 IPD/FA-DR-01

3.0 IPD/FA-DR-03

5.0 IPD/FA-DR-05

PILIER DROIT ET ANGULÉ

Plate-forme Hauteur (mm) Angulation Référence

ø3.5

1.0
Droit IPD/FA-PN-00
150 IPD/FA-PN-02
250 IPD/FA-PN-04

2.0
Droit IPD/FA-PN-01
150 IPD/FA-PN-03
250 IPD/FA-PN-05

Droit, 150 et 250

PILIER PROVISOIRE/PORTE-EMPREINTE OUVERT

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d'empreinte  
avec la vis de coiffe. 

Plate-forme Vis de coiffe
ø3.5 IPD/FA-PN-06 IPD/FA-PN-07 IPD/FA-TR-00/C
ø4.5 IPD/FA-PR-06 IPD/FA-PR-07 IPD/FA-TR-00/C
ø5.7 IPD/FA-PW-06 IPD/FA-PW-07 IPD/FA-TR-00/C

CALCINABLE
Plate-forme
ø3.5 IPD/FA-HN-00 IPD/FA-RN-00
ø4.5 IPD/FA-HR-00 IPD/FA-RR-00
ø5.7 IPD/FA-HW-00 IPD/FA-RW-00

PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Référence
ø3.5 Porte-empreinte ouvert IPD/FA-CN-00
ø5.7 Porte-empreinte ouvert IPD/FA-CW-00

Conception classique.

Compatibilité

ZIMMER®
Série FB 

SWISSPLUS®  
[ø4.8]

et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.
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85CATALOGUE 2021

COMPATIBILITÉ 

Série FB   SWISSPLUS® 
[ø4.8]

COMPATIBILITÉ 

Série FB   SWISSPLUS® 
[ø4.8]

et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø4.8
1.0 IPD/DA-LR-01
2.0 IPD/DA-LR-02
3.0 IPD/DA-LR-03

Les accessoires du système PSD figurent à la page 208

ANALOGUE/ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique
ø4.8 IPD/DA-AR-00 IPD/DA-AR-00/3D
Vis inférieure - IPD/KA-TA-00
Vis latérale - IPD/KA-TA-01

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN CR-Co
Droit, 150 et 250

Plate-forme Angulation

ø4.8

Droit
IPD/DA-BR-00 IPD/DA-BR-01

synOcta® IPD/DA-BR-03 IPD/DA-BR-02

150
IPD/DA-BR-10 IPD/DA-BR-11

synOcta® IPD/DA-BR-13 IPD/DA-BR-12
250 IPD/DA-BR-20 IPD/DA-BR-21

BASE Cr-Co 3D/SCAN BODY 
Plate-forme Scan Body
ø4.8 Droit/Angulé IPD/DA-BR-00/3D IPD/DA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B2
ø4.8 synOcta® Droit/Angulé IPD/DA-BR-03/3D IPD/DA-BR-02/3D IPD/SC-AN-B2

PILIER PROVISOIRE/PORTE-EMPREINTE OUVERT

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d'empreinte  
avec la vis de coiffe. 

Plate-forme Vis de coiffe

ø4.8
IPD/DA-PR-06 IPD/DA-PR-07 IPD/DA-TR-01/C

synOcta® IPD/DA-PR-09 IPD/DA-PR-08 IPD/DA-TR-00/C
Plate-forme Hauteur (mm)
ø4.8 0.8 IPD/DA-IR-00/3D IPD/DA-IR-01/3D

INTERFACE

Version haute de l'interface Custom rotationnelle selon la disponibilité. 
Les accessoires du  Custom Interface System® figurent à la page 188

PILIER MULTI-UNIT DROIT 
Plate-forme Hauteur (mm) Droit
ø4.8 0.9 IPD/DA-MR-01

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples.

VIS
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN

ø4.8
Torx Conique synOcta® IPD/DA-TR-00 IPD/DA-TR-00/TIN

Hexagonale 1.25
Conique IPD/FB-TR-00 IPD/FB-TR-00/TIN
Conique IPD/FB-TR-01 IPD/FB-TR-01/TIN

IPD/FB-TR-00 et /TiN sont des vis au niveau de l'implant exclusives pour les piliers originaux SWISSPLUS®.
IPD/FB-TR-01 et /TiN sont des vis au niveau de l'implant compatibles avec les piliers d'IPD.

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 224

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 225

VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES
Plate-forme Clé Assise Référence

ø4.8 TPA
Conique synOcta® IPD/DA-TR-50
Conique Niveau de l'implant IPD/DA-TR-51

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 226

SCAN BODY INTRA/EXTRAORAL/TACTILE
Plate-forme Hauteur (mm)

ø4.8
10 IPD/DA-SR-00 IPD/DA-SR-01
15 IPD/DA-SR-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20

Les accessoires du système Multi-unit figurent à la page 198
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87CATALOGUE 2021

COMPATIBILITÉ 

Série FB   SWISSPLUS® 
[ø4.8]

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø4.8

0.0 Capuchon de couverture IPD/DA-DR-00
1.5 IPD/DA-DR-01
3.0 IPD/DA-DR-03
4.5 IPD/DA-DR-04

CALCINABLE
Plate-forme

ø4.8
IPD/DA-HR-01 IPD/DA-RR-01

synOcta® IPD/DA-HR-00 IPD/DA-RR-00

Compatibilité

ZIMMER®
Série FC 

EZTETIC®   
[ø3.1]

PILIER DROIT
Plate-forme Référence

ø4.8
IPD/DA-PR-01

synOcta® IPD/DA-PR-00

et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.
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89CATALOGUE 2021

COMPATIBILITÉ 

Série FC   EZTETIC®
[ø3.1]

COMPATIBILITÉ 

Série FC   EZTETIC®
[ø3.1]

et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

ANALOGUE/ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique
ø3.1 IPD/FC-AT-00 IPD/FC-AT-00/3D
Vis inférieure - IPD/KA-TA-00
Vis latérale - IPD/KA-TA-01

INTERFACE

Les accessoires du  Custom Interface System® figurent à la page 188

Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.1
1.0 IPD/FC-IT-00/3D IPD/FC-IT-01/3D
2.0 IPD/FC-IT-02/3D IPD/FC-IT-03/3D
3.0 IPD/FC-IT-04/3D IPD/FC-IT-05/3D

VIS
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN
ø3.1 Hexagonale 1.25 Conique IPD/FC-TT-00 IPD/FC-TT-00/TIN

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 224

VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES
Plate-forme Clé Assise Référence
ø3.1 TPA Conique IPD/FC-TT-50

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 226

SCAN BODY INTRA/EXTRAORAL/TACTILE
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.1
10 IPD/FC-ST-00 IPD/FC-ST-01
15 IPD/FC-ST-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.1
2.0 IPD/FC-LT-02
3.0 IPD/FC-LT-03
4.0 IPD/FC-LT-04

Les accessoires du système PSD figurent à la page 208

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Droit

ø3.1
1.0 IPD/FC-DT-01
2.5 IPD/FC-DT-02
4.0 IPD/FC-DT-04

BASE Cr-Co 3D/SCAN BODY 
Plate-forme Scan Body
ø3.1 Droit/Angulé IPD/FC-BT-00/3D IPD/FC-BT-01/3D IPD/SC-AN-B1

PILIER PROVISOIRE/PORTE-EMPREINTE OUVERT

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d'empreinte  
avec la vis de coiffe. 

Plate-forme Vis de coiffe
ø3.1 IPD/FC-PT-06 IPD/FC-PT-07 IPD/FC-TT-00/C

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ

Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

ø3.1
1.5 IPD/FC-MT-01 - -
2.5 IPD/FC-MT-02 IPD/FC-MT-12 -
3.5 IPD/FC-MT-03 - IPD/FC-MT-33

Droit, 170 et 300

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples.

Plate-forme Angulation

ø3.1
Droit IPD/FC-BT-00 IPD/FC-BT-01
150 IPD/FC-BT-10 IPD/FC-BT-11

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN CR-Co
Droit et  150

Les accessoires du système Multi-unit figurent à la page 198
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91CATALOGUE 2021

Compatibilité

BTI®
Série GA 

EXTERNA  
[ø3.5 / ø4.1 / ø5.5] 

et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.
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COMPATIBILITÉ 

Série GA   EXTERNA 
[ø3.5 / ø4.1 / ø5.5]

COMPATIBILITÉ 

Série GA   EXTERNA 
[ø3.5 / ø4.1 / ø5.5]

CATALOGUE 2021 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

ANALOGUE/ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique
ø3.5 Tiny® IPD/GA-AN-00 IPD/GA-AN-00/3D
ø4.1 IPD/AA-AR-00 IPD/AA-AR-00/3D
ø5.5 IPD/GA-AW-00 -
Vis inférieure - IPD/KA-TA-00
Vis latérale - IPD/KA-TA-01

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø4.1

1.0 IPD/AA-LR-01
2.0 IPD/AA-LR-02
3.0 IPD/AA-LR-03
4.0 IPD/AA-LR-04
5.0 IPD/AA-LR-05

Les accessoires du système PSD figurent à la page 208

BASE Cr-Co 3D/SCAN BODY 
Plate-forme Scan Body
ø3.5 Tiny® Droit/Angulé IPD/GA-BN-00/3D IPD/GA-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1
ø4.1 Droit/Angulé IPD/AA-BR-00/3D IPD/AA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Plate-forme Hauteur (mm)
ø3.5 Tiny® 1.5 IPD/GA-IN-02/3D IPD/GA-IN-03/3D

ø4.1
0.5 IPD/AA-IR-00/3D IPD/AA-IR-01/3D
1.5 IPD/AA-IR-02/3D IPD/AA-IR-03/3D
2.5 IPD/AA-IR-04/3D IPD/AA-IR-05/3D

INTERFACE

Version haute de l'interface Custom rotationnelle selon la disponibilité. 
Les accessoires du  Custom Interface System® figurent à la page 188

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ

Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

ø4.1

1.0 IPD/AB-MR-01 - -
2.0 IPD/AB-MR-02 IPD/AB-MR-12 -
3.0 IPD/AB-MR-03 IPD/AB-MR-13 IPD/AB-MR-33
4.0 IPD/AB-MR-04 IPD/AB-MR-14 IPD/AB-MR-34
5.0 IPD/AB-MR-05 - IPD/AB-MR-35

Droit, 170 et 300

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples.

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN CR-Co
Droit, 150 et 250

Plate-forme Angulation

ø3.5 Tiny®
Droit IPD/GA-BN-00 IPD/GA-BN-01
150 IPD/GA-BN-10 IPD/GA-BN-11
250 IPD/GA-BN-20 IPD/GA-BN-21

ø4.1
Droit IPD/AA-BR-00 IPD/AA-BR-01
150 IPD/AA-BR-10 IPD/AA-BR-11
250 IPD/AA-BR-20 IPD/AA-BR-21

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

VIS
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN
ø3.5 Tiny® Hexagonale 1.20 Plane IPD/GA-TN-00 IPD/GA-TN-00/TIN
ø4.1 Hexagonale 1.20 Conique IPD/BA-TR-00 IPD/BA-TR-00/TIN
ø5.5 Hexagonale 1.20 Plane IPD/GA-TW-00 IPD/GA-TW-00/TIN

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 224

VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES
Plate-forme Clé Assise Référence
ø3.5 Tiny® TPA Plane IPD/GA-TN-50

ø4.1 ø5.5
TPA Conique IPD/AA-TR-50
TPA Plane IPD/AA-TR-52

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 226

SCAN BODY INTRA/EXTRAORAL/TACTILE
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.5 Tiny®
10 IPD/GA-SN-00 IPD/GA-SN-01
15 IPD/GA-SN-02 -

ø4.1
10 IPD/AA-SR-00 IPD/AA-SR-01
15 IPD/AA-SR-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20

Les accessoires du système Multi-unit figurent à la page 198
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COMPATIBILITÉ 

Série GA   EXTERNA 
[ø3.5 / ø4.1 / ø5.5]

CATALOGUE 2021

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence
ø3.5 Tiny® 4.0 IPD/GA-DN-04

ø4.1

2.0 IPD/AA-DR-02
3.0 IPD/AA-DR-03
4.0 IPD/AA-DR-04
5.0 IPD/AA-DR-05

PILIER PROVISOIRE/PORTE-EMPREINTE OUVERT

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d'empreinte  
avec la vis de coiffe. 

Plate-forme Vis de coiffe
ø4.1 IPD/AA-PR-06 IPD/AA-PR-07 IPD/AA-TR-00/C

CALCINABLE
Plate-forme
ø4.1 IPD/AA-HR-00 IPD/AA-RR-00
ø5.5 IPD/GA-HW-00 IPD/GA-RW-00

Compatibilité

BTI®
Série GB 

INTERNA UNIVERSAL®  
[Universal® ø4.1 / Ancha ø5.5]

PILIER DROIT ET ANGULÉ
Droit, 150 et 250

Plate-forme Hauteur (mm) Angulation
ø3.5 Tiny® Droit IPD/GA-PN-00 -

ø4.1

Droit IPD/AA-PR-00 IPD/AA-PR-01

1.0
150 IPD/AA-PR-02 -
250 IPD/AA-PR-03 -

2.0
150 IPD/AA-PR-04 -
250 IPD/AA-PR-05 -

ø5.5
Droit IPD/GA-PW-00 -
Droit IPD/GA-PW-01 -

La référence IPD/GA-PW-01 a un épaulement plus large que IPD/GA-PW-00. 
Pour l'IPD/AA-PR-03, il est recommandé d'utiliser la vis IPD/AA-TR-01 à profil bas. 

PORTE-EMPREINTE OUVERT ET FERMÉ
Plate-forme Référence
ø3.5 Tiny® Porte-empreinte ouvert IPD/GA-CN-00

ø4.1
Porte-empreinte ouvert IPD/AA-CR-00
Porte-empreinte fermé IPD/AA-CR-01

Conception classique.

et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.
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97CATALOGUE 2021

COMPATIBILITÉ 

Série GB   INTERNA UNIVERSAL®
[Universal® ø4.1 / Ancha ø5.5]

COMPATIBILITÉ 

Série GB   INTERNA UNIVERSAL®
[Universal® ø4.1 / Ancha ø5.5]

et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

ANALOGUE/ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique
ø4.1 IPD/GB-AR-00 IPD/GB-AR-00/3D
ø5.5 IPD/GB-AW-00 -
Vis inférieure - IPD/KA-TA-00
Vis latérale - IPD/KA-TA-01

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø4.1
1.0 IPD/GB-LR-01
3.0 IPD/GB-LR-03
5.0 IPD/GB-LR-05

Les accessoires du système PSD figurent à la page 208

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN CR-Co
Droit, 150 et 250

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

Plate-forme Angulation

ø4.1
Droit IPD/GB-BR-00 IPD/GB-BR-01
150 IPD/GB-BR-10 IPD/GB-BR-11
250 IPD/GB-BR-20 IPD/GB-BR-21

BASE Cr-Co 3D/SCAN BODY 
Plate-forme Scan Body
ø4.1 Droit/Angulé IPD/GB-BR-00/3D IPD/GB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Plate-forme Hauteur (mm)

ø4.1
0.5 IPD/GB-IR-00/3D IPD/GB-IR-01/3D
1.5 IPD/GB-IR-02/3D IPD/GB-IR-03/3D
2.5 IPD/GB-IR-04/3D IPD/GB-IR-05/3D

INTERFACE

Version haute de l'interface Custom rotationnelle selon la disponibilité. 
Les accessoires du  Custom Interface System® figurent à la page 188

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ

Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

ø4.1

1.0 IPD/GB-MR-01 - -
2.0 IPD/GB-MR-02 - -
3.0 IPD/GB-MR-03 IPD/GB-MR-13 -
4.0 IPD/GB-MR-04 IPD/GB-MR-14 IPD/GB-MR-34
5.0 IPD/GB-MR-05 - IPD/GB-MR-35

Droit, 170 et 300

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples.

VIS
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN
ø4.1 ø5.5 Hexagonale 1.20 Plane IPD/GB-TR-00 IPD/GB-TR-00/TIN

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 224

VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES
Plate-forme Clé Assise Référence
ø4.1 ø5.5 TPA Plane IPD/GB-TR-50

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 226

SCAN BODY INTRA/EXTRAORAL/TACTILE
Plate-forme Hauteur (mm)

ø4.1
10 IPD/GB-SR-00 IPD/GB-SR-01
15 IPD/GB-SR-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20

Les accessoires du système Multi-unit figurent à la page 198
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99CATALOGUE 2021

COMPATIBILITÉ 

Série GB   INTERNA UNIVERSAL®
[Universal® ø4.1 / Ancha ø5.5]

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø4.1
1.0 IPD/GB-DR-01
3.0 IPD/GB-DR-03
5.0 IPD/GB-DR-05

CALCINABLE
Plate-forme
ø4.1 IPD/GB-HR-00 IPD/GB-RR-00
ø5.5 - IPD/GB-RW-00

PILIER PROVISOIRE/PORTE-EMPREINTE OUVERT

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d'empreinte  
avec la vis de coiffe. 

Plate-forme Vis de coiffe
ø4.1 IPD/GB-PR-06 IPD/GB-PR-07 IPD/GB-TR-00/C

Compatibilité

BTI®
Série GC 
MULTI-IM®  

[ø4.1]

et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.
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101CATALOGUE 2021

COMPATIBILITÉ 

Série GC   MULTI-IM®
[ø4.1]

COMPATIBILITÉ 

Série GC   MULTI-IM®
[ø4.1]

et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

ANALOGUE/ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique
ø4.1 IPD/GC-AR-00 IPD/GC-AR-00/3D
Vis inférieure - IPD/KA-TA-00
Vis latérale - IPD/KA-TA-01

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN CR-Co
Droit, 150 et 250

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

Plate-forme Angulation

ø4.1
Droit IPD/GC-BR-01
150 IPD/GC-BR-11
250 IPD/GC-BR-21

BASE Cr-Co 3D/SCAN BODY 
Plate-forme Scan Body
ø4.1 Droit/Angulé IPD/GC-BR-01/3D IPD/SC-AN-B2

PILIER PROVISOIRE/PORTE-EMPREINTE OUVERT

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d'empreinte  
avec la vis de coiffe. 

Plate-forme Vis de coiffe
ø4.1 IPD/GC-PR-07 IPD/GC-TR-01/C

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Référence
ø4.1 IPD/GC-DN-00

Plate-forme Hauteur (mm)
ø4.5 0.3 IPD/GC-IR-01/3D

INTERFACE

Les accessoires du  Custom Interface System® figurent à la page 188

VIS
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN
ø4.1 Hexagonale 1.20 Plane IPD/GC-TR-01 IPD/GC-TR-01/TIN

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 224

VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES
Plate-forme Clé Assise Référence

ø4.1 TPA Plane IPD/AB-TR-50

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 226

SCAN BODY INTRA/EXTRAORAL/TACTILE
Plate-forme Hauteur (mm)
ø4.1 10 IPD/GC-SR-01

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20
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103CATALOGUE 2021

Compatibilité

MICRODENT®
Série HA 

MICRODENT® SYSTEM  
[ø3.5 / ø4.2 / ø5.1]

et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.
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COMPATIBILITÉ 

Série HA   MICRODENT® SYSTEM 
[ø3.5 / ø4.2 / ø5.1]

CATALOGUE 2021

ANÁLOGO
Plate-forme Référence
ø3.5 IPD/HA-AN-00
ø4.2 IPD/HA-AR-00
ø5.1 IPD/HA-AW-00

CALCINABLE
Plate-forme
ø4.1 IPD/HA-HN-00 IPD/HA-RN-00
ø4.2 IPD/HA-HR-00 IPD/HA-RR-00
ø5.1 IPD/HA-HW-00 IPD/HA-RW-00

Compatibilité

MICRODENT®
Série HB 

MICRODENT® UNIVERSAL™  
[ø3.5 / ø4.1 / ø5.1]

et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

VIS
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN
ø3.5 Hexagonale 1.20 Conique IPD/HA-TN-00 IPD/HA-TN-00/TIN
ø4.2 ø5.1 Hexagonale 1.75 Conique IPD/HA-TR-00 IPD/HA-TR-00/TIN
ø5.1 Hexagonale 1.25 Conique IPD/NA-TW-00 -

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 224

VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES
Plate-forme Clé Assise Référence
ø3.5 TPA Conique IPD/HA-TN-50
ø4.2 ø5.1 TPA Conique IPD/HA-TR-50
ø5.1 TPA Conique IPD/MB-TR-50

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 226

SCAN BODY / INTERFACE
Plate-forme

ø5.1
Scan body IPD/NA-SW-00 IPD/NA-SW-01
Interface IPD/NA-IW-02/3D IPD/NA-IW-03/3D

Pour l'interface, il est recommandé d'utiliser la vis IPD/NA-TW-00 Ou la vis IPD/MB-TR-50 pour des solutions angulées.
Les accessoires du  Custom Interface System® figurent à la page 188

PILIER PROVISOIRE/PORTE-EMPREINTE OUVERT

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d'empreinte  
avec la vis de coiffe. 

Plate-forme Vis de coiffe
ø5.1 IPD/NA-PW-06 IPD/NA-PW-07 IPD/NA-TW-00/C
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107CATALOGUE 2021

COMPATIBILITÉ 

Série HB   MICRODENT® UNIVERSAL™ 
[ø3.5 / ø4.1 / ø5.1]

COMPATIBILITÉ 

Série HB   MICRODENT® UNIVERSAL™ 
[ø3.5 / ø4.1 / ø5.1]

et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

ANALOGUE/ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique
ø3.5 IPD/HA-AN-00 -
ø4.1 IPD/AA-AR-00 IPD/AA-AR-00/3D
ø5.1 IPD/BA-AW-00 IPD/BA-AW-00/3D
Vis inférieure - IPD/KA-TA-00
Vis latérale - IPD/KA-TA-01

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø4.1

1.0 IPD/AA-LR-01
2.0 IPD/AA-LR-02
3.0 IPD/AA-LR-03
4.0 IPD/AA-LR-04
5.0 IPD/AA-LR-05

Les accessoires du système PSD figurent à la page 208

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN CR-Co
Droit, 150 et 250

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

Plate-forme Angulation

ø4.1
Droit IPD/AA-BR-00 IPD/AA-BR-01
150 IPD/AA-BR-10 IPD/AA-BR-11
250 IPD/AA-BR-20 IPD/AA-BR-21

ø5.1
Droit IPD/BA-BW-00 IPD/BA-BW-01
150 IPD/BA-BW-10 IPD/BA-BW-11
250 IPD/BA-BW-20 IPD/BA-BW-21

BASE Cr-Co 3D/SCAN BODY 
Plate-forme Scan Body
ø4.1 Droit/Angulé IPD/AA-BR-00/3D IPD/AA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1
ø5.1 Droit/Angulé IPD/BA-BW-00/3D IPD/BA-BW-01/3D IPD/SC-AN-B1

Plate-forme Hauteur (mm)

ø4.1
0.5 IPD/AA-IR-00/3D IPD/AA-IR-01/3D
1.5 IPD/AA-IR-02/3D IPD/AA-IR-03/3D
2.5 IPD/AA-IR-04/3D IPD/AA-IR-05/3D

ø5.1
0.5 IPD/BA-IW-00/3D IPD/BA-IW-01/3D
1.5 IPD/BA-IW-02/3D IPD/BA-IW-03/3D

INTERFACE

Version haute de l'interface Custom rotationnelle selon la disponibilité. 
Les accessoires du  Custom Interface System® figurent à la page 188

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ
Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

ø4.1

1.0 IPD/AB-MR-01 - -
2.0 IPD/AB-MR-02 IPD/AB-MR-12 -
3.0 IPD/AB-MR-03 IPD/AB-MR-13 IPD/AB-MR-33
4.0 IPD/AB-MR-04 IPD/AB-MR-14 IPD/AB-MR-34
5.0 IPD/AB-MR-05 - IPD/AB-MR-35

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples.

VIS
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN
ø3.5 Hexagonale 1.20 Conique IPD/HA-TN-00 IPD/HA-TN-00/TIN

ø4.1  ø5.1
Hexagonale 1.20 Conique IPD/BA-TR-00 IPD/BA-TR-00/TIN
Hexagonale 1.20 Conique à profil bas IPD/AA-TR-01 IPD/AA-TR-01/TIN

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 224

VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES
Plate-forme Clé Assise Référence
ø3.5 TPA Conique IPD/HA-TN-50

ø4.1 ø5.1
TPA Conique IPD/AA-TR-50
TPA Assise plane IPD/AA-TR-52

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 226

SCAN BODY INTRA/EXTRAORAL/TACTILE
Plate-forme Hauteur (mm)

ø4.1
10 IPD/AA-SR-00 IPD/AA-SR-01
15 IPD/AA-SR-02 -

ø5.1
10 IPD/BA-SW-00 IPD/BA-SW-01
15 IPD/BA-SW-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20

Les accessoires du système Multi-unit figurent à la page 198
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109CATALOGUE 2021

COMPATIBILITÉ 

Série HB   MICRODENT® UNIVERSAL™ 
[ø3.5 / ø4.1 / ø5.1]

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø4.1

2.0 IPD/AA-DR-02
3.0 IPD/AA-DR-03
4.0 IPD/AA-DR-04
5.0 IPD/AA-DR-05

ø5.1
2.0 IPD/BA-DW-02
3.0 IPD/BA-DW-03
4.0 IPD/BA-DW-04

PILIER PROVISOIRE/PORTE-EMPREINTE OUVERT

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d'empreinte  
avec la vis de coiffe. 

Plate-forme Vis de coiffe
ø4.1 IPD/AA-PR-06 IPD/AA-PR-07 IPD/AA-TR-00/C

CALCINABLE
Plate-forme
ø3.5 IPD/HA-HN-00 IPD/HA-RN-00
ø4.1 IPD/AA-HR-00 IPD/AA-RR-00
ø5.1 IPD/BA-HW-00 IPD/BA-RW-00

Pour IPD/AA-PR-03 il est recommandé d'utiliser la vis IPD/AA-TR-01 à profil bas.

PILIER DROIT ET ANGULÉ
Droit, 150 et 250

Plate-forme Hauteur (mm) Angulation

ø4.1

Droit IPD/AA-PR-00 IPD/AA-PR-01

1.0
150 IPD/AA-PR-02 -
250 IPD/AA-PR-03 -

2.0
150 IPD/AA-PR-04 -
250 IPD/AA-PR-05 -

PORTE-EMPREINTE OUVERT ET FERMÉ
Plate-forme Référence

ø4.1
Porte-empreinte ouvert IPD/AA-CR-00
Porte-empreinte fermé IPD/AA-CR-01

ø5.1 Porte-empreinte ouvert IPD/BA-CW-00
Conception classique.

Compatibilité

DENTSPLY®
Série IA 

XIVE® FRIADENT®  
[ø3.4 / ø3.8 / ø4.5] 

et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.
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COMPATIBILITÉ 

Série IA   XIVE® FRIADENT® 
[ø3.4 / ø3.8 / ø4.5]

COMPATIBILITÉ 

Série IA   XIVE® FRIADENT® 
[ø3.4 / ø3.8 / ø4.5]

CATALOGUE 2021 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

ANALOGUE/ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique
ø3.4 IPD/IA-AN-00 IPD/IA-AN-00/3D
ø3.8 IPD/IA-AR-00 IPD/IA-AR-00/3D
ø4.5 IPD/IA-AW-00 -
Vis inférieure - IPD/KA-TA-00
Vis latérale - IPD/KA-TA-01

BASE Cr-Co 3D/SCAN BODY 
Plate-forme Scan Body
ø3.4 Droit/Angulé IPD/IA-BN-00/3D IPD/IA-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1
ø3.8 Droit/Angulé IPD/IA-BR-00/3D IPD/IA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

CALCINABLE
Plate-forme
ø3.8 IPD/IA-HR-00 IPD/IA-RR-00
ø4.5 IPD/IA-HW-00 IPD/IA-RW-00

Plate-forme Hauteur (mm)
ø3.4 1.5 IPD/IA-IN-02/3D IPD/IA-IN-03/3D

ø3.8
0.5 IPD/IA-IR-00/3D IPD/IA-IR-01/3D
1.5 IPD/IA-IR-02/3D IPD/IA-IR-03/3D

INTERFACE

Version haute de l'interface Custom rotationnelle selon la disponibilité. 
Les accessoires du  Custom Interface System® figurent à la page 188

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN CR-Co
Droit, 150 et 250

Plate-forme Angulation
ø3.4 Droit IPD/IA-BN-00 IPD/IA-BN-01

ø3.8
Droit IPD/IA-BR-00 IPD/IA-BR-01
150 IPD/IA-BR-10 IPD/IA-BR-11
250 IPD/IA-BR-20 IPD/IA-BR-21

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

PILIER PROVISOIRE/PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
ø3.4 IPD/IA-PN-06 IPD/IA-PN-07 IPD/IA-TR-00/C
ø3.8 IPD/IA-PR-06 IPD/IA-PR-07 IPD/IA-TR-00/C
ø4.5 IPD/IA-PW-06 IPD/IA-PW-07 IPD/IA-TR-00/C

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d'empreinte  
avec la vis de coiffe. 

VIS
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN
ø3.4 / ø3.8 / ø4.5 Hexagonale 1.20 Conique IPD/IA-TR-00 IPD/IA-TR-00/TIN

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 224

VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES
Plate-forme Clé Assise Référence
ø3.4 / ø3.8 / ø4.5 TPA Conique IPD/IA-TR-50

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 226

SCAN BODY INTRA/EXTRAORAL/TACTILE
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.4
10 IPD/IA-SN-00 IPD/IA-SN-01
15 IPD/IA-SN-02 -

ø3.8
10 IPD/IA-SR-00 IPD/IA-SR-01
15 IPD/IA-SR-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Droit

ø3.4
2.0 IPD/IA-DN-02
3.0 IPD/IA-DN-03
5.0 IPD/IA-DN-05

ø3.8
2.0 IPD/IA-DR-02
3.0 IPD/IA-DR-03
5.0 IPD/IA-DR-05

ø4.5
2.0 IPD/IA-DW-02
3.0 IPD/IA-DW-03
5.0 IPD/IA-DW-05
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113CATALOGUE 2021

Compatibilité

DENTSPLY®
Série IB 

ANKYLOS®  
[C/X] 

et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.
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115CATALOGUE 2021

COMPATIBILITÉ 

Série IB   ANKYLOS® 
[C/X]

COMPATIBILITÉ 

Série IB   ANKYLOS® 
[C/X]

et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence
C/X 3.0 IPD/IB-DR-03

ANALOGUE/ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique
C/X IPD/IB-AR-00 IPD/IB-AR-00/3D
Vis inférieure - IPD/KA-TA-00
Vis latérale - IPD/KA-TA-01

Plate-forme Hauteur (mm)

C/X
1.5 IPD/IB-IR-02/3D IPD/IB-IR-03/3D
2.5 IPD/IB-IR-04/3D IPD/IB-IR-05/3D

INTERFACE

Les interfaces du système Ankylos® sont fournies avec la vis.
Version haute de l'interface Custom rotationnelle selon la disponibilité.
Les accessoires du  Custom Interface System® figurent à la page 188

PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Référence
C/X Porte-empreinte ouvert IPD/IB-CR-00

VIS
Plate-forme Clé Assise Référence

C/X Hexagonale 1.00
Conique pour Balance base Narrow IPD/IB-TR-00
Conique pour interface rotationnelle IPD/IB-TR-01

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 224

SCAN BODY INTRA/EXTRAORAL/TACTILE
Plate-forme Hauteur (mm)

C/X
10 IPD/IB-SR-00 IPD/IB-SR-01
15 IPD/IB-SR-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20

TORNILLO TPA PARA PRÓTESIS ANGULADA
Plate-forme Clé Assise Référence
C/X TPA Conique IPD/IB-TR-51

IPD/IB-TR-51 est une vis spécifique pour l'interface IPD/IB-IR-31

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 226
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117CATALOGUE 2021

Compatibilité

CAMLOG®
Série JA 
CAMLOG®  

[ø3.3 / ø3.8 / ø4.3] 

et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.
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COMPATIBILITÉ 

Série JA   CAMLOG® 
[ø3.3 / ø3.8 / ø4.3]

COMPATIBILITÉ 

Série JA   CAMLOG® 
[ø3.3 / ø3.8 / ø4.3]

CATALOGUE 2021 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

ANALOGUE/ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique
ø3.3 IPD/JA-AN-00 IPD/JA-AN-00/3D
ø3.8 IPD/JA-AR-00 IPD/JA-AR-00/3D
ø4.3 IPD/JA-AW-00 IPD/JA-AW-00/3D
Vis inférieure - IPD/KA-TA-00
Vis latérale - IPD/KA-TA-01

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.8
1.0 IPD/JA-LR-01
3.0 IPD/JA-LR-03
5.0 IPD/JA-LR-05

Les accessoires du système PSD figurent à la page 208

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Droit

ø3.3
2.0 IPD/JA-DN-02
4.0 IPD/JA-DN-04
6.0 IPD/JA-DN-06

ø3.8
2.0 IPD/JA-DR-02
4.0 IPD/JA-DR-04
6.0 IPD/JA-DR-06

ø4.3
2.0 IPD/JA-DW-02
4.0 IPD/JA-DW-04
6.0 IPD/JA-DW-06

Plate-forme Hauteur (mm)
ø3.3 1.5 IPD/JA-IN-02/3D IPD/JA-IN-03/3D

ø3.8
0.5 IPD/JA-IR-00/3D IPD/JA-IR-01/3D
1.5 IPD/JA-IR-02/3D IPD/JA-IR-03/3D

ø4.3
0.5 IPD/JA-IW-00/3D IPD/JA-IW-01/3D
1.5 IPD/JA-IW-02/3D IPD/JA-IW-03/3D

INTERFACE

Version haute de l'interface Custom rotationnelle selon la disponibilité. 
Les accessoires du  Custom Interface System® figurent à la page 188

PILIER PROVISOIRE/PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
ø3.3 IPD/JA-PN-06 IPD/JA-PN-07

IPD/JA-TR-00/Cø3.8 IPD/JA-PR-06 IPD/JA-PR-07
ø4.3 IPD/JA-PW-06 IPD/JA-PW-07

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d'empreinte  
avec la vis de coiffe. 

VIS
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN
ø3.3 ø3.8 ø4.3 Hexagonale 1.25 Conique IPD/JA-TR-00 IPD/JA-TR-00/TIN

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 224

SCAN BODY INTRA/EXTRAORAL/TACTILE
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.3
10 IPD/JA-SN-00 IPD/JA-SN-01
15 IPD/JA-SN-02 -

ø3.8
10 IPD/JA-SR-00 IPD/JA-SR-01
15 IPD/JA-SR-02 -

ø4.3
10 IPD/JA-SW-00 IPD/JA-SW-01
15 IPD/JA-SW-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20
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121CATALOGUE 2021

Compatibilité

BIOHORIZONS®
Série LB 

TAPERED INTERNAL  
[ø3.0 / ø3.5 / ø4.5 / ø5.7]

et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.
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COMPATIBILITÉ 

Série LB   TAPERED INTERNAL 
[ø3.0 / ø3.5 / ø4.5 / ø5.7]

COMPATIBILITÉ 

Série LB   TAPERED INTERNAL 
[ø3.0 / ø3.5 / ø4.5 / ø5.7]

CATALOGUE 2021 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

ANALOGUE/ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique
ø3.0 IPD/LB-AT-00 IPD/LB-AT-00/3D
ø3.5 IPD/LB-AN-00 IPD/LB-AN-00/3D
ø4.5 IPD/LB-AR-00 IPD/LB-AR-00/3D
ø5.7 IPD/LB-AW-00 IPD/LB-AW-00/3D
Vis inférieure - IPD/KA-TA-00
Vis latérale - IPD/KA-TA-01

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN CR-Co
Droit, 150 et 250

Plate-forme Angulation

ø3.0
Droit IPD/LB-BT-00 IPD/LB-BT-01
150 IPD/LB-BT-10 IPD/LB-BT-11
250 IPD/LB-BT-20 IPD/LB-BT-21

ø3.5
Droit IPD/LB-BN-00 IPD/LB-BN-01
150 IPD/LB-BN-10 IPD/LB-BN-11
250 IPD/LB-BN-20 IPD/LB-BN-21

ø4.5
Droit IPD/LB-BR-00 IPD/LB-BR-01
150 IPD/LB-BR-10 IPD/LB-BR-11
250 IPD/LB-BR-20 IPD/LB-BR-21

Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.0
0.5 IPD/LB-IT-00/3D IPD/LB-IT-01/3D
1.5 IPD/LB-IT-02/3D IPD/LB-IT-03/3D
2.5 IPD/LB-IT-04/3D IPD/LB-IT-05/3D

ø3.5
0.5 IPD/LB-IN-00/3D IPD/LB-IN-01/3D
1.5 IPD/LB-IN-02/3D IPD/LB-IN-03/3D
2.5 IPD/LB-IN-04/3D IPD/LB-IN-05/3D

ø4.5
0.5 IPD/LB-IR-00/3D IPD/LB-IR-01/3D
1.5 IPD/LB-IR-02/3D IPD/LB-IR-03/3D
2.5 IPD/LB-IR-04/3D IPD/LB-IR-05/3D

ø5.7 0.5 IPD/LB-IW-00/3D IPD/LB-IW-01/3D

INTERFACE

Version haute de l'interface Custom rotationnelle selon la disponibilité. 
Les accessoires du  Custom Interface System® figurent à la page 188

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ

Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

ø3.5

1.5 IPD/FA-MN-01 - -
2.5 IPD/FA-MN-02 IPD/LB-MN-12 -
3.5 IPD/FA-MN-03 IPD/LB-MN-13 IPD/LB-MN-33
4.5 IPD/FA-MN-04 - IPD/LB-MN-34

ø4.5

1.5 IPD/FA-MR-01 - -
2.5 IPD/FA-MR-02 - -
3.5 IPD/FA-MR-03 - -
4.5 IPD/FA-MR-04 - -

Droit, 170 et 300

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples.

VIS
Plate-forme Clé Assise Référence Référence Tin
ø3.0 ø3.5 ø4.5 ø5.7 Hexagonale 1.27 Conique IPD/LB-TR-00 IPD/LB-TR-00/TIN

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 224

VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES
Plate-forme Clé Assise Référence
ø3.0 ø3.5 ø4.5 ø5.7 TPA Conique IPD/LB-TR-50

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 226

SCAN BODY INTRA/EXTRAORAL/TACTILE
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.0
10 IPD/LB-ST-00 IPD/LB-ST-01
15 IPD/LB-ST-02 -

ø3.5
10 IPD/LB-SN-00 IPD/LB-SN-01
15 IPD/LB-SN-02 -

ø4.5
10 IPD/LB-SR-00 IPD/LB-SR-01
15 IPD/LB-SR-02 -

ø5.7
10 IPD/LB-SW-00 IPD/LB-SW-01
15 IPD/LB-SW-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20

Les accessoires du système Multi-unit figurent à la page 198
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COMPATIBILITÉ 

Série LB   TAPERED INTERNAL 
[ø3.0 / ø3.5 / ø4.5 / ø5.7]

COMPATIBILITÉ 

Série LB   TAPERED INTERNAL 
[ø3.0 / ø3.5 / ø4.5 / ø5.7]

CATALOGUE 2021 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.0

2.0 IPD/LB-LT-02
3.0 IPD/LB-LT-03
4.0 IPD/LB-LT-04
5.0 IPD/LB-LT-05

ø3.5

1.0 IPD/FA-LN-01
2.0 IPD/FA-LN-02
3.0 IPD/FA-LN-03
4.0 IPD/FA-LN-04
5.0 IPD/FA-LN-05

ø4.5

1.0 IPD/FA-LR-01
2.0 IPD/FA-LR-02
3.0 IPD/FA-LR-03
4.0 IPD/FA-LR-04
5.0 IPD/FA-LR-05

Les accessoires du système PSD figurent à la page 208

PILIER PROVISOIRE/PORTE-EMPREINTE OUVERT

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d'empreinte  
avec la vis de coiffe. 

Plate-forme Vis de coiffe
ø3.0 IPD/LB-PT-06 IPD/LB-PT-07

IPD/LB-TR-00/C
ø3.5 IPD/LB-PN-06 IPD/LB-PN-07
ø4.5 IPD/LB-PR-06 IPD/LB-PR-07
ø5.7 IPD/LB-PW-06 IPD/LB-PW-07

CALCINABLE
Plate-forme
ø3.5 IPD/LB-HN-00 IPD/LB-RN-00
ø4.1 IPD/LB-HR-00 IPD/LB-RR-00
ø5.1 IPD/LB-HW-00 IPD/LB-RW-00

BASE Cr-Co 3D/SCAN BODY 
Plate-forme Scan Body
ø3.0 Droit/Angulé IPD/LB-BT-00/3D IPD/LB-BT-01/3D IPD/SC-AN-B1
ø3.5 Droit/Angulé IPD/LB-BN-00/3D IPD/LB-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1
ø4.5 Droit/Angulé IPD/LB-BR-00/3D IPD/LB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Référence
ø5.7 Porte-empreinte ouvert IPD/LB-CW-00

Conception classique.

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.0
2.0 IPD/LB-DT-02
3.0 IPD/LB-DT-03
5.0 IPD/LB-DT-05

ø3.5
1.5 IPD/FA-DN-01
3.0 IPD/FA-DN-03
5.0 IPD/FA-DN-05

ø4.5
1.5 IPD/FA-DR-01
3.0 IPD/FA-DR-03
5.0 IPD/FA-DR-05
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127CATALOGUE 2021

Compatibilité

SWEDEN & MARTINA®
Série MA 

OUTLINK®  
[ø3.3 / ø4.1 / ø5.0] 

et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.
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COMPATIBILITÉ 

Série MA   OUTLINK® 
[ø3.3 / ø4.1 / ø5.0]

COMPATIBILITÉ 

Série MA   OUTLINK® 
[ø3.3 / ø4.1 / ø5.0]

CATALOGUE 2021 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

ANALOGUE/ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique
ø3.3 IPD/MA-AN-00 IPD/MA-AN-00/3D
ø4.1 IPD/AA-AR-00 IPD/AA-AR-00/3D
ø5.0 IPD/BA-AW-00 IPD/BA-AW-00/3D
Vis inférieure - IPD/KA-TA-00
Vis latérale - IPD/KA-TA-01

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.3

2.0 IPD/MA-LN-02
3.0 IPD/MA-LN-03
4.0 IPD/MA-LN-04
5.0 IPD/MA-LN-05

ø4.1

1.0 IPD/AA-LR-01
2.0 IPD/AA-LR-02
3.0 IPD/AA-LR-03
4.0 IPD/AA-LR-04
5.0 IPD/AA-LR-05

Les accessoires du système PSD figurent à la page 208

BASE Cr-Co 3D/SCAN BODY 
Plate-forme Scan Body
ø3.3 Droit/Angulé IPD/MA-BN-00/3D IPD/MA-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1
ø4.1 Droit/Angulé IPD/AA-BR-00/3D IPD/AA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1
ø5.0 Droit/Angulé IPD/BA-BW-00/3D IPD/BA-BW-01/3D IPD/SC-AN-B1

Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.3
1.5 IPD/MA-IN-02/3D IPD/MA-IN-03/3D
2.5 IPD/MA-IN-04/3D IPD/MA-IN-05/3D

ø4.1
0.5 IPD/AA-IR-00/3D IPD/AA-IR-01/3D
1.5 IPD/AA-IR-02/3D IPD/AA-IR-03/3D
2.5 IPD/AA-IR-04/3D IPD/AA-IR-05/3D

ø5.0
0.5 IPD/BA-IW-00/3D IPD/BA-IW-01/3D
1.5 IPD/BA-IW-02/3D IPD/BA-IW-03/3D

INTERFACE

Version haute de l'interface Custom rotationnelle selon la disponibilité. 
Les accessoires du  Custom Interface System® figurent à la page 188

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ

Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

ø4.1

1.0 IPD/AB-MR-01 - -
2.0 IPD/AB-MR-02 IPD/AB-MR-12 -
3.0 IPD/AB-MR-03 IPD/AB-MR-13 IPD/AB-MR-33
4.0 IPD/AB-MR-04 IPD/AB-MR-14 IPD/AB-MR-34
5.0 IPD/AB-MR-05 - IPD/AB-MR-35

Droit, 170 et 300

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples.

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN CR-Co
Droit, 150 et 250

Plate-forme Angulation

ø3.3
Droit IPD/MA-BN-00 IPD/MA-BN-01
150 IPD/MA-BN-10 IPD/MA-BN-11

ø4.1
Droit IPD/AA-BR-00 IPD/AA-BR-01
150 IPD/AA-BR-10 IPD/AA-BR-11
250 IPD/AA-BR-20 IPD/AA-BR-21

ø5.0
Droit IPD/BA-BW-00 IPD/BA-BW-01
150 IPD/BA-BW-10 IPD/BA-BW-11
250 IPD/BA-BW-20 IPD/BA-BW-21

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

VIS
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN
ø3.3 Hexagonale 1.25 Conique IPD/MA-TN-00 IPD/MA-TN-00/TIN

ø4.1 ø5.0
Hexagonale 1.25 Conique IPD/BA-TR-01 IPD/BA-TR-01/TIN
Hexagonale 1.20 Conique à profil bas IPD/AA-TR-01 IPD/AA-TR-01/TIN

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 224

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 224

VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES
Plate-forme Clé Assise Référence
ø3.3 TPA Conique IPD/MA-TN-50

ø4.1 ø5.0
TPA Conique IPD/AA-TR-50
TPA Plane IPD/AA-TR-52

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 226

SCAN BODY INTRA/EXTRAORAL/TACTILE
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.3
10 IPD/MA-SN-00 IPD/MA-SN-01
15 IPD/MA-SN-02 -

ø4.1
10 IPD/AA-SR-00 IPD/AA-SR-01
15 IPD/AA-SR-02 -

ø5.0
10 IPD/BA-SW-00 IPD/BA-SW-01
15 IPD/BA-SW-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20

Les accessoires du système Multi-unit figurent à la page 198
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COMPATIBILITÉ 

Série MA   OUTLINK® 
[ø3.3 / ø4.1 / ø5.0]

CATALOGUE 2021

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.3
3.0 IPD/MA-DN-03
4.0 IPD/MA-DN-04
5.0 IPD/MA-DN-05

ø4.1

2.0 IPD/AA-DR-02
3.0 IPD/AA-DR-03
4.0 IPD/AA-DR-04
5.0 IPD/AA-DR-05

ø5.0
2.0 IPD/BA-DW-02
3.0 IPD/BA-DW-03
4.0 IPD/BA-DW-04

CALCINABLE
Plate-forme
ø4.1 IPD/AA-HR-00 IPD/AA-RR-00
ø5.0 IPD/BA-HW-00 IPD/BA-RW-00

Compatibilité

SWEDEN & MARTINA®
Série MB 

PREMIUM™ KOHNO®  
[ø3.3 / ø3.8 / ø4.25 / ø5.0]

PORTE-EMPREINTE OUVERT ET FERMÉ
Plate-forme Référence

ø4.1
Porte-empreinte ouvert IPD/AA-CR-00
Porte-empreinte fermé IPD/AA-CR-01

ø5.0 Porte-empreinte ouvert IPD/BA-CW-00

Conception classique.

PILIER PROVISOIRE/PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
ø3.3 IPD/MA-PN-06 IPD/MA-PN-07 IPD/MA-TN-00/C
ø4.1 IPD/AA-PR-06 IPD/AA-PR-07 IPD/AA-TR-00/C

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d'empreinte  
avec la vis de coiffe. 

PILIER DROIT ET ANGULÉ
Droit, 150 et 250

Plate-forme Hauteur (mm) Angulation

ø4.1

Droit IPD/AA-PR-00 IPD/AA-PR-01

1.0
150 IPD/AA-PR-02 -
250 IPD/AA-PR-03 -

2.0
150 IPD/AA-PR-04 -
250 IPD/AA-PR-05 -

Pour l'IPD/AA-PR-03, il est recommandé d'utiliser la vis IPD/AA-TR-01 à profil bas. 

et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.
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133CATALOGUE 2021

COMPATIBILITÉ 

Série MB   PREMIUM™ KOHNO® 
[ø3.3 / ø3.8 / ø4.25 / ø5.0]

COMPATIBILITÉ 

Série MB   PREMIUM™ KOHNO® 
[ø3.3 / ø3.8 / ø4.25 / ø5.0]

et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

ANALOGUE/ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique
ø3.3 IPD/MB-AT-00 IPD/MB-AT-00/3D
ø3.8 IPD/MB-AN-00 IPD/MB-AN-00/3D
ø4.25 IPD/MB-AR-00 IPD/MB-AR-00/3D
ø5.0 IPD/MB-AW-00 -
Vis inférieure - IPD/KA-TA-00
Vis latérale - IPD/KA-TA-01

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.8
1.0 IPD/MB-LN-01
3.0 IPD/MB-LN-03
5.0 IPD/MB-LN-05

ø4.25
1.0 IPD/MB-LR-01
3.0 IPD/MB-LR-03
5.0 IPD/MB-LR-05

Les accessoires du système PSD figurent à la page 208

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN CR-Co
Droit, 150 et 250

Plate-forme Angulation

ø3.3
Droit IPD/MB-BT-00 IPD/MB-BT-01
150 IPD/MB-BT-10 IPD/MB-BT-11

ø3.8
Droit IPD/MB-BN-00 IPD/MB-BN-01
150 IPD/MB-BN-10 IPD/MB-BN-11
250 IPD/MB-BN-20 IPD/MB-BN-21

ø4.25
Droit IPD/MB-BR-00 IPD/MB-BR-01
150 IPD/MB-BR-10 IPD/MB-BR-11
250 IPD/MB-BR-20 IPD/MB-BR-21

BASE Cr-Co 3D/SCAN BODY 
Plate-forme Scan Body
ø3.3 Droit/Angulé    IPD/MB-BT-00/3D IPD/MB-BT-01/3D IPD/SC-AN-B1
ø3.8 Droit/Angulé  IPD/MB-BN-00/3D IPD/MB-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1
ø4.25 Droit/Angulé  IPD/MB-BR-00/3D IPD/MB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.3
0.5 IPD/MB-IT-00/3D IPD/MB-IT-01/3D
1.5 IPD/MB-IT-02/3D IPD/MB-IT-03/3D

ø3.8
0.7 IPD/MB-IN-00/3D IPD/MB-IN-01/3D
1.5 IPD/MB-IN-02/3D IPD/MB-IN-03/3D

ø4.25
0.7 IPD/MB-IR-00/3D IPD/MB-IR-01/3D
1.5 IPD/MB-IR-02/3D IPD/MB-IR-03/3D

INTERFACE

Version haute de l'interface Custom rotationnelle selon la disponibilité. 
Les accessoires du  Custom Interface System® figurent à la page 188

VIS
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN
ø3.3 ø3.8 Hexagonale 1.25 Conique IPD/MB-TN-00 IPD/MB-TN-00/TIN
ø4.25 ø5.0 Hexagonale 1.25 Conique IPD/MB-TR-00 IPD/MB-TR-00/TIN

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 224

SCAN BODY INTRA/EXTRAORAL/TACTILE
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.3
10 IPD/MB-ST-00 IPD/MB-ST-01
15 IPD/MB-ST-02 -

ø3.8
10 IPD/MB-SN-00 IPD/MB-SN-01
15 IPD/MB-SN-02 -

ø4.25
10 IPD/MB-SR-00 IPD/MB-SR-01
15 IPD/MB-SR-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20

VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES
Plate-forme Clé Assise Référence
ø3.3 ø3.8 TPA Conique IPD/MB-TN-50
ø4.25 ø5.0 TPA Conique IPD/MB-TR-50

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 226
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135CATALOGUE 2021

COMPATIBILITÉ 

Série MB   PREMIUM™ KOHNO® 
[ø3.3 / ø3.8 / ø4.25 / ø5.0]

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.8

2.0 IPD/MB-DN-02
3.0 IPD/MB-DN-03
4.0 IPD/MB-DN-04
6.0 IPD/MB-DN-06

ø4.25

2.0 IPD/MB-DR-02
3.0 IPD/MB-DR-03
4.0 IPD/MB-DR-04
6.0 IPD/MB-DR-06

CALCINABLE
Plate-forme
ø3.8 IPD/MB-HN-00 IPD/MB-RN-00
ø4.25 IPD/MB-HR-00 IPD/MB-RR-00
ø5.0 IPD/MB-HW-00 IPD/MB-RW-00

PILIER PROVISOIRE/PORTE-EMPREINTE OUVERT

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d'empreinte  
avec la vis de coiffe. 

Plate-forme Vis de coiffe
ø3.3 IPD/MB-PT-06 IPD/MB-PT-07 IPD/MB-TN-00/C
ø3.8 IPD/MB-PN-06 IPD/MB-PN-07 IPD/MB-TN-00/C
ø4.25 IPD/MB-PR-06 IPD/MB-PR-07 IPD/MB-TR-00/C

Compatibilité

PHIBO®
Série NA 

TSH®  
[S2 / S3-S4 / S5] 

et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.
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COMPATIBILITÉ 

Série NA   TSH® 
[S2 / S3-S4 / S5]

COMPATIBILITÉ 

Série NA   TSH® 
[S2 / S3-S4 / S5]

CATALOGUE 2021 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

ANALOGUE/ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique
S2 IPD/NA-AN-00 IPD/NA-AN-00/3D
S3-S4 IPD/AA-AR-00 IPD/AA-AR-00/3D
S5 IPD/HA-AW-00 IPD/NA-AW-00/3D
Vis inférieure - IPD/KA-TA-00
Vis latérale - IPD/KA-TA-01

BASE Cr-Co 3D/SCAN BODY 
Plate-forme Scan Body
S3-S4 IPD/AA-BR-00/3D IPD/AA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Plate-forme Hauteur (mm)
S2 1.5 IPD/NA-IN-02/3D IPD/NA-IN-03/3D

S3-S4
0.5 IPD/AA-IR-00/3D IPD/AA-IR-01/3D
1.5 IPD/AA-IR-02/3D IPD/AA-IR-03/3D
2.5 IPD/AA-IR-04/3D IPD/AA-IR-05/3D

S5 1.3 IPD/NA-IW-02/3D IPD/NA-IW-03/3D

INTERFACE

Version haute de l'interface Custom rotationnelle selon la disponibilité. 
Les accessoires du  Custom Interface System® figurent à la page 188

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ

Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

S3-S4

1.0 IPD/AB-MR-01 - -
2.0 IPD/AB-MR-02 IPD/AB-MR-12 -
3.0 IPD/AB-MR-03 IPD/AB-MR-13 IPD/AB-MR-33
4.0 IPD/AB-MR-04 IPD/AB-MR-14 IPD/AB-MR-34
5.0 IPD/AB-MR-05 - IPD/AB-MR-35

Droit, 170 et 300

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples.

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN CR-Co
Droit, 150 et 250

Plate-forme Angulation

S3-S4
Droit IPD/AA-BR-00 IPD/AA-BR-01
150 IPD/AA-BR-10 IPD/AA-BR-11
250 IPD/AA-BR-20 IPD/AA-BR-21

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

VIS
Plate-forme Clé Assise Référence Référence Tin
S2 Hexagonale 1.25 Conique IPD/NA-TN-00 IPD/NA-TN-00/TIN

S3-S4
Hexagonale 1.25 Conique IPD/BA-TR-01 IPD/BA-TR-01/TIN
Hexagonale 1.20 Conique à profil bas IPD/AA-TR-01 IPD/AA-TR-01/TIN

S5 Hexagonale 1.25 Conique IPD/NA-TW-00 -

VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES
Plate-forme Clé Assise Référence
S2 TPA Conique IPD/MB-TN-50

S3-S4
TPA Conique IPD/AA-TR-50
TPA Plane IPD/AA-TR-52

S5 TPA Conique IPD/MB-TR-50

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 226

SCAN BODY INTRA/EXTRAORAL/TACTILE
Plate-forme Hauteur (mm)

S2
10 IPD/NA-SN-00 IPD/NA-SN-01
15 IPD/NA-SN-02 -

S3-S4
10 IPD/AA-SR-00 IPD/AA-SR-01
15 IPD/AA-SR-02 -

S5 10 IPD/NA-SW-00 IPD/NA-SW-01
Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 224

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 224

Les accessoires du système Multi-unit figurent à la page 198
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COMPATIBILITÉ 

Série NA   TSH® 
[S2 / S3-S4 / S5]

COMPATIBILITÉ 

Série NA   TSH® 
[S2 / S3-S4 / S5]

CATALOGUE 2021 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

CALCINABLE
Plate-forme
S2 IPD/NA-HN-00 IPD/NA-RN-00
S3-S4 IPD/AA-HR-00 IPD/AA-RR-00
S5 IPD/HA-HW-00 IPD/HA-RW-00

PORTE-EMPREINTE OUVERT ET FERMÉ
Plate-forme Référence

S3-S4
Porte-empreinte ouvert IPD/AA-CR-00
Porte-empreinte fermé IPD/AA-CR-01

Conception classique.

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

S2
1.0 IPD/NA-LN-01
3.0 IPD/NA-LN-03

S3-S4

1.0 IPD/AA-LR-01
2.0 IPD/AA-LR-02
3.0 IPD/AA-LR-03
4.0 IPD/AA-LR-04
5.0 IPD/AA-LR-05

Les accessoires du système PSD figurent à la page 208

PILIER DROIT ET ANGULÉ
Droit, 150 et 250

Plate-forme Hauteur (mm) Angulation

S3-S4

Droit IPD/AA-PR-00 IPD/AA-PR-01

1.0
150 IPD/AA-PR-02 -
250 IPD/AA-PR-03 -

2.0
150 IPD/AA-PR-04 -
250 IPD/AA-PR-05 -

Pour l'IPD/AA-PR-03, il est recommandé d'utiliser la vis IPD/AA-TR-01 à profil bas. 

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

S2
3.0 IPD/NA-DN-03
4.0 IPD/NA-DN-04
5.0 IPD/NA-DN-05

S3-S4

2.0 IPD/AA-DR-02
3.0 IPD/AA-DR-03
4.0 IPD/AA-DR-04
5.0 IPD/AA-DR-05

PILIER PROVISOIRE/PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
S2 IPD/NA-PN-06 IPD/NA-PN-07 IPD/NA-TN-00/C
S3-S4 IPD/AA-PR-06 IPD/AA-PR-07 IPD/AA-TR-00/C
S5 IPD/NA-PW-06 IPD/NA-PW-07 IPD/NA-TW-00/C

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d'empreinte  
avec la vis de coiffe. 
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141CATALOGUE 2021

Compatibilité

OSSTEM IMPLANT®
Série OB 

TSIII  
[ø3.5 / ø4.0]

et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.
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COMPATIBILITÉ 

Série OB   TSIII  
[ø3.5 / ø4.0]

COMPATIBILITÉ 

Série OB   TSIII  
[ø3.5 / ø4.0]

CATALOGUE 2021 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

ANALOGUE/ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique
ø3.5 IPD/OB-AN-00 IPD/OB-AN-00/3D
ø4.0 IPD/OB-AR-00 IPD/OB-AR-00/3D
Vis inférieure - IPD/KA-TA-00
Vis latérale - IPD/KA-TA-01

BASE Cr-Co 3D/SCAN BODY 
Plate-forme Scan Body
ø3.5 Droit/Angulé IPD/OB-BN-00/3D IPD/OB-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1
ø4.0 Droit/Angulé IPD/OB-BR-00/3D IPD/OB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.5
1.0 IPD/OB-IN-00/3D IPD/OB-IN-01/3D
2.0 IPD/OB-IN-02/3D IPD/OB-IN-03/3D
3.0 IPD/OB-IN-04/3D IPD/OB-IN-05/3D

ø4.0
1.0 IPD/OB-IR-00/3D IPD/OB-IR-01/3D
2.0 IPD/OB-IR-02/3D IPD/OB-IR-03/3D
3.0 IPD/OB-IR-04/3D IPD/OB-IR-05/3D

INTERFACE

Les accessoires du  Custom Interface System® figurent à la page 188

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ
Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

ø3.5

1.5 IPD/OB-MN-01 - -
2.5 IPD/OB-MN-02 IPD/OB-MN-12 -
3.5 IPD/OB-MN-03 IPD/OB-MN-13 IPD/OB-MN-33
4.5 IPD/OB-MN-04 - IPD/OB-MN-34
5.5 IPD/OB-MN-05 - -

ø4.0

1.5 IPD/OB-MR-01 - -
2.5 IPD/OB-MR-02 IPD/OB-MR-12 -
3.5 IPD/OB-MR-03 IPD/OB-MR-13 IPD/OB-MR-33
4.5 IPD/OB-MR-04 - IPD/OB-MR-34
5.5 IPD/OB-MR-05 - -

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples.

Droit et 150

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN CR-Co

Plate-forme Angulation

ø3.5
Droit IPD/OB-BN-00 IPD/OB-BN-01
150 IPD/OB-BN-10 IPD/OB-BN-11

ø4.0
Droit IPD/OB-BR-00 IPD/OB-BR-01
150 IPD/OB-BR-10 IPD/OB-BR-11

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

VIS
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN
ø3.5 Hexagonale 1.20 Conique IPD/OB-TN-00 IPD/OB-TN-00/TIN
ø4.0 Hexagonale 1.20 Conique IPD/OB-TR-00 IPD/OB-TR-00/TIN

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 224

VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES
Plate-forme Clé Assise Référence
ø3.5 TPA Conique IPD/OB-TN-50
ø4.0 TPA Conique IPD/OB-TR-50

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 226

SCAN BODY INTRA/EXTRAORAL/TACTILE
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.5
10 IPD/OB-SN-00 IPD/OB-SN-01
15 IPD/OB-SN-02 -

ø4.0
10 IPD/OB-SR-00 IPD/OB-SR-01
15 IPD/OB-SR-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20

Les accessoires du système Multi-unit figurent à la page 198
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COMPATIBILITÉ 

Série OB   TSIII  
[ø3.5 / ø4.0]

CATALOGUE 2021

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.5
3.0 IPD/OB-DN-03
5.0 IPD/OB-DN-05
7.0 IPD/OB-DN-07

ø4.0
3.0 IPD/OB-DR-03
5.0 IPD/OB-DR-05
7.0 IPD/OB-DR-07

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.5

1.0 IPD/OB-LN-01
2.0 IPD/OB-LN-02
3.0 IPD/OB-LN-03
4.0 IPD/OB-LN-04
5.0 IPD/OB-LN-05

ø4.0

1.0 IPD/OB-LR-01
2.0 IPD/OB-LR-02
3.0 IPD/OB-LR-03
4.0 IPD/OB-LR-04
5.0 IPD/OB-LR-05

Les accessoires du système PSD figurent à la page 208

PILIER PROVISOIRE/PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
ø3.5 IPD/OB-PN-06 IPD/OB-PN-07 IPD/OB-TN-00/C
ø4.0 IPD/OB-PR-06 IPD/OB-PR-07 IPD/OB-TR-00/C

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d'empreinte  
avec la vis de coiffe. 

Compatibilité

BIOTECH® DENTAL
Série QB 
KONTACT®  

[RP]

et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.
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COMPATIBILITÉ 

Série QB   KONTACT® 
[RP]

COMPATIBILITÉ 

Série QB   KONTACT® 
[RP]

CATALOGUE 2021 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

ANALOGUE/ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique
RP IPD/QB-AR-00 IPD/QB-AR-00/3D
Vis inférieure - IPD/KA-TA-00
Vis latérale - IPD/KA-TA-01

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

RP
1.5 IPD/QB-DR-01
3.0 IPD/QB-DR-03
5.0 IPD/QB-DR-05

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

RP
2.0 IPD/QB-LR-02
3.0 IPD/QB-LR-03
4.0 IPD/QB-LR-04

Les accessoires du système PSD figurent à la page 208

BASE Cr-Co 3D/SCAN BODY 
Plate-forme Scan Body
RP Droit IPD/QB-BR-00/3D IPD/QB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Plate-forme Hauteur (mm)

RP
1.0 IPD/QB-IR-00/3D IPD/QB-IR-01/3D
2.0 IPD/QB-IR-02/3D IPD/QB-IR-03/3D
3.0 IPD/QB-IR-04/3D IPD/QB-IR-05/3D

INTERFACE

Les accessoires du  Custom Interface System® figurent à la page 188

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ

Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

RP
1.5 IPD/QB-MR-01 - -
2.5 IPD/QB-MR-02 IPD/QB-MR-13 -
3.5 IPD/QB-MR-03 - IPD/QB-MR-34

Droit, 170 et 300

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples.

PILIER PROVISOIRE/PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
RP IPD/QB-PR-06 IPD/QB-PR-07 IPD/QB-TR-00/C

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d'empreinte  
avec la vis de coiffe. 

VIS
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN  

RP Hexagonale 1.20 Conique
IPD/QB-TR-00 IPD/QB-TR-00/TIN
IPD/QB-TR-01 -

La référence IPD/QB-TR-01 est une vis d'extraction de piliers.

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 224

Si des solutions angulées sont utilisées dans le système Kontact®, l'utilisation de la vis d'extraction de piliers IPD/QB-TR-01  
sera désactivée.

VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES
Plate-forme Clé Assise Référence
RP TPA Conique IPD/QB-TR-50

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 226

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN CR-Co

Plate-forme Angulation

RP
Droit IPD/QB-BR-00 IPD/QB-BR-01
150 IPD/QB-BR-10 IPD/QB-BR-11

Droit et 150

SCAN BODY INTRA/EXTRAORAL/TACTILE
Plate-forme Hauteur (mm)

RP
10 IPD/QB-SR-00 IPD/QB-SR-01
15 IPD/QB-SR-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20

Les accessoires du système Multi-unit figurent à la page 198
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149CATALOGUE 2021

Compatibilité

NEODENT®
Série RB 

GRAND MORSETM GM  
[GM]

et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.
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COMPATIBILITÉ 

Série RB   GRAND MORSETM GM 
[GM]

COMPATIBILITÉ 

Série RB   GRAND MORSETM GM 
[GM]

CATALOGUE 2021 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

ANALOGUE/ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique
GM IPD/RB-AR-00 IPD/RB-AR-00/3D
Vis inférieure - IPD/KA-TA-00
Vis latérale - IPD/KA-TA-01

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

GM
2.0 IPD/RB-LR-02
3.0 IPD/RB-LR-03
4.0 IPD/RB-LR-04

Les accessoires du système PSD figurent à la page 208

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

GM
1.5 IPD/RB-DR-01
3.0 IPD/RB-DR-03
5.0 IPD/RB-DR-05

PILIER CALCINABLE DROIT À BASE EN Cr-Co
Plate-forme
GM IPD/RB-BR-00 IPD/RB-BR-01

BASE Cr-Co 3D/SCAN BODY 
Plate-forme Scan Body
GM Droit/Angulé IPD/RB-BR-00/3D IPD/RB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d'empreinte  
avec la vis de coiffe. 

PILIER PROVISOIRE/PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
GM IPD/RB-PR-06 IPD/RB-PR-07 IPD/RB-TR-00/C

Plate-forme Hauteur (mm)

GM
1.0 IPD/RB-IR-00/3D IPD/RB-IR-01/3D
2.0 IPD/RB-IR-02/3D IPD/RB-IR-03/3D
3.0 IPD/RB-IR-04/3D IPD/RB-IR-05/3D

INTERFACE

Les accessoires du  Custom Interface System® figurent à la page 188

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ

Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

GM
1.5 IPD/RB-MR-01 - -
2.5 IPD/RB-MR-02 IPD/RB-MR-12 -
3.5 IPD/RB-MR-03 - IPD/RB-MR-33

Droit, 170 et 300

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples.

VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES
Plate-forme Clé Assise Référence
GM TPA Conique IPD/RB-TR-50

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 226

VIS
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN
GM Neo GM Conique IPD/RB-TR-00 IPD/RB-TR-00/TIN

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 225

SCAN BODY INTRA/EXTRAORAL/TACTILE
Plate-forme Hauteur (mm)

GM
10 IPD/RB-SR-00 IPD/RB-SR-01
15 IPD/RB-SR-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20

Les accessoires du système Multi-unit figurent à la page 198
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153CATALOGUE 2021

Compatibilité

BEGO® SEMADOS® 
Série SB 

SC/RS  
[ø3.25 / ø3.75 / ø4.1 / ø4.5]

et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.
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COMPATIBILITÉ 

Série SB   SC/RS 
[ø3.25 / ø3.75 / ø4.1 / ø4.5]

COMPATIBILITÉ 

Série SB   SC/RS 
[ø3.25 / ø3.75 / ø4.1 / ø4.5]

CATALOGUE 2021 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

ANALOGUE/ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique
ø3.25 ø3.75 IPD/SB-AN-00 IPD/SB-AN-00/3D
ø4.1 IPD/SB-AR-00 IPD/SB-AR-00/3D
ø4.5 IPD/SB-AW-00 IPD/SB-AW-00/3D
Vis inférieure - IPD/KA-TA-00
Vis latérale - IPD/KA-TA-01

BASE Cr-Co 3D/SCAN BODY 
Plate-forme Scan Body
ø3.25 ø3.75 Droit/Angulé IPD/SB-BN-00/3D IPD/SB-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1
ø4.1 Droit/Angulé IPD/SB-BR-00/3D IPD/SB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1
ø4.5 Droit/Angulé IPD/SB-BW-00/3D IPD/SB-BW-01/3D IPD/SC-AN-B1

Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.25 ø3.75
0.5 IPD/SB-IN-00/3D IPD/SB-IN-01/3D
1.5 IPD/SB-IN-02/3D IPD/SB-IN-03/3D
2.5 IPD/SB-IN-04/3D IPD/SB-IN-05/3D

ø4.1
0.5 IPD/SB-IR-00/3D IPD/SB-IR-01/3D
1.5 IPD/SB-IR-02/3D IPD/SB-IR-03/3D
2.5 IPD/SB-IR-04/3D IPD/SB-IR-05/3D

ø4.5
0.5 IPD/SB-IW-00/3D IPD/SB-IW-01/3D
1.5 IPD/SB-IW-02/3D IPD/SB-IW-03/3D
2.5 IPD/SB-IW-04/3D IPD/SB-IW-05/3D

INTERFACE

Les accessoires du  Custom Interface System® figurent à la page 188

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ

Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

ø3.25 ø3.75

1.5 IPD/SB-MN-01 - -
2.5 IPD/SB-MN-02 IPD/SB-MN-12 -
3.5 IPD/SB-MN-03 IPD/SB-MN-13 IPD/SB-MN-33
4.5 IPD/SB-MN-04 - IPD/SB-MN-34
5.5 IPD/SB-MN-05 - -

ø4.1

1.5 IPD/SB-MR-01 - -
2.5 IPD/SB-MR-02 IPD/SB-MR-12 -
3.5 IPD/SB-MR-03 - IPD/SB-MR-33
4.5 IPD/SB-MR-04 - -

ø4.5
1.5 IPD/SB-MW-01 - -
2.5 IPD/SB-MW-02 IPD/SB-MW-12 -
3.5 - - IPD/SB-MW-33

Droit, 170 et 300

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples.

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN CR-Co
Droit, 150 et 250

Plate-forme Angulation

ø3.25 ø3.75
Droit IPD/SB-BN-00 IPD/SB-BN-01
150 IPD/SB-BN-10 IPD/SB-BN-11
250 IPD/SB-BN-20 IPD/SB-BN-21

ø4.1
Droit IPD/SB-BR-00 IPD/SB-BR-01
150 IPD/SB-BR-10 IPD/SB-BR-11
250 IPD/SB-BR-20 IPD/SB-BR-21

ø4.5
Droit IPD/SB-BW-00 IPD/SB-BW-01
150 IPD/SB-BW-10 IPD/SB-BW-11
250 IPD/SB-BW-20 IPD/SB-BW-21

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

TORNILLO
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN
ø3.25 ø3.75 ø4.1 ø4.5 Hexagonale 1.25 Conique IPD/SB-TR-00 IPD/SB-TR-00/TIN

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 224

VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES
Plate-forme Clé Assise Référence
ø3.25 ø3.75 ø4.1 ø4.5 TPA Conique IPD/SB-TR-50

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 226

SCAN BODY INTRA/EXTRAORAL/TACTILE
Plate-forme Hauteur (mm)

ø3.25 ø3.75
10 IPD/SB-SN-00 IPD/SB-SN-01
15 IPD/SB-SN-02 -

ø4.1
10 IPD/SB-SR-00 IPD/SB-SR-01
15 IPD/SB-SR-02 -

ø4.5
10 IPD/SB-SW-00 IPD/SB-SW-01
15 IPD/SB-SW-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20

Les accessoires du système Multi-unit figurent à la page 198
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COMPATIBILITÉ 

Série SB   SC/RS 
[ø3.25 / ø3.75 / ø4.1 / ø4.5]

CATALOGUE 2021

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.25 ø3.75
3.0 IPD/SB-DN-03
5.0 IPD/SB-DN-05
7.0 IPD/SB-DN-07

ø4.1
3.0 IPD/SB-DR-03
5.0 IPD/SB-DR-05
7.0 IPD/SB-DR-07

ø4.5
3.0 IPD/SB-DW-03
5.0 IPD/SB-DW-05
7.0 IPD/SB-DW-07

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø3.25 ø3.75

1.0 IPD/SB-LN-01
2.0 IPD/SB-LN-02
3.0 IPD/SB-LN-03
4.0 IPD/SB-LN-04
5.0 IPD/SB-LN-05

ø4.1

1.0 IPD/SB-LR-01
2.0 IPD/SB-LR-02
3.0 IPD/SB-LR-03
4.0 IPD/SB-LR-04
5.0 IPD/SB-LR-05

ø4.5

1.0 IPD/SB-LW-01
2.0 IPD/SB-LW-02
3.0 IPD/SB-LW-03
4.0 IPD/SB-LW-04
5.0 IPD/SB-LW-05

Les accessoires du système PSD figurent à la page 208

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d'empreinte  
avec la vis de coiffe. 

PILIER PROVISOIRE/PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
ø3.25 ø3.75 IPD/SB-PN-06 IPD/SB-PN-07

IPD/SB-TR-00/Cø4.1 IPD/SB-PR-06 IPD/SB-PR-07
ø4.5 IPD/SB-PW-06 IPD/SB-PW-07

Compatibilité

MIS®
Série TA 

SEVEN®  
[Narrow 3.3 / Standard / Wide]

et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.
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COMPATIBILITÉ 

Série TA   SEVEN® 
[Narrow 3.3 / Standard / Wide]

COMPATIBILITÉ 

Série TA   SEVEN® 
[Narrow 3.3 / Standard / Wide]

CATALOGUE 2021 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

ANALOGUE/ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique
Narrow 3.3 IPD/TA-AT-00 IPD/TA-AT-00/3D
Standard IPD/FA-AN-00 IPD/FA-AN-00/3D
Wide IPD/FA-AR-00 IPD/FA-AR-00/3D
Vis inférieure - IPD/KA-TA-00
Vis latérale - IPD/KA-TA-01

Plate-forme Hauteur (mm)

Narrow 3.3
0.5 IPD/TA-IT-00/3D IPD/TA-IT-01/3D
1.5 IPD/TA-IT-02/3D IPD/TA-IT-03/3D
2.5 IPD/TA-IT-04/3D IPD/TA-IT-05/3D

Standard
0.5 IPD/FA-IN-00/3D IPD/FA-IN-01/3D
1.5 IPD/FA-IN-02/3D IPD/FA-IN-03/3D
2.5 IPD/FA-IN-04/3D IPD/FA-IN-05/3D

Wide
0.5 IPD/FA-IR-00/3D IPD/FA-IR-01/3D
1.5 IPD/FA-IR-02/3D IPD/FA-IR-03/3D
2.5 IPD/FA-IR-04/3D IPD/FA-IR-05/3D

INTERFACE

Version haute de l'interface Custom rotationnelle selon la disponibilité. 
Les accessoires du  Custom Interface System® figurent à la page 188

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ

Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

Standard

0.9 IPD/FA-MN-00 - -
1.5 IPD/FA-MN-01 - -
2.5 IPD/FA-MN-02 IPD/FA-MN-12 -
3.5 IPD/FA-MN-03 IPD/FA-MN-13 IPD/FA-MN-33
4.5 IPD/FA-MN-04 - IPD/FA-MN-34

Wide

1.5 IPD/FA-MR-01 - -
2.5 IPD/FA-MR-02 - -
3.0 - IPD/FA-MR-13 -
3.5 IPD/FA-MR-03 - IPD/FA-MR-33
4.0 - IPD/FA-MR-14 -
4.5 IPD/FA-MR-04 - IPD/FA-MR-34

Droit, 170 et 300

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples.

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN CR-Co
Droit, 150 et 250

Plate-forme Angulation

Narrow 3.3
Droit IPD/TA-BT-00 IPD/TA-BT-01
150 IPD/TA-BT-10 IPD/TA-BT-11
250 IPD/TA-BT-20 IPD/TA-BT-21

Standard
Droit IPD/FA-BN-00 IPD/FA-BN-01
150 IPD/FA-BN-10 IPD/FA-BN-11
250 IPD/FA-BN-20 IPD/FA-BN-21

Wide
Droit IPD/FA-BR-00 IPD/FA-BR-01
150 IPD/FA-BR-10 IPD/FA-BR-11
250 IPD/FA-BR-20 IPD/FA-BR-21

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

VIS
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN
Narrow 3.3 Hexagonale 1.25 Conique IPD/TA-TT-00 IPD/TA-TT-00/TIN
Standard / Wide Hexagonale 1.25 Conique IPD/FA-TR-00 IPD/FA-TR-00/TIN

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 224

VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES
Plate-forme Clé Assise Référence
Narrow 3.3 TPA Conique IPD/TA-TT-50
Standard / Wide TPA Conique IPD/FA-TR-50

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 226

SCAN BODY INTRA/EXTRAORAL/TACTILE
Plate-forme Hauteur (mm)

Narrow 3.3
10 IPD/TA-ST-00 IPD/TA-ST-01
15 IPD/TA-ST-02 -

Standard
10 IPD/FA-SN-00 IPD/FA-SN-01
15 IPD/FA-SN-02 -

Wide
10 IPD/FA-SR-00 IPD/FA-SR-01
15 IPD/FA-SR-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20

Les accessoires du système Multi-unit figurent à la page 198
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COMPATIBILITÉ 

Série TA   SEVEN® 
[Narrow 3.3 / Standard / Wide]

COMPATIBILITÉ 

Série TA   SEVEN® 
[Narrow 3.3 / Standard / Wide]

CATALOGUE 2021 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

Narrow 3.3

2.0 IPD/TA-DT-02
3.0 IPD/TA-DT-03
4.0 IPD/TA-DT-04
5.0 IPD/TA-DT-05

Standard
1.5 IPD/FA-DN-01
3.0 IPD/FA-DN-03
5.0 IPD/FA-DN-05

Wide
1.5 IPD/FA-DR-01
3.0 IPD/FA-DR-03
5.0 IPD/FA-DR-05

PILIER DROIT ET ANGULÉ

Plate-forme Hauteur (mm) Angulation Référence

Standard

1.0
Droit IPD/FA-PN-00
150 IPD/FA-PN-02
250 IPD/FA-PN-04

2.0
Droit IPD/FA-PN-01
150 IPD/FA-PN-03
250 IPD/FA-PN-05

Droit, 150 et 250

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

Narrow 3.3

1.0 IPD/TA-LT-01
2.0 IPD/TA-LT-02
3.0 IPD/TA-LT-03
4.0 IPD/TA-LT-04
5.0 IPD/TA-LT-05

Standard

1.0 IPD/FA-LN-01
2.0 IPD/FA-LN-02
3.0 IPD/FA-LN-03
4.0 IPD/FA-LN-04
5.0 IPD/FA-LN-05

Wide

1.0 IPD/FA-LR-01
2.0 IPD/FA-LR-02
3.0 IPD/FA-LR-03
4.0 IPD/FA-LR-04
5.0 IPD/FA-LR-05

Les accessoires du système PSD figurent à la page 208

CALCINABLE
Plate-forme
Standard IPD/FA-HN-00 IPD/FA-RN-00
Wide IPD/FA-HR-00 IPD/FA-RR-00

PILIER PROVISOIRE/PORTE-EMPREINTE OUVERT

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d'empreinte  
avec la vis de coiffe. 

Plate-forme Vis de coiffe
Narrow 3.3 IPD/TA-PT-06 IPD/TA-PT-07 IPD/TA-TT-00/C
Standard IPD/FA-PN-06 IPD/FA-PN-07 IPD/FA-TR-00/C
Wide IPD/FA-PR-06 IPD/FA-PR-07 IPD/FA-TR-00/C

BASE Cr-Co 3D/SCAN BODY 
Plate-forme Scan Body
Narrow 3.3 Droit/Angulé IPD/TA-BT-00/3D IPD/TA-BT-01/3D IPD/SC-AN-B1
Standard Droit/Angulé IPD/FA-BN-00/3D IPD/FA-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1

Wide
Droit IPD/FA-BR-00/3D IPD/FA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1
Angulé IPD/FA-BR-A0/3D IPD/FA-BR-A1/3D IPD/SC-AN-B1

PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Référence
Standard Porte-empreinte ouvert IPD/FA-CN-00

Conception classique.
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163CATALOGUE 2021

Compatibilité

MIS®
Série TB 

C1 / V3®  
[Standard]

et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.
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165CATALOGUE 2021

COMPATIBILITÉ 

Série TB   C1 / V3® 
[Standard] 

COMPATIBILITÉ 

Série TB   C1 / V3® 
[Standard] 

et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

ANALOGUE/ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique
Standard IPD/TB-AR-00 IPD/TB-AR-00/3D
Vis inférieure - IPD/KA-TA-00
Vis latérale - IPD/KA-TA-01

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

Standard

1.0 IPD/TB-LR-01
2.0 IPD/TB-LR-02
3.0 IPD/TB-LR-03
4.0 IPD/TB-LR-04
5.0 IPD/TB-LR-05

Les accessoires du système PSD figurent à la page 208

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN CR-Co
Droit, 150 et 250

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

Plate-forme Angulation

Standard
Droit IPD/TB-BR-00 IPD/TB-BR-01
150 IPD/TB-BR-10 IPD/TB-BR-11
250 IPD/TB-BR-20 IPD/TB-BR-21

BASE Cr-Co 3D/SCAN BODY 
Plate-forme Scan Body
Standard Droit/Angulé IPD/TB-BR-00/3D IPD/TB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Plate-forme Hauteur (mm)

Standard

0.7 IPD/TB-IR-00/3D IPD/TB-IR-01/3D
1.5 IPD/TB-IR-02/3D IPD/TB-IR-03/3D
2.5 IPD/TB-IR-04/3D IPD/TB-IR-05/3D
3.5 IPD/TB-IR-06/3D IPD/TB-IR-07/3D

INTERFACE

Version haute de l'interface Custom rotationnelle selon la disponibilité. 
Les accessoires du  Custom Interface System® figurent à la page 188

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ

Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

Standard

1.0 IPD/TB-MR-01 - -
2.0 IPD/TB-MR-02 - -
2.5 - IPD/TB-MR-12 -
3.0 IPD/TB-MR-03 - -
3.5 - - IPD/TB-MR-33
4.0 IPD/TB-MR-04 - -

Droit, 170 et 300

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples.
VIS
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN
Standard Hexagonale 1.25 Conique IPD/TB-TR-00 IPD/TB-TR-00/TIN

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 224

VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES
Plate-forme Clé Assise Référence
Standard TPA Conique IPD/TB-TR-50

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 226

SCAN BODY INTRA/EXTRAORAL/TACTILE
Plate-forme Hauteur (mm)

Standard
10 IPD/TB-SR-00 IPD/TB-SR-01
15 IPD/TB-SR-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20

Les accessoires du système Multi-unit figurent à la page 198

Ac
ce

ss
oi

re
s

Sy
st

èm
e 

de
 tr

av
ai

l
M

ed
en

tis
®

De
nt

iu
m

®
M

eg
ag

en
®

DI
O®

M
iS

®
Be

go
® 

Se
m

ad
os

®
Ne

od
en

t®
Bi

ot
ec

h®
 D

en
ta

l
Os

st
em

 Im
pl

an
t®

Ph
ib

o®

INDICE



167CATALOGUE 2021

COMPATIBILITÉ 

Série TB   C1 / V3® 
[Standard] 

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

Standard

2.0 IPD/TB-DR-02
3.0 IPD/TB-DR-03
4.0 IPD/TB-DR-04
5.0 IPD/TB-DR-05

PILIER PROVISOIRE/PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
Standard IPD/TB-PR-06 IPD/TB-PR-07 IPD/TB-TR-00/C

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d'empreinte  
avec la vis de coiffe. 

Compatibilité

DIO® 
Série UB 

UFII  
[NP / RP]

et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

Ac
ce

ss
oi

re
s

Sy
st

èm
e 

de
 tr

av
ai

l
M

ed
en

tis
®

De
nt

iu
m

®
M

eg
ag

en
®

DI
O®

M
iS

®
Be

go
® 

Se
m

ad
os

®
Ne

od
en

t®
Bi

ot
ec

h®
 D

en
ta

l
Os

st
em

 Im
pl

an
t®

Ph
ib

o®

INDICE



169

COMPATIBILITÉ 

Série UB   UFII  
[NP / RP]

COMPATIBILITÉ 

Série UB   UFII  
[NP / RP]

CATALOGUE 2021 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

ANALOGUE/ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique
NP IPD/UB-AN-00 IPD/UB-AN-00/3D
RP IPD/UB-AR-00 IPD/UB-AR-00/3D
Vis inférieure - IPD/KA-TA-00
Vis latérale - IPD/KA-TA-01

BASE Cr-Co 3D/SCAN BODY 
Plate-forme Scan Body
NP Droit/Angulé IPD/UB-BN-00/3D IPD/UB-BN-01/3D IPD/SC-AN-B1
RP Droit/Angulé IPD/UB-BR-00/3D IPD/UB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Plate-forme Hauteur (mm)

NP
1.0 IPD/UB-IN-00/3D IPD/UB-IN-01/3D
2.0 IPD/UB-IN-02/3D IPD/UB-IN-03/3D
3.0 IPD/UB-IN-04/3D IPD/UB-IN-05/3D

RP
1.0 IPD/UB-IR-00/3D IPD/UB-IR-01/3D
2.0 IPD/UB-IR-02/3D IPD/UB-IR-03/3D
3.0 IPD/UB-IR-04/3D IPD/UB-IR-05/3D

INTERFACE

Les accessoires du  Custom Interface System® figurent à la page 188

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

NP
2.0 IPD/UB-LN-02
3.0 IPD/UB-LN-03
4.0 IPD/UB-LN-04

RP
2.0 IPD/UB-LR-02
3.0 IPD/UB-LR-03
4.0 IPD/UB-LR-04

Les accessoires du système PSD figurent à la page 208

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ

Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

NP
1.5 IPD/UB-MN-01 - -
2.5 IPD/UB-MN-02 IPD/UB-MN-12 -
3.5 IPD/UB-MN-03 - IPD/UB-MN-33

RP
1.5 IPD/UB-MR-01 - -
2.5 IPD/UB-MR-02 IPD/UB-MR-12 -
3.5 IPD/UB-MR-03 - IPD/UB-MR-33

Droit, 170 et 300

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples.

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN CR-Co

Plate-forme Angulation

NP
Droit IPD/UB-BN-00 IPD/UB-BN-01
150 IPD/UB-BN-10 IPD/UB-BN-11

RP Droit IPD/UB-BR-00 IPD/UB-BR-01

Droit et  150

VIS
Plate-forme Clé Assise Référence Référence Tin
NP Hexagonale 1.20 Conique IPD/UB-TN-00 IPD/UB-TN-00/TIN
RP Hexagonale 1.20 Conique IPD/UB-TR-00 IPD/UB-TR-00/TIN

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 224

VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES
Plate-forme Clé Assise Référence
NP TPA Conique IPD/UB-TN-50
RP TPA Conique IPD/UB-TR-50

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 226

SCAN BODY INTRA/EXTRAORAL/TACTILE
Plate-forme Hauteur (mm)

NP
10 IPD/UB-SN-00 IPD/UB-SN-01
15 IPD/UB-SN-02 -

RP
10 IPD/UB-SR-00 IPD/UB-SR-01
15 IPD/UB-SR-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20

Les accessoires du système Multi-unit figurent à la page 198
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COMPATIBILITÉ 

Série UB   UFII  
[NP / RP]

CATALOGUE 2021

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

NP
2.0 IPD/UB-DN-02
3.5 IPD/UB-DN-03
5.0 IPD/UB-DN-05

RP 
2.0 IPD/UB-DR-02
3.5 IPD/UB-DR-03
5.0 IPD/UB-DR-05

PILIER PROVISOIRE/PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
NP IPD/UB-PN-06 IPD/UB-PN-07 IPD/UB-TN-00/C
RP IPD/UB-PR-06 IPD/UB-PR-07 IPD/UB-TR-00/C

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d'empreinte  
avec la vis de coiffe. 

Compatibilité

MEGAGEN®
Série WA 

ANYONE®   
[RP]

et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.
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COMPATIBILITÉ 

Série WA   ANYONE® 
[RP]

COMPATIBILITÉ 

Série WA   ANYONE® 
[RP]

CATALOGUE 2021 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

ANALOGUE/ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique
RP IPD/WA-AR-00 IPD/WA-AR-00/3D
Vis inférieure - IPD/KA-TA-00
Vis latérale - IPD/KA-TA-01

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

RP
2.0 IPD/WA-LR-02
3.0 IPD/WA-LR-03
4.0 IPD/WA-LR-04

Les accessoires du système PSD figurent à la page 208

PILIER CALCINABLE DROIT À BASE EN Cr-Co
Plate-forme
RP IPD/WA-BR-00 IPD/WA-BR-01

BASE Cr-Co 3D/SCAN BODY 
Plate-forme Scan Body
RP Droit/Angulé IPD/WA-BR-00/3D IPD/WA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Plate-forme Hauteur (mm)

RP
1.0 IPD/WA-IR-00/3D IPD/WA-IR-01/3D
2.0 IPD/WA-IR-02/3D IPD/WA-IR-03/3D
3.0 IPD/WA-IR-04/3D IPD/WA-IR-05/3D

INTERFACE

Les accessoires du  Custom Interface System® figurent à la page 188

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ

Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

RP
1.5 IPD/WA-MR-01 - -
2.5 IPD/WA-MR-02 IPD/WA-MR-12 -
3.5 IPD/WA-MR-03 - IPD/WA-MR-33

Droit, 170 et 300

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples.

PILIER PROVISOIRE/PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
RP IPD/WA-PR-06 IPD/WA-PR-07 IPD/WA-TR-00/C

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d'empreinte  
avec la vis de coiffe. 

VIS
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN
RP Hexagonale 1.20 Conique IPD/WA-TR-00 IPD/WA-TR-00/TIN

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 224

VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES
Plate-forme Clé Assise Référence
RP TPA Conique IPD/WA-TR-50

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 226

SCAN BODY INTRA/EXTRAORAL/TACTILE
Plate-forme Hauteur (mm)

RP
10 IPD/WA-SR-00 IPD/WA-SR-01
15 IPD/WA-SR-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20

Les accessoires du système Multi-unit figurent à la page 198
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COMPATIBILITÉ 

Série WA   ANYONE® 
[RP]

CATALOGUE 2021

Compatibilité

MEGAGEN®
Série WB 
ANYRIDGE®    

[ø4.0]

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

RP
3.0 IPD/WA-DR-03
5.0 IPD/WA-DR-05
7.0 IPD/WA-DR-07

et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.
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177CATALOGUE 2021

COMPATIBILITÉ 

Série WB   ANYRIDGE® 
[ø4.0]

COMPATIBILITÉ 

Série WB   ANYRIDGE® 
[ø4.0]

et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

ANALOGUE/ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique
ø4.0 IPD/WB-AR-00 IPD/WB-AR-00/3D
Vis inférieure - IPD/KA-TA-00
Vis latérale - IPD/KA-TA-01

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø4.0
2.0 IPD/WB-LR-02
3.0 IPD/WB-LR-03
4.0 IPD/WB-LR-04

Les accessoires du système PSD figurent à la page 208

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

ø4.0
1.5 IPD/WB-DR-01
3.0 IPD/WB-DR-03
5.0 IPD/WB-DR-05

PILIER CALCINABLE DROIT À BASE EN Cr-Co
Plate-forme
ø4.0 IPD/WB-BR-00 IPD/WB-BR-01

BASE Cr-Co 3D/SCAN BODY 
Plate-forme Scan Body
ø4.0 Droit  IPD/WB-BR-00/3D IPD/WB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

PILIER PROVISOIRE/PORTE-EMPREINTE OUVERT

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d'empreinte  
avec la vis de coiffe. 

Plate-forme Vis de coiffe
ø4.0 IPD/WB-PR-06 IPD/WB-PR-07 IPD/WB-TR-00/CPlate-forme Hauteur (mm)

ø4.0
1.0 IPD/WB-IR-00/3D IPD/WB-IR-01/3D
2.0 IPD/WB-IR-02/3D IPD/WB-IR-03/3D
3.0 IPD/WB-IR-04/3D IPD/WB-IR-05/3D

INTERFACE

Les accessoires du  Custom Interface System® figurent à la page 188

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ
Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

ø4.0
1.5 IPD/WB-MR-01 - -
2.5 IPD/WB-MR-02 IPD/WB-MR-12 -
3.5 IPD/WB-MR-03 - IPD/WB-MR-33

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples.

VIS
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN

ø4.0 Hexagonale 1.20 Plane
IPD/WB-TR-00 IPD/WB-TR-00/TIN
IPD/WB-TR-01 -

La référence IPD/WB-TR-01 es une vis extracteur de pilier.

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 224

SCAN BODY INTRA/EXTRAORAL/TACTILE
Plate-forme Hauteur (mm)

ø4.0
10 IPD/WB-SR-00 IPD/WB-SR-01
15 IPD/WB-SR-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20

Les accessoires du système Multi-unit figurent à la page 198
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179CATALOGUE 2021

Compatibilité

DENTIUM®  
Série XA 

IMPLANTIUM® / SUPERLINE™    
[RP]

et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.
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COMPATIBILITÉ 

Série XA  IMPLANTIUM®/SUPERLINE™ 
[RP]

CATALOGUE 2021

COMPATIBILITÉ 

Série XA  IMPLANTIUM®/SUPERLINE™ 
[RP]

et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

ANALOGUE/ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique
RP IPD/XA-AR-00 IPD/XA-AR-00/3D
Vis inférieure - IPD/KA-TA-00
Vis latérale - IPD/KA-TA-01

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

RP
2.0 IPD/XA-DR-02
3.5 IPD/XA-DR-03
5.0 IPD/XA-DR-05

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

RP
2.0 IPD/XA-LR-02
3.0 IPD/XA-LR-03
4.0 IPD/XA-LR-04

Les accessoires du système PSD figurent à la page 208

PILIER CALCINABLE DROIT À BASE EN Cr-Co
Plate-forme
RP IPD/XA-BR-00 IPD/XA-BR-01

BASE Cr-Co 3D/SCAN BODY 
Plate-forme Scan Body
RP Droit/Angulé IPD/XA-BR-00/3D IPD/XA-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1

Plate-forme Hauteur (mm)

RP
1.0 IPD/XA-IR-00/3D IPD/XA-IR-01/3D
2.0 IPD/XA-IR-02/3D IPD/XA-IR-03/3D
3.0 IPD/XA-IR-04/3D IPD/XA-IR-05/3D

INTERFACE

Version haute de l'interface Custom rotationnelle selon la disponibilité. 
Les accessoires du  Custom Interface System® figurent à la page 188

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ

Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

RP
1.5 IPD/XA-MR-01 - -
2.5 IPD/XA-MR-02 IPD/XA-MR-12 -
3.5 IPD/XA-MR-03 - IPD/XA-MR-33

Droit, 170 et 300

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples.

PILIER PROVISOIRE/PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
RP IPD/XA-PR-06 IPD/XA-PR-07 IPD/XA-TR-00/C

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d'empreinte  
avec la vis de coiffe. 

TORNILLO
Plate-forme Clé Assise Référence Référence Tin
RP Hexagonale 1.27 Conique IPD/XA-TR-00 IPD/XA-TR-00/TIN

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 224

VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES
Plate-forme Clé Assise Référence
RP TPA Conique IPD/XA-TR-50

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 226

SCAN BODY INTRA/EXTRAORAL/TACTILE
Plate-forme Hauteur (mm)

RP
10 IPD/XA-SR-00 IPD/XA-SR-01
15 IPD/XA-SR-02 -

Vis captive incluant clé hexagonale de 1.20

Les accessoires du système Multi-unit figurent à la page 198
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183CATALOGUE 2021

Compatibilité

MEDENTIS® 
Série YB 

ICX  
[RP]

et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.
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COMPATIBILITÉ 

Série YB   ICX 
[RP]

COMPATIBILITÉ 

Série YB   ICX 
[RP]

CATALOGUE 2021 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

ANALOGUE/ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique
RP IPD/YB-AR-00 IPD/YB-AR-00/3D
Vis inférieure - IPD/KA-TA-00
Vis latérale - IPD/KA-TA-01

PSD - PILIER POUR PROTHÈSES ADJOINTES
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

RP
2.0 IPD/YB-LR-02
3.0 IPD/YB-LR-03
4.0 IPD/YB-LR-04

Les accessoires du système PSD figurent à la page 208

PILIER DE CICATRISATION
Plate-forme Hauteur (mm) Référence

RP
1.0 IPD/YB-DR-01
2.5 IPD/YB-DR-02
4.0 IPD/YB-DR-04

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN CR-Co
Plate-forme Angulation

RP
Droit IPD/YB-BR-00 IPD/YB-BR-01
150 IPD/YB-BR-10 IPD/YB-BR-11
250 IPD/YB-BR-20 IPD/YB-BR-21

BASE Cr-Co 3D/SCAN BODY 
Plate-forme Scan Body
RP Droit/Angulé IPD/YB-BR-00/3D IPD/YB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B1   

Plate-forme Hauteur (mm)

RP
1.0 IPD/YB-IR-00/3D IPD/YB-IR-01/3D
2.0 IPD/YB-IR-02/3D IPD/YB-IR-03/3D
3.0 IPD/YB-IR-04/3D IPD/YB-IR-05/3D

INTERFACE

Les accessoires du  Custom Interface System® figurent à la page 188

PILIER MULTI-UNIT DROIT ET ANGULÉ

Plate-forme Hauteur (mm) Droit 170 300

RP
1.5 IPD/YB-MR-01 - -
2.5 IPD/YB-MR-02 IPD/YB-MR-12 -
3.5 IPD/YB-MR-03 - IPD/YB-MR-33

Droit, 170 et 300

Nos piliers Multi-units droits peuvent être utilisés pour des restaurations unitaires et multiples.

PILIER PROVISOIRE/PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe
RP IPD/YB-PR-06 IPD/YB-PR-07 IPD/YB-TR-00/C

Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d'empreinte  
avec la vis de coiffe. 

VIS
Plate-forme Clé Assise Référence Référence TiN
RP Hexagonale 1.40 Conique IPD/YB-TR-00 IPD/YB-TR-00/TIN

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 224

VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES
Plate-forme Clé Assise Référence
RP TPA Conique IPD/YB-TR-50

Longueurs 18/25/32 mm. Plus d'informations à la page 226

SCAN BODY INTRA/EXTRAORAL/TACTILE
Plate-forme Hauteur (mm)

RP
10 IPD/YB-SR-00 IPD/YB-SR-01
15 IPD/YB-SR-02 -

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20

Les accessoires du système Multi-unit figurent à la page 198
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Système de travail

CATALOGUE 2021 187

SYSTÈME MULTI-UNIT

SYSTÈME PSD 

ACCESSOIRES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Custom Interface 
System®

Hollow Screw 
System®

et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.
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SYSTÈME DE TRAVAIL SYSTÈME DE TRAVAIL

Custom Interface 
System®

Custom Interface 
System®

CATALOGUE 2021 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

VIS DE FIXATION
Clé Référence

Tous les guides de coupe Hexagonale 1.20 IPD/KA-TI-00

LLAVE SCAN BODY
Altura Scan Body (mm) Référence

10 IPD/PH-20-18
15 IPD/PH-20-25

GUIDE DE COUPE

KITS DE GUIDES DE COUPE
Plate-forme Hauteurs (mm)
Narrow 3.5 / 5.0 / 6.5 IPD/KT-IN-00 IPD/KT-IN-01
Standard 3.5 / 5.0 / 6.5 IPD/KT-IR-00 IPD/KT-IR-01
Wide 3.5 / 5.0 / 6.5 IPD/KT-IW-00 IPD/KT-IW-01

Dans tous les kits est incluse la vis de fixation IPD/KA-TI-00

Plate-forme Hauteur (mm) Référence

Narrow
3.5 IPD/KR-IN-35
5.0 IPD/KR-IN-50
6.5 IPD/KR-IN-65

Standard
3.5 IPD/KR-IR-35
5.0 IPD/KR-IR-50
6.5 IPD/KR-IR-65

Wide
3.5 IPD/KR-IW-35
5.0 IPD/KR-IW-50
6.5 IPD/KR-IW-65

Rotationnelle

Version avec fenêtre d'angulation selon la disponibilité.

Plate-forme Hauteur (mm) Référence

Narrow
3.5 IPD/KA-IN-35
5.0 IPD/KA-IN-50
6.5 IPD/KA-IN-65

Standard
3.5 IPD/KA-IR-35
5.0 IPD/KA-IR-50
6.5 IPD/KA-IR-65

Wide
3.5 IPD/KA-IW-35
5.0 IPD/KA-IW-50
6.5 IPD/KA-IW-65

Anti-rotationnelle

Version avec fenêtre d'angulation selon la disponibilité.

SCHÉMA DE TRAVAIL

h. 10 mm

Analogue

Scan Body anti-rotationnel

Implant

Scan Body anti-rotationnel

Analogue numérique

Scan Body rotationnel 

h. 15 mm h. 10 mm

Plate-forme N-R-W

Interface anti-rotationnelle

Plate-forme N-R-W

Interface rotationnelle

IPD/PH-20-18 (h. 10 mm) 
IPD/PH-20-25 (h. 15 mm)

Pointe hexagonale 1.20

Pointe hexagonale 1.20

IPD/KA-TI-00Plate-forme N-R-W

 Accessoire h. 5,0 mm

IPD/KA-TI-00Plate-forme N-R-W

Accessoire h. 6,5 mm

IPD/KA-TI-00Plate-forme N-R-W

Accessoire h. 3,5 mm

Interface  
personnalisée

Vis de fixation

Pointe pour TPA

Vis TPA
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SYSTÈME DE TRAVAIL

Custom Interface 
System®

SYSTÈME DE TRAVAIL

Custom Interface 
System®

CATALOGUE 2021 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

Compatibilité Plate-forme Connexion Hauteur  
gingivale (mm) Référence Accessoire  

de coupe

Nobel Biocare® Branemark System®                                         
Klockner® KL™ Ø3.5

Anti-rotationnelle
1.5

IPD/AA-IN-02/3D IPD/KT-IN-00
Rotationnelle IPD/AA-IN-03/3D IPD/KT-IN-01

Nobel Biocare® Branemark System®                                  
Biomet® 3i® Externa™ 3i®                                                          
BTI® Hex. Ext.                                                                              
Sweden & Martina® Outlink®                                                        
Microdent® Microdent® Universal™                                                             
Klockner® KL™

ø4.1

Anti-rotationnelle
0.5 IPD/AA-IR-00/3D

IPD/KT-IR-001.5 IPD/AA-IR-02/3D
2.5 IPD/AA-IR-04/3D

Rotationnelle

0.5 IPD/AA-IR-01/3D

IPD/KT-IR-011.5 IPD/AA-IR-03/3D

Phibo® TSH® S3-S4 2.5 IPD/AA-IR-05/3D

Nobel Biocare® Branemark System® Ø5.1
Anti-rotationnelle

1.3
IPD/AA-IW-02/3D IPD/KT-IW-00

Rotationnelle IPD/AA-IW-03/3D -

Nobel Biocare® Multii-unit System Ø4.8
Anti-rotationnelle

0.5 IPD/AB-IR-00/3D -0.5 IPD/AB-IR-02/3D

Rotationnelle
0.2 IPD/AB-IR-01/3D

-
0.2 IPD/AB-IR-03/3D

Nobel Biocare® Replace® Select

Ø3.5

Anti-rotationnelle
0.5 IPD/AC-IN-00/3D

IPD/KT-IN-001.5 IPD/AC-IN-02/3D
2.5 IPD/AC-IN-04/3D

Rotationnelle
0.5 IPD/AC-IN-01/3D

IPD/KT-IN-011.5 IPD/AC-IN-03/3D
2.5 IPD/AC-IN-05/3D

Ø4.3
Anti-rotationnelle

0.5 IPD/AC-IR-00/3D
IPD/KT-IR-00

1.5 IPD/AC-IR-02/3D

Rotationnelle
0.5 IPD/AC-IR-01/3D

IPD/KT-IR-01
1.5 IPD/AC-IR-03/3D

Ø5.0
Anti-rotationnelle

0.5 IPD/AC-IW-00/3D
IPD/KT-IW-00

1.5 IPD/AC-IW-02/3D

Rotationnelle
0.5 IPD/AC-IW-01/3D

IPD/KT-IW-01
1.5 IPD/AC-IW-03/3D

Compatibilité Plate-forme Connexion Hauteur  
gingivale (mm) Référence Accessoire  

de coupe

Nobel Biocare® Nobel Active®

Ø3.0

Anti-rotationnelle
0.8 IPD/AD-IT-00/3D

IPD/KT-IN-001.5 IPD/AD-IT-02/3D
2.5 IPD/AD-IT-04/3D

Rotationnelle
0.8 IPD/AD-IT-01/3D

IPD/KT-IN-011.5 IPD/AD-IT-03/3D
2.5 IPD/AD-IT-05/3D

Ø3.5

Anti-rotationnelle

0.5 IPD/AD-IN-00/3D

IPD/KT-IN-00
1.5 IPD/AD-IN-02/3D
2.5 IPD/AD-IN-04/3D
3.5 IPD/AD-IN-06/3D

Rotationnelle

0.5 IPD/AD-IN-01/3D

IPD/KT-IN-01
1.5 IPD/AD-IN-03/3D
2.5 IPD/AD-IN-05/3D
3.5 IPD/AD-IN-07/3D

Ø4.3

Anti-rotationnelle
0.5 IPD/AD-IR-00/3D

IPD/KT-IR-001.5 IPD/AD-IR-02/3D
2.5 IPD/AD-IR-04/3D

Rotationnelle
0.5 IPD/AD-IR-01/3D

IPD/KT-IR-011.5 IPD/AD-IR-03/3D
2.5 IPD/AD-IR-05/3D

Biomet® 3i® Externa™ 3i®

Ø3.4
Anti-rotationnelle

1.5
IPD/BA-IN-02/3D IPD/KT-IN-00

Rotationnelle IPD/BA-IN-03/3D IPD/KT-IN-01

Ø5.0
Anti-rotationnelle

0.5 IPD/BA-IW-00/3D
IPD/KT-IW-00

1.5 IPD/BA-IW-02/3D

Rotationnelle
0.5 IPD/BA-IW-01/3D

IPD/KT-IW-01
Microdent® Microdent® Universal™ Ø5.1 1.5 IPD/BA-IW-03/3D

Biomet® 3i® Certain®

Ø3.4

Anti-rotationnelle
0.5 IPD/BB-IN-00/3D

IPD/KT-IN-001.5 IPD/BB-IN-02/3D
2.5 IPD/BB-IN-04/3D

Rotationnelle
0.5 IPD/BB-IN-01/3D

IPD/KT-IN-011.5 IPD/BB-IN-03/3D
2.5 IPD/BB-IN-05/3D

Ø4.1
Anti-rotationnelle

0.5 IPD/BB-IR-00/3D
IPD/KT-IR-00

1.5 IPD/BB-IR-02/3D

Rotationnelle
0.5 IPD/BB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-01
1.5 IPD/BB-IR-03/3D

Ø5.0
Anti-rotationnelle

0.5 IPD/BB-IW-00/3D
IPD/KT-IW-00

1.5 IPD/BB-IW-02/3D

Rotationnelle
0.5 IPD/BB-IW-01/3D

IPD/KT-IW-01
1.5 IPD/BB-IW-03/3D
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SYSTÈME DE TRAVAIL

Custom Interface 
System®

SYSTÈME DE TRAVAIL

Custom Interface 
System®

CATALOGUE 2021 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

Compatibilité Plate-forme Connexion Hauteur  
gingivale (mm) Référence Accessoire  

de coupe

Klockner® SK2-NK2           Ø4.2
Anti-rotationnelle

2.25
IPD/CA-IR-04/3D IPD/KT-IR-00

Rotationnelle IPD/CA-IR-05/3D IPD/KT-IR-01

Klockner® Essential Cone®                                          Ø4.5
Anti-rotationnelle

0.5
IPD/CB-IR-00/3D IPD/KT-IR-00

Rotationnelle IPD/CB-IR-01/3D IPD/KT-IR-01

Klockner® Vega®                                           

Ø3.5

Anti-rotationnelle
0.7 IPD/CD-IN-00/3D

IPD/KT-IN-001.5 IPD/CD-IN-02/3D
2.5 IPD/CD-IN-04/3D

Rotationnelle
0.7 IPD/CD-IN-01/3D

IPD/KT-IN-011.5 IPD/CD-IN-03/3D
2.5 IPD/CD-IN-05/3D

Ø4.1/Ø4.5

Anti-rotationnelle
0.7 IPD/CD-IR-00/3D

IPD/KT-IR-001.5 IPD/CD-IR-02/3D
2.5 IPD/CD-IR-04/3D

Rotationnelle
0.7 IPD/CD-IR-01/3D

IPD/KT-IR-011.5 IPD/CD-IR-03/3D
2.5 IPD/CD-IR-05/3D

Straumann® Tissue Level
Ø4.8

Anti-rotationnelle
0.4

IPD/DA-IR-00/3D IPD/KT-IR-00
Rotationnelle IPD/DA-IR-01/3D IPD/KT-IR-01

Ø6.5
Anti-rotationnelle

1.25
IPD/DA-IW-02/3D IPD/KT-IW-00

Rotationnelle IPD/DA-IW-03/3D IPD/KT-IW-01

Straumann® Bone Level

Ø3.3 NC

Anti-rotationnelle

0.5 IPD/DB-IN-00/3D

IPD/KT-IN-00
1.5 IPD/DB-IN-02/3D
2.5 IPD/DB-IN-04/3D
3.5 IPD/DB-IN-06/3D

Rotationnelle

0.5 IPD/DB-IN-01/3D

IPD/KT-IN-01
1.5 IPD/DB-IN-03/3D
2.5 IPD/DB-IN-05/3D
3.5 IPD/DB-IN-07/3D

Ø4.1 RC

Anti-rotationnelle

0.5 IPD/DB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-00
1.5 IPD/DB-IR-02/3D
2.5 IPD/DB-IR-04/3D
3.5 IPD/DB-IR-06/3D

Rotationnelle

0.5 IPD/DB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-01
1.5 IPD/DB-IR-03/3D
2.5 IPD/DB-IR-05/3D
3.5 IPD/DB-IR-07/3D

Straumann® BLX® RB/WB

Anti-rotationnelle
1 IPD/DC-IR-00/3D

IPD/KT-IR-002 IPD/DC-IR-02/3D
3 IPD/DC-IR-04/3D

Rotationnelle
1 IPD/DC-IR-01/3D

IPD/KT-IR-012 IPD/DC-IR-03/3D
3 IPD/DC-IR-05/3D

Compatibilité Plate-forme Connexion Hauteur  
gingivale (mm) Référence Accessoire  

de coupe

Astra® Osseospeed®

Ø3.0

Anti-rotationnelle
0.8 IPD/EA-IN-00/3D

IPD/KT-IN-001.5 IPD/EA-IN-02/3D
2.5 IPD/EA-IN-04/3D

Rotationnelle
0.8 IPD/EA-IN-01/3D

IPD/KT-IN-011.5 IPD/EA-IN-03/3D
2.5 IPD/EA-IN-05/3D

Ø3.5-4.0

Anti-rotationnelle

0.5 IPD/EA-IR-00/3D

IPD/KT-IN-00
1.5 IPD/EA-IR-02/3D
2.5 IPD/EA-IR-04/3D
3.5 IPD/EA-IR-06/3D

Rotationnelle

0.5 IPD/EA-IR-01/3D

IPD/KT-IN-01
1.5 IPD/EA-IR-03/3D
2.5 IPD/EA-IR-05/3D
3.5 IPD/EA-IR-07/3D

Ø4.5-5.0
Anti-rotationnelle

0.5 IPD/EA-IW-00/3D
IPD/KT-IR-00

1.5 IPD/EA-IW-02/3D

Rotationnelle
0.5 IPD/EA-IW-01/3D

IPD/KT-IR-01
1.5 IPD/EA-IW-03/3D

Astra® Evolution®

Ø3.6

Anti-rotationnelle
0.5 IPD/EB-IN-00/3D

IPD/KT-IN-001.5 IPD/EB-IN-02/3D
2.5 IPD/EB-IN-04/3D

Rotationnelle
0.5 IPD/EB-IN-01/3D

IPD/KT-IN-011.5 IPD/EB-IN-03/3D
2.5 IPD/EB-IN-05/3D

Ø4.2

Anti-rotationnelle
0.5 IPD/EB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-001.5 IPD/EB-IR-02/3D
2.5 IPD/EB-IR-04/3D

Rotationnelle
0.5 IPD/EB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-011.5 IPD/EB-IR-03/3D
2.5 IPD/EB-IR-05/3D

Zimmer® Screw Vent®

Ø3.5

Anti-rotationnelle
0.5 IPD/FA-IN-00/3D

IPD/KT-IN-001.5 IPD/FA-IN-02/3D
2.5 IPD/FA-IN-04/3D

Rotationnelle
0.5 IPD/FA-IN-01/3D

IPD/KT-IN-011.5 IPD/FA-IN-03/3D
2.5 IPD/FA-IN-05/3D

Ø4.5

Anti-rotationnelle
0.5 IPD/FA-IR-00/3D

IPD/KT-IR-001.5 IPD/FA-IR-02/3D
2.5 IPD/FA-IR-04/3D

Rotationnelle
0.5 IPD/FA-IR-01/3D

IPD/KT-IR-011.5 IPD/FA-IR-03/3D
2.5 IPD/FA-IR-05/3D

Ø5.7
Anti-rotationnelle 0.5 IPD/FA-IW-00/3D IPD/KT-IW-00

Rotationnelle 0.5 IPD/FA-IW-01/3D IPD/KT-IW-01
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SYSTÈME DE TRAVAIL

Custom Interface 
System®

SYSTÈME DE TRAVAIL

Custom Interface 
System®

CATALOGUE 2021 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

Compatibilité Plate-forme Connexion Hauteur  
gingivale (mm) Référence Accessoire  

de coupe

Sweden & Martina® Outlink®

Ø3.5
Anti-rotationnelle

1.5 IPD/MA-IN-02/3D
IPD/KT-IN-00

2.5 IPD/MA-IN-04/3D

Rotationnelle
1.5 IPD/MA-IN-03/3D

IPD/KT-IN-01
2.5 IPD/MA-IN-05/3D

Ø5.0
Anti-rotationnelle

0.5 IPD/BA-IW-00/3D
IPD/KT-IW-00

1.5 IPD/BA-IW-02/3D

Rotationnelle
0.5 IPD/BA-IW-01/3D

IPD/KT-IW-01
1.5 IPD/BA-IW-03/3D

Sweden & Martina®  
Premium™ Kohno®

Ø3.3
Anti-rotationnelle

0.5 IPD/MB-IT-00/3D
IPD/KT-IN-00

1.5 IPD/MB-IT-02/3D

Rotationnelle
0.5 IPD/MB-IT-01/3D

IPD/KT-IN-01
1.5 IPD/MB-IT-03/3D

Ø3.8
Anti-rotationnelle

0.7 IPD/MB-IN-00/3D
IPD/KT-IN-00

1.5 IPD/MB-IN-02/3D

Rotationnelle
0.7 IPD/MB-IN-01/3D

IPD/KT-IN-01
1.5 IPD/MB-IN-03/3D

Ø4.25
Anti-rotationnelle

0.7 IPD/MB-IR-00/3D
IPD/KT-IR-00

1.5 IPD/MB-IR-02/3D

Rotationnelle
0.7 IPD/MB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-01
1.5 IPD/MB-IR-03/3D

Phibo® TSH®
S2

Anti-rotationnelle
1.5

IPD/NA-IN-02/3D IPD/KT-IN-00
Rotationnelle IPD/NA-IN-03/3D IPD/KT-IN-01

S5
Anti-rotationnelle

1.3
IPD/NA-IW-02/3D IPD/KT-IW-00

Rotationnelle IPD/NA-IW-03/3D IPD/KT-IW-01

Osstem® TSIII®

Ø3.5  
Mini

Anti-rotationnelle
1 IPD/OB-IN-00/3D

IPD/KT-IN-002 IPD/OB-IN-02/3D
3 IPD/OB-IN-04/3D

Rotationnelle
1 IPD/OB-IN-01/3D

IPD/KT-IN-012 IPD/OB-IN-03/3D
3 IPD/OB-IN-05/3D

Ø4.0  
Regular

Anti-rotationnelle
1 IPD/OB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-002 IPD/OB-IR-02/3D
3 IPD/OB-IR-04/3D

Rotationnelle
1 IPD/OB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-012 IPD/OB-IR-03/3D
3 IPD/OB-IR-05/3D

Biotech® Dental Kontact® RP

Anti-rotationnelle
1 IPD/QB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-002 IPD/QB-IR-02/3D
3 IPD/QB-IR-04/3D

Rotationnelle
1 IPD/QB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-012 IPD/QB-IR-03/3D
3 IPD/QB-IR-05/3D

Compatibilité Plate-forme Connexion Hauteur  
gingivale (mm) Référence Accessoire  

de coupe

Zimmer® Eztetic® Ø3.1

Anti-rotationnelle
1 IPD/FC-IT-00/3D

IPD/KT-IN-002 IPD/FC-IT-02/3D
3 IPD/FC-IT-04/3D

Rotationnelle
1 IPD/FC-IT-01/3D

IPD/KT-IN-012 IPD/FC-IT-03/3D
3 IPD/FC-IT-05/3D

BTI® Tiny BTI® Ø3.5 Anti-rotationnelle 1.5 IPD/GA-IN-02/3D IPD/KT-IN-00
Rotationnelle IPD/GA-IN-03/3D IPD/KT-IN-01

BTI® Interna Universal® Ø4.1

Anti-rotationnelle
0.5 IPD/GB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-001.5 IPD/GB-IR-02/3D
2.5 IPD/GB-IR-04/3D

Rotationnelle
0.5 IPD/GB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-011.5 IPD/GB-IR-03/3D
2.5 IPD/GB-IR-05/3D

BTI® Multi-im® Ø4.1 Rotationnelle 0.3 IPD/GC-IR-01/3D -

Dentsply® Xive® Friadent®

Ø3.4 Anti-rotationnelle 1.5 IPD/IA-IN-02/3D IPD/KT-IN-00
Rotationnelle 1.5 IPD/IA-IN-03/3D IPD/KT-IN-01

Ø3.8
Anti-rotationnelle 0.5 IPD/IA-IR-00/3D IPD/KT-IR-001.5 IPD/IA-IR-02/3D

Rotationnelle 0.5 IPD/IA-IR-01/3D IPD/KT-IR-011.5 IPD/IA-IR-03/3D

Dentsply® Ankylos® C/X
Anti-rotationnelle 1.5 IPD/IB-IR-02/3D IPD/KT-IR-002.5 IPD/IB-IR-04/3D

Rotationnelle 1.5 IPD/IB-IR-03/3D IPD/KT-IR-012.5 IPD/IB-IR-05/3D

Camlog® Camlog®

Ø3.3 Anti-rotationnelle 1.5 IPD/JA-IN-02/3D IPD/KT-IN-00
Rotationnelle 1.5 IPD/JA-IN-03/3D IPD/KT-IN-01

Ø3.8
Anti-rotationnelle 0.5 IPD/JA-IR-00/3D IPD/KT-IR-001.5 IPD/JA-IR-02/3D

Rotationnelle 0.5 IPD/JA-IR-01/3D IPD/KT-IR-011.5 IPD/JA-IR-03/3D

Ø4.3
Anti-rotationnelle 0.5 IPD/JA-IW-00/3D IPD/KT-IR-001.5 IPD/JA-IW-02/3D

Rotationnelle 0.5 IPD/JA-IW-01/3D IPD/KT-IR-011.5 IPD/JA-IW-03/3D

BioHorizons® Tapered Internal

Ø3.0

Anti-rotationnelle
0.5 IPD/LB-IT-00/3D

IPD/KT-IN-001.5 IPD/LB-IT-02/3D
2.5 IPD/LB-IT-04/3D

Rotationnelle
0.5 IPD/LB-IT-01/3D

IPD/KT-IN-011.5 IPD/LB-IT-03/3D
2.5 IPD/LB-IT-05/3D

Ø3.5

Anti-rotationnelle
0.5 IPD/LB-IN-00/3D

IPD/KT-IN-001.5 IPD/LB-IN-02/3D
2.5 IPD/LB-IN-04/3D

Rotationnelle
0.5 IPD/LB-IN-01/3D

IPD/KT-IN-011.5 IPD/LB-IN-03/3D
2.5 IPD/LB-IN-05/3D

Ø4.5

Anti-rotationnelle
0.5 IPD/LB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-001.5 IPD/LB-IR-02/3D
2.5 IPD/LB-IR-04/3D

Rotationnelle
0.5 IPD/LB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-011.5 IPD/LB-IR-03/3D
2.5 IPD/LB-IR-05/3D

Ø5.7 Anti-rotationnelle 0.5 IPD/LB-IW-00/3D IPD/KT-IW-00
Rotationnelle 0.5 IPD/LB-IW-01/3D IPD/KT-IW-01
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SYSTÈME DE TRAVAIL

Custom Interface 
System®

SYSTÈME DE TRAVAIL

Custom Interface 
System®

CATALOGUE 2021 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

Compatibilité Plate-forme Connexion Hauteur  
gingivale (mm) Référence Accessoire  

de coupe

Neodent® Grand MorseTM GM GM

Anti-rotationnelle
1 IPD/RB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-002 IPD/RB-IR-02/3D
3 IPD/RB-IR-04/3D

Rotationnelle
1 IPD/RB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-012 IPD/RB-IR-03/3D
3 IPD/RB-IR-05/3D

Bego® Semados®

Ø3.25/3.75

Anti-rotationnelle
0.5 IPD/SB-IN-00/3D

IPD/KT-IN-001.5 IPD/SB-IN-02/3D
2.5 IPD/SB-IN-04/3D

Rotationnelle
0.5 IPD/SB-IN-01/3D

IPD/KT-IN-011.5 IPD/SB-IN-03/3D
2.5 IPD/SB-IN-05/3D

Ø4.1

Anti-rotationnelle
0.7 IPD/SB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-001.7 IPD/SB-IR-02/3D
2.7 IPD/SB-IR-04/3D

Rotationnelle
0.7 IPD/SB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-011.7 IPD/SB-IR-03/3D
2.7 IPD/SB-IR-05/3D

Ø4.5

Anti-rotationnelle
0.5 IPD/SB-IW-00/3D

IPD/KT-IR-001.5 IPD/SB-IW-02/3D
2.5 IPD/SB-IW-04/3D

Rotationnelle
0.5 IPD/SB-IW-01/3D

IPD/KT-IR-011.5 IPD/SB-IW-03/3D
2.5 IPD/SB-IW-05/3D

MIS® Seven®

 Narrow                    
Ø3.3

Anti-rotationnelle
0.5 IPD/TA-IT-00/3D

IPD/KT-IN-001.5 IPD/TA-IT-02/3D
2.5 IPD/TA-IT-04/3D

Rotationnelle
0.5 IPD/TA-IT-01/3D

IPD/KT-IN-011.5 IPD/TA-IT-03/3D
2.5 IPD/TA-IT-05/3D

Standard

Anti-rotationnelle
0.5 IPD/FA-IN-00/3D

IPD/KT-IN-001.5 IPD/FA-IN-02/3D
2.5 IPD/FA-IN-04/3D

Rotationnelle
0.5 IPD/FA-IN-01/3D

IPD/KT-IN-011.5 IPD/FA-IN-03/3D
2.5 IPD/FA-IN-05/3D

Wide

Anti-rotationnelle
0.5 IPD/FA-IR-00/3D

IPD/KT-IR-001.5 IPD/FA-IR-02/3D
2.5 IPD/FA-IR-04/3D

Rotationnelle
0.5 IPD/FA-IR-01/3D

IPD/KT-IR-011.5 IPD/FA-IR-03/3D
2.5 IPD/FA-IR-05/3D

Compatibilité Plate-forme Connexion Hauteur  
gingivale (mm) Référence Accessoire  

de coupe

MIS® C1/V3® Standard                          

Anti-rotationnelle

0.7 IPD/TB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-00
1.5 IPD/TB-IR-02/3D
2.5 IPD/TB-IR-04/3D
3.5 IPD/TB-IR-06/3D

Rotationnelle

0.5 IPD/TB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-01
1.5 IPD/TB-IR-03/3D
2.5 IPD/TB-IR-05/3D
3.5 IPD/TB-IR-07/3D

DIO® UFII

NP

Anti-rotationnelle
1 IPD/UB-IN-00/3D

IPD/KT-IN-002 IPD/UB-IN-02/3D
3 IPD/UB-IN-04/3D

Rotationnelle
1 IPD/UB-IN-01/3D

IPD/KT-IN-012 IPD/UB-IN-03/3D
3 IPD/UB-IN-05/3D

RP

Anti-rotationnelle
1 IPD/UB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-002 IPD/UB-IR-02/3D
3 IPD/UB-IR-04/3D

Rotationnelle
1 IPD/UB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-012 IPD/UB-IR-03/3D
3 IPD/UB-IR-05/3D

Megagen® AnyOne® RP

Anti-rotationnelle
1 IPD/WA-IR-00/3D

IPD/KT-IR-002 IPD/WA-IR-02/3D
3 IPD/WA-IR-04/3D

Rotationnelle
1 IPD/WA-IR-01/3D

IPD/KT-IR-012 IPD/WA-IR-03/3D
3 IPD/WA-IR-05/3D

Megagen® AnyRidge® RP

Anti-rotationnelle
1 IPD/WB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-002 IPD/WB-IR-02/3D
3 IPD/WB-IR-04/3D

Rotationnelle
1 IPD/WB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-012 IPD/WB-IR-03/3D
3 IPD/WB-IR-05/3D

Dentium® Implantium® / Superline™ RP

Anti-rotationnelle
1 IPD/XA-IR-00/3D

IPD/KT-IR-002 IPD/XA-IR-02/3D
3 IPD/XA-IR-04/3D

Rotationnelle
1 IPD/XA-IR-01/3D

IPD/KT-IR-012 IPD/XA-IR-03/3D
3 IPD/XA-IR-05/3D

Medentis® ICX RP

Anti-rotationnelle
1 IPD/YB-IR-00/3D

IPD/KT-IR-002 IPD/YB-IR-02/3D
3 IPD/YB-IR-04/3D

Rotationnelle
1 IPD/YB-IR-01/3D

IPD/KT-IR-012 IPD/YB-IR-03/3D
3 IPD/YB-IR-05/3D
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SYSTÈME DE TRAVAIL 

Système Multi-unit
SYSTÈME DE TRAVAIL 

Système Multi-unit

CATALOGUE 2021 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

ANALOGUE/ANALOGUE NUMÉRIQUE
Plate-forme Référence Réf. numérique
ø4.8 IPD/AB-AR-00 IPD/AB-AR-00/3D
Vis inférieure - IPD/KA-TA-00
Vis latérale - IPD/KA-TA-01

Plate-forme Hauteur (mm)

ø4.8
3.5

IPD/AB-IR-00/3D IPD/AB-IR-01/3D
- IPD/AB-IR-01

6.5 IPD/AB-IR-02/3D IPD/AB-IR-03/3D

INTERFACE

PILIER PROVISOIRE/PORTE-EMPREINTE OUVERT
Plate-forme Vis de coiffe

ø4.8
IPD/AB-PR-01 IPD/AB-PR-00 IPD/AB-TR-00/C

- IPD/AB-PR-06 -
Le même pilier peut être utilisé comme provisoire avec la vis occlusale ou comme transfert d'empreinte  
avec la vis de coiffe.  
La référence IPD/AB-PR-06 correspond à la conception classique et ne peut pas être utilisée comme transfert.

PILIER CALCINABLE DROIT ET ANGULÉ À BASE EN CR-Co
Droit, 150 et 250

Plate-forme Angulation

ø4.8
Droit IPD/AB-BR-00 IPD/AB-BR-01
150 IPD/AB-BR-10 IPD/AB-BR-11
250 IPD/AB-BR-20 IPD/AB-BR-21

Tous les piliers calcinables angulés intègrent leur vis TPA.

PORTE-EMPREINTE OUVERT ET FERMÉ       
Plate-forme Référence

ø4.8
Porte-empreinte ouvert IPD/AB-CR-00
Porte-empreinte fermé IPD/AB-CR-01

Conception classique.

SCAN BODY
Plate-forme Hauteur (mm)
ø4.8 10.0 IPD/AB-SR-00 IPD/AB-SR-01

Vis captive fournie. Clé hexagonale de 1.20

Analogue Pilier Multi-unit Analogue numérique

IPD/AB-DR-00 IPD/AB-DR-01

Pilier de cicatrisation

IPD/AB-LR-02 
Système PSD page 208

PSD pour Multi-unit

IPD/AB-CR-00 IPD/AB-CR-01

Transfert d'empreinteTransfert d'empreinte  
porte-empreinte ouvert

IPD/AB-SR-01

Scan Body

IPD/AB-AR-00 IPD/AB-AR-00/3D

IIPD/AB-TR-00/C

Vis de coiffe

LIGNE  
D'INTERFACE

NOUVELLE LIGNE 
D'INTERFACE

IPD/AB-IR-01

Interface

IPD/SCAN-02

Scan Body

IPD/KA-CI-02

Calcinable

IPD/KA-CI-08

Hollow Screw

IPD/AB-TR-00/00/TIN IPD/AB-TR-50

Vis droite Vis TPA

IPD/AB-TR-00/00/TIN IPD/AB-TR-51

Vis droite Vis TPA haute

SCHÉMA DE TRAVAIL

IPD/AB-BR-01/3D (Rot.) 
IPD/AB-BR-00/3D (Antir.)

IPD/AB-BR-01/11/21 (Rot.) 
IPD/AB-BR-00/10/20 (Antir.)

Piliers à base en Cr-Co

IPD/AB-RR-00

Calcinable Pilier provisoire

IPD/AB-PR-00 (Rot.) 
IPD/AB-PR-06 (Rot. Design clasique) 

IPD/AB-PR-01 (Antir.)

IPD/AB-PR-00 (Rot.) 
IPD/AB-PR-01 (Antir.)

Interface basse 3,5 mm

Interface haute 6,5 mm

IPD/AB-IR-02/3D 
(Anti-rotationnelle)

IPD/AB-IR-03/3D 
(Rotationnelle)

IPD/AB-IR-00/3D 
(Anti-rotationnelle)

IPD/AB-IR-01/3D 
(Rotationnelle)

IPD/PU-00-18/25/32

Pointe Unigrip

IPD/KA-CT-18/25/32

Tournevis TPA
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SYSTÈME DE TRAVAIL 

Système Multi-unit
SYSTÈME DE TRAVAIL 

Système Multi-unit

CATALOGUE 2021 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

VIS
Plate-forme Clé Référence Référence TiN
ø4.8 Unigrip IPD/AB-TR-00 IPD/AB-TR-00/TIN

TRANSPORTEUR MULTI-UNIT ANGULÉ
Plate-forme Référence
ø4.8 IPD/LL-TM-00

POINTE UNIGRUP
Longueur (mm) Référence
18 IPD/PU-00-18
25 IPD/PU-00-25
32 IPD/PU-00-32

POINTE MULTI-UNIT DROIT
Longueur (mm) Référence
20 IPD/LL-AB-00

PSD PARA MULTI-UNIT
Plate-forme Unités Hauteur Référence
ø4.8 2 3.35 mm IPD/AB-LR-02

BASE Cr-Co 3D/SCAN BODY 
Plate-forme Scan Body
ø4.8 Droit/Angulé IPD/AB-BR-00/3D IPD/AB-BR-01/3D IPD/SC-AN-B2

VIS TPA POUR PROTHÈSES ANGULÉES
Plate-forme Hauteur Référence

ø4.8
Para interfase de 3.5 mm de altura IPD/AB-TR-50
Para interfase de 6.5 mm de altura IPD/AB-TR-51

PILIER DE CICATRISATION

Plate-forme Matériel Référence

ø4.8
Plastique IPD/AB-DR-00
Titane IPD/AB-DR-01

Titane/Plastique

La vis IPD/AB-TR-00 n'est pas incluse.

CALCINABLE
Plate-forme
ø4.8 IPD/AB-RR-00
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Compatibilité Plate-forme Ángulo Hauteur (mm) Référence

Nobel Biocare® Branemark System®   
Biomet® 3i® Externa™ 3i® 
BTI® Hex. Ext.                                                
Sweden & Martina® Outlink®                                                    
Microdent® Microdent® Universal™ 
Klockner® KL™

ø4.1

Droit

1 IPD/AB-MR-01
2 IPD/AB-MR-02
3 IPD/AB-MR-03
4 IPD/AB-MR-04
5 IPD/AB-MR-05

170

2 IPD/AB-MR-12
3 IPD/AB-MR-13
4 IPD/AB-MR-14

300

3 IPD/AB-MR-33

Phibo® TSH® S3-S4
4 IPD/AB-MR-34
5 IPD/AB-MR-35

Nobel Biocare® Nobel Replace® Select

ø3.5 Droit
1 IPD/AC-MN-01
2 IPD/AC-MN-02

ø4.3

Droit

1 IPD/AC-MR-01
2 IPD/AC-MR-02
3 IPD/AC-MR-03
4 IPD/AC-MR-04
5 IPD/AC-MR-05

170
2 IPD/AC-MR-12
3 IPD/AC-MR-13

300 4 IPD/AC-MR-34

Nobel Biocare® Nobel Active®

ø3.5

Droit

1.5 IPD/AD-MN-01
2.5 IPD/AD-MN-02
3.5 IPD/AD-MN-03
4.5 IPD/AD-MN-04

170
2.5 IPD/AD-MN-12
3.5 IPD/AD-MN-13

300
3.5 IPD/AD-MN-33
4.5 IPD/AD-MN-34

ø4.3

Droit

1.5 IPD/AD-MR-01
2.5 IPD/AD-MR-02
3.5 IPD/AD-MR-03
4.5 IPD/AD-MR-04

170
2.5 IPD/AD-MR-12
3.5 IPD/AD-MR-13

300
3.5 IPD/AD-MR-33
4.5 IPD/AD-MR-34

Biomet® 3i® Certain® ø4.1 Droit

1 IPD/BB-MR-01
2 IPD/BB-MR-02
3 IPD/BB-MR-03
4 IPD/BB-MR-04
5 IPD/BB-MR-05

Compatibilité Plate-forme Ángulo Hauteur (mm) Référence

Biomet® 3i® Certain® ø4.5
170

2 IPD/BB-MR-12
3 IPD/BB-MR-13

300 4 IPD/BB-MR-34

Klockner® Vega® 

Ø3.5
Droit

1.5 IPD/CD-MN-01
2.5 IPD/CD-MN-02
3.5 IPD/CD-MN-03
4.5 IPD/CD-MN-04
5.5 IPD/CD-MN-05

170 2.5 IPD/CD-MN-12
300 3.5 IPD/CD-MN-33

Ø4.0 / Ø4.5
Droit

1.5 IPD/CD-MR-01
2.5 IPD/CD-MR-02
3.5 IPD/CD-MR-03
4.5 IPD/CD-MR-04
5.5 IPD/CD-MR-05

170 2.5 IPD/CD-MR-12
300 3.5 IPD/CD-MR-33

Straumann® Tissue Level ø4.8 Droit 0.9 IPD/DA-MR-01

Straumann® Bone Level

ø3.3 NC

Droit

1.5 IPD/DB-MN-01
2.5 IPD/DB-MN-02
3.5 IPD/DB-MN-03
4.5 IPD/DB-MN-04

170
2.5 IPD/DB-MN-12
3.5 IPD/DB-MN-13

300
3.5 IPD/DB-MN-33
4.5 IPD/DB-MN-34

ø4.1 RC

Droit

1.5 IPD/DB-MR-01
2.5 IPD/DB-MR-02
3.5 IPD/DB-MR-03
4.5 IPD/DB-MR-04

170
2.5 IPD/DB-MR-12
3.5 IPD/DB-MR-13

300
3.5 IPD/DB-MR-33
4.5 IPD/DB-MR-34

Straumann® BLX® RB/WB
Droit

1.5 IPD/DC-MR-01
2.5 IPD/DC-MR-02
3.5 IPD/DC-MR-03

170 3.5 IPD/DC-MR-13
300 4.5 IPD/DC-MR-34

SYSTÈME DE TRAVAIL 

Système Multi-unit
SYSTÈME DE TRAVAIL 

Système Multi-unit

CATALOGUE 2021 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.
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Compatibilité Plate-forme Ángulo Hauteur (mm) Référence

Zimmer® Eztetic® Ø4.1
Droit

1.5 IPD/FC-MT-01
2.5 IPD/FC-MT-02
3.5 IPD/FC-MT-03

170 2.5 IPD/FC-MT-12
300 3.5 IPD/FC-MT-33

BTI® Interna Universal® ø4.1

Droit

1 IPD/GB-MR-01
2 IPD/GB-MR-02
3 IPD/GB-MR-03
4 IPD/GB-MR-04
5 IPD/GB-MR-05

170
3 IPD/GB-MR-13
4 IPD/GB-MR-14

300
4 IPD/GB-MR-34
5 IPD/GB-MR-35

BioHorizons® Tapered Internal

ø3.5

Droit

0.9 IPD/FA-MN-00
1.5 IPD/FA-MN-01
2.5 IPD/FA-MN-02
3.5 IPD/FA-MN-03
4.5 IPD/FA-MN-04

170
2.5 IPD/LB-MN-12
3.5 IPD/LB-MN-13

300
3.5 IPD/LB-MN-33
4.5 IPD/LB-MN-34

ø4.5 Droit

1.5 IPD/FA-MR-01
2.5 IPD/FA-MR-02
3.5 IPD/FA-MR-03
4.5 IPD/FA-MR-04

Osstem Implant® TSIII

Ø3.5

Droit

1.5 IPD/OB-MN-01
2.5 IPD/OB-MN-02
3.5 IPD/OB-MN-03
4.5 IPD/OB-MN-04
5.5 IPD/OB-MN-05

170
2.5 IPD/OB-MN-12
3.5 IPD/OB-MN-13

300
3.5 IPD/OB-MN-33
4.5 IPD/OB-MN-34

Ø4.0

Droit

1.5 IPD/OB-MR-01
2.5 IPD/OB-MR-02
3.5 IPD/OB-MR-03
4.5 IPD/OB-MR-04
5.5 IPD/OB-MR-05

170
2.5 IPD/OB-MR-12
3.5 IPD/OB-MR-13

300
3.5 IPD/OB-MR-33
4.5 IPD/OB-MR-34

Compatibilité Plate-forme Ángulo Hauteur (mm) Référence

Astra® Osseospeed™

ø3.5 / ø4.0

Droit

1.5 IPD/EA-MR-01
2.5 IPD/EA-MR-02
3.5 IPD/EA-MR-03
4.5 IPD/EA-MR-04

170
2.5 IPD/EA-MR-12
3.5 IPD/EA-MR-13

300
3.5 IPD/EA-MR-33
4.5 IPD/EA-MR-34

ø4.5 / ø5.0
Droit

1.5 IPD/EA-MW-01
2.5 IPD/EA-MW-02
3.5 IPD/EA-MW-03
4.5 IPD/EA-MW-04

170 2.5 IPD/EA-MW-12
300 3.5 IPD/EA-MW-33

Astra® Evolution®

Ø3.6
Droit

1.5 IPD/EB-MN-01
2.5 IPD/EB-MN-02
3.5 IPD/EB-MN-03

170 2.5 IPD/EB-MN-12
300 3.5 IPD/EB-MN-33

 Ø4.2
Droit

1.5 IPD/EB-MR-01
2.5 IPD/EB-MR-02
3.5 IPD/EB-MR-03

170 2.5 IPD/EB-MR-12
300 3.5 IPD/EB-MR-33

Zimmer® Screw Vent®

ø3.5 

Droit

0.9 IPD/FA-MN-00
1.5 IPD/FA-MN-01
2.5 IPD/FA-MN-02
3.5 IPD/FA-MN-03
4.5 IPD/FA-MN-04

170
2.5 IPD/FA-MN-12
3.5 IPD/FA-MN-13

300
3.5 IPD/FA-MN-33
4.5 IPD/FA-MN-34

ø4.5

Droit

1.5 IPD/FA-MR-01
2.5 IPD/FA-MR-02
3.5 IPD/FA-MR-03
4.5 IPD/FA-MR-04

170
3 IPD/FA-MR-13
4 IPD/FA-MR-14

300
3.5 IPD/FA-MR-33
4.5 IPD/FA-MR-34

SYSTÈME DE TRAVAIL 

Système Multi-unit
SYSTÈME DE TRAVAIL 

Système Multi-unit

CATALOGUE 2021 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.
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Compatibilité Plate-forme Ángulo Hauteur (mm) Référence

Biotech® Dental Kontact® RP
Droit

1.5 IPD/QB-MR-01
2.5 IPD/QB-MR-02
3.5 IPD/QB-MR-03

170 3.5 IPD/QB-MR-13
300 4.5 IPD/QB-MR-34

Neodent® Grand MorseTM GM GM
Droit

1.5 IPD/RB-MR-01
2.5 IPD/RB-MR-02
3.5 IPD/RB-MR-03

170 2.5 IPD/RB-MR-12
300 3.5 IPD/RB-MR-33

Bego® Semados®

Ø3.25 / Ø3.75

Droit

1.5 IPD/SB-MN-01
2.5 IPD/SB-MN-02
3.5 IPD/SB-MN-03
4.5 IPD/SB-MN-04
5.5 IPD/SB-MN-05

170
2.5 IPD/SB-MN-12
3.5 IPD/SB-MN-13

300
3.5 IPD/SB-MN-33
4.5 IPD/SB-MN-34

Ø4.1
Droit

1.5 IPD/SB-MR-01
2.5 IPD/SB-MR-02
3.5 IPD/SB-MR-03
4.5 IPD/SB-MR-04

170 2.5 IPD/SB-MR-12
300 3.5 IPD/SB-MR-33

Ø4.5
Droit

1.5 IPD/SB-MW-01
2.5 IPD/SB-MW-02

170 2.5 IPD/SB-MW-12
300 3.5 IPD/SB-MW-33

MIS® Seven® Standard                                                            
Ø3.75 / Ø4.2

Droit

0.9 IPD/FA-MN-00
1.5 IPD/FA-MN-01
2.5 IPD/FA-MN-02
3.5 IPD/FA-MN-03
4.5 IPD/FA-MN-04

170
2.5 IPD/FA-MN-12
3.5 IPD/FA-MN-13

300
3.5 IPD/FA-MN-33
4.5 IPD/FA-MN-34

Compatibilité Plate-forme Ángulo Hauteur (mm) Référence

MIS® Seven® Wide 
ø5.0 / ø6.0

Droit

1.5 IPD/FA-MR-01
2.5 IPD/FA-MR-02
3.5 IPD/FA-MR-03
4.5 IPD/FA-MR-04

170
3 IPD/FA-MR-13
4 IPD/FA-MR-14

300
3.5 IPD/FA-MR-33
4.5 IPD/FA-MR-34

MIS® C1/V3® Standard                                
Ø3.75 / Ø4.20

Droit

1 IPD/TB-MR-01
2 IPD/TB-MR-02
3 IPD/TB-MR-03
4 IPD/TB-MR-04

170 2.5 IPD/TB-MR-12
300 3.5 IPD/TB-MR-33

DIO® UFII

NP
Droit

1.5 IPD/UB-MN-01
2.5 IPD/UB-MN-02
3.5 IPD/UB-MN-03

170 2.5 IPD/UB-MN-12
300 3.5 IPD/UB-MN-33

RP
Droit

1.5 IPD/UB-MR-01
2.5 IPD/UB-MR-02
3.5 IPD/UB-MR-03

170 2.5 IPD/UB-MR-12
300 3.5 IPD/UB-MR-33

Megagen® AnyOne® RP
Droit

1.5 IPD/WA-MR-01
2.5 IPD/WA-MR-02
3.5 IPD/WA-MR-03

170 2.5 IPD/WA-MR-12
300 3.5 IPD/WA-MR-33

Megagen® AnyRidge® RP
Droit

1.5 IPD/WB-MR-01
2.5 IPD/WB-MR-02
3.5 IPD/WB-MR-03

170 2.5 IPD/WB-MR-12
300 3.5 IPD/WB-MR-33

Dentium® Implantium® /Superline® RP
Droit

1.5 IPD/XA-MR-01
2.5 IPD/XA-MR-02
3.5 IPD/XA-MR-03

170 2.5 IPD/XA-MR-12
300 3.5 IPD/XA-MR-33

Medentis® ICX RP
Droit

1.5 IPD/YB-MR-01
2.5 IPD/YB-MR-02
3.5 IPD/YB-MR-03

170 2.5 IPD/YB-MR-12
300 3.5 IPD/YB-MR-33

SYSTÈME DE TRAVAIL 

Système Multi-unit
SYSTÈME DE TRAVAIL 

Système Multi-unit

CATALOGUE 2021 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.
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SYSTÈME DE TRAVAIL 

Système PSD 
SYSTÈME DE TRAVAIL 

Système PSD 

CATALOGUE 2021 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

Description Référence
Análogo pilar PSD IPD/PS-AR-00

ANALOGUE

Description Référence
Pointe contre-angle PSD IPD/LL-PS-00

POINTE POUR PILIER PSD

Description Référence
Pointe PSD+extracteur d'inserts IPD/LL-PS-01

OUTIL PSD

Description Référence
Capsule IPD/KA-CL-00
Capsule en titane +4 inserts IPD/KA-CL-02
Capsule en titane +4 inserts divergents IPD/KA-CL-03

COQUE EN TITANE

Description Hauteur (mm) Métrique Unités Référence
PSD pour les barres 1 2 mm 2 IPD/PS-LR-00

PILIER POUR BARRE

Description Rétention Unités Référence
Inserts combinés ont 200 - Pack 4 IPD/KA-CL-01
Inserts rouges divergents 1 lbs Pack 4 IPD/KA-CL-04
Inserts oranges divergents 2 lbs Pack 4 IPD/KA-CL-05
Inserts verts divergents 4 lbs Pack 4 IPD/KA-CL-06
Inserts bleus jusqu'à 200 1.5 lbs Pack 8 IPD/KA-CL-10
Inserts gris jusqu'à 200 3 lbs Pack 8 IPD/KA-CL-11
Inserts transparents jusqu'à 200 5 lbs Pack 8 IPD/KA-CL-12
Insert noir pour le traitement - Pack 8 IPD/KA-CL-13

INSERTS

Pilier pour  
prothèses adjointes

Analogue Pilier pour barres

Diferentes Hauteurs IPD/PS-LR-00IPD/PS-AR-00

IPD/LL-PS-00

Pointe pilier PSD 

IPD/KA-CL-00

Coque en titane

IPD/KA-CL-13

8 x caoutchouc  
de traitement

Retenues jusqu'à 200 

100
200 100

Retenues divergentes  
jusqu'à 400

200
400 200IPD/KA-CL-10

Retenue basse  
8 unités

IPD/KA-CL-11

Retenue moyenne  
8 unités

IPD/KA-CL-12

Retenue haute  
8 unités

IPD/KA-CL-02

Pack de traitement

IPD/KA-CL-04

1 lbs1.5 lbs

Retenue basse  
4 unités

IPD/KA-CL-05

Retenue moyenne  
4 unités

IPD/KA-CL-06

Retenue haute  
4 unités

IPD/KA-CL-03

Pack de traitement  
divergentsIPD/LL-PS-01

Outillage d'extraction  
de retenues en caoutchouc

SCHÉMA DE TRAVAIL

2 lbs3 lbs

4 lbs5 lbs
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SYSTÈME DE TRAVAIL 

Système PSD 

Compatibilité Plate-forme Hauteur (mm) Référence

Nobel Biocare® Branemark System®
Klockner® KL™

ø3.5
1 IPD/AA-LN-01
3 IPD/AA-LN-03
5 IPD/AA-LN-05

Nobel Biocare® Branemark System®
Biomet®  3i® Externa™ 3i®
BTI® Hex. Ext.
Sweden & Martina® Outlink® 
Microdent® Microdent® Universal™ 
BioHorizons® External

ø4.1

1 IPD/AA-LR-01

2 IPD/AA-LR-02

3 IPD/AA-LR-03  
4 IPD/AA-LR-04    
5 IPD/AA-LR-05

Phibo® TSH® S3-S4
Multi-unit Ø4.8 3.35 IPD/AB-LR-02

Nobel Biocare® Nobel Replace® Select

ø3.5
3 IPD/AC-LN-03
5 IPD/AC-LN-05

ø4.3
1 IPD/AC-LR-01
3 IPD/AC-LR-03
5 IPD/AC-LR-05

Nobel Biocare® Nobel Active®

ø3.5

1 IPD/AD-LN-01
2 IPD/AD-LN-02
3 IPD/AD-LN-03
4 IPD/AD-LN-04
5 IPD/AD-LN-05

ø4.3

1 IPD/AD-LR-01
2 IPD/AD-LR-02
3 IPD/AD-LR-03
4 IPD/AD-LR-04
5 IPD/AD-LR-05

Biomet® 3i® Externa™ 3i® ø3.4
1 IPD/BA-LN-01
3 IPD/BA-LN-03

Biomet® 3i® Certain®

ø3.4
1 IPD/BB-LN-01
3 IPD/BB-LN-03
5 IPD/BB-LN-05

ø4.1
1 IPD/BB-LR-01
3 IPD/BB-LR-03
5 IPD/BB-LR-05

Klockner® Essential Cone® ø4.5
1 IPD/CB-LR-01
3 IPD/CB-LR-03

Compatibilité Plate-forme Hauteur (mm) Référence

Klockner® Vega®

Ø3.5

1 IPD/CD-LN-01

2 IPD/CD-LN-02

3 IPD/CD-LN-03

4 IPD/CD-LN-04

5 IPD/CD-LN-05

Ø4.0 / Ø4.5

1 IPD/CD-LR-01

2 IPD/CD-LR-02

3 IPD/CD-LR-03

4 IPD/CD-LR-04

5 IPD/CD-LR-05

Straumann® Tissue Level ø4.8

1 IPD/DA-LR-01

2 IPD/DA-LR-02

3 IPD/DA-LR-03

Straumann® Bone Level

ø3.5

1 IPD/DB-LN-01

2 IPD/DB-LN-02

3 IPD/DB-LN-03

4 IPD/DB-LN-04

5 IPD/DB-LN-05

ø4.1

1 IPD/DB-LR-01

2 IPD/DB-LR-02

4 IPD/DB-LR-04

5 IPD/DB-LR-05

Straumann® BLX® RB/WB

2 IPD/DC-LR-02

3 IPD/DC-LR-03

4 IPD/DC-LR-04

Astra® Osseospeed™

ø3.5 / ø4.0

1 IPD/EA-LR-01

2 IPD/EA-LR-02

3 IPD/EA-LR-03

4 IPD/EA-LR-04

5 IPD/EA-LR-05

ø4.5 / ø5.0

1 IPD/EA-LW-01

2 IPD/EA-LW-02

3 IPD/EA-LW-03

4 IPD/EA-LW-04

5 IPD/EA-LW-05

Astra® Evolution® ø4.2

1 IPD/EB-LR-01

3 IPD/EB-LR-03

5 IPD/EB-LR-05

SYSTÈME DE TRAVAIL 

Système PSD 

CATALOGUE 2021 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.
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SYSTÈME DE TRAVAIL 

Système PSD 

Compatibilité Plate-forme Hauteur (mm) Référence

Osstem Implant® TSIII

Ø3.5

1 IPD/OB-LN-01

2 IPD/OB-LN-02

3 IPD/OB-LN-03

4 IPD/OB-LN-04

5 IPD/OB-LN-05

Ø4.0

1 IPD/OB-LR-01

2 IPD/OB-LR-02

3 IPD/OB-LR-03

4 IPD/OB-LR-04

5 IPD/OB-LR-05

Biotech® Dental Kontact® RP

2 IPD/QB-LR-02

3 IPD/QB-LR-03

4 IPD/QB-LR-04

Neodent® Grand MorseTM GM GM

2 IPD/RB-LR-02

3 IPD/RB-LR-03

4 IPD/RB-LR-04

Bego® Semados®

Ø3.25 / Ø3.75

1 IPD/SB-LN-01

2 IPD/SB-LN-02

3 IPD/SB-LN-03

4 IPD/SB-LN-04

5 IPD/SB-LN-05

Ø4.1

1 IPD/SB-LR-01

2 IPD/SB-LR-02

3 IPD/SB-LR-03

4 IPD/SB-LR-04

5 IPD/SB-LR-05

Ø4.5

1 IPD/SB-LW-01

2 IPD/SB-LW-02

3 IPD/SB-LW-03

4 IPD/SB-LW-04

5 IPD/SB-LW-05

MIS® Seven® ø3.3

1 IPD/TA-LT-01

2 IPD/TA-LT-02

3 IPD/TA-LT-03

4 IPD/TA-LT-04

5 IPD/TA-LT-05

MIS® C1/V3® Standard                                       
ø3.75 / ø4.20

1 IPD/TB-LR-01

2 IPD/TB-LR-02

3 IPD/TB-LR-03

4 IPD/TB-LR-04

5 IPD/TB-LR-05

Compatibilité Plate-forme Hauteur (mm) Référence

Zimmer® Screw Vent®
BioHorizons® Tapered Internal

ø3.5

1 IPD/FA-LN-01

2 IPD/FA-LN-02

3 IPD/FA-LN-03

4 IPD/FA-LN-04

5 IPD/FA-LN-05

ø4.5

1 IPD/FA-LR-01

2 IPD/FA-LR-02

3 IPD/FA-LR-03

4 IPD/FA-LR-04

5 IPD/FA-LR-05

Zimmer® Eztetic® Ø3.1 

2 IPD/FC-LT-02

3 IPD/FC-LT-03

4 IPD/FC-LT-04

BTI® Interna Universal® ø4.1

1 IPD/GB-LR-01

3 IPD/GB-LR-03

5 IPD/GB-LR-05

Camlog® Camlog® ø3.8

1 IPD/JA-LR-01

3 IPD/JA-LR-03

5 IPD/JA-LR-05

BioHorizons® Tapered Internal ø3.0

2 IPD/LB-LT-02

3 IPD/LB-LT-03

4 IPD/LB-LT-04

5 IPD/LB-LT-05

Sweden & Martina® Outlink® ø3.3

2 IPD/MA-LN-02

3 IPD/MA-LN-03

4 IPD/MA-LN-04

5 IPD/MA-LN-05

Sweden & Martina® Premium™ Kohno®

ø3.8

1 IPD/MB-LN-01

3 IPD/MB-LN-03

5 IPD/MB-LN-05

ø4.25

1 IPD/MB-LR-01

3 IPD/MB-LR-03

5 IPD/MB-LR-05

Phibo® TSH® S2
1 IPD/NA-LN-01

3 IPD/NA-LN-03

SYSTÈME DE TRAVAIL 

Système PSD 

CATALOGUE 2021 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.
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SYSTÈME DE TRAVAIL 

Système PSD 

Compatibilité Plate-forme Hauteur (mm) Référence

DIO® UFII

NP

2 IPD/UB-LN-02

3 IPD/UB-LN-03

4 IPD/UB-LN-04

RP

2 IPD/UB-LR-02

3 IPD/UB-LR-03

4 IPD/UB-LR-04

Megagen® AnyOne® RP

2 IPD/WA-LR-02

3 IPD/WA-LR-03

4 IPD/WA-LR-04

Megagen® AnyRidge® RP

2 IPD/WB-LR-02

3 IPD/WB-LR-03

4 IPD/WB-LR-04

Dentium® Implantium® / Superline™ RP

2 IPD/XA-LR-02

3 IPD/XA-LR-03

4 IPD/XA-LR-04

Medentis® ICX RP

2 IPD/YB-LR-02

3 IPD/YB-LR-03

4 IPD/YB-LR-03

SYSTÈME DE TRAVAIL 

Système PSD 

CATALOGUE 2021 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.
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SYSTÈME DE TRAVAIL

Hollow Screw 
System®

SYSTÈME DE TRAVAIL

Hollow Screw 
System®

CATALOGUE 2021 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

HOLLOW SCREW
Référence
IPD/KA-CI-08

POINTE POUR HOLLOW SCREW
Référence
IPD/KA-CI-09

SCAN BODY

Multi-unit

Référence
IPD/SCAN-02

Rotatif pour les angulations

Référence
IPD/SCAN-04

CALCINABLE

Multi-unit

Référence
IPD/KA-CI-02

Antirrotativo y Rotativo

IPD/KA-CI-00 IPD/KA-CI-01

Antirotatif/Rotatif

IPD/SCAN-00 IPD/SCAN-01

Analogue

IPD/SCAN-00

IPD/KA-CI-00

Scan Body anti-rotationnel

IPD/KA-CI-09

Pointe pour Hollow Screw

IPD/KA-CT-18/25/32

Pointe pour le tournevis TPA

Calcinable anti-rotationnel

IPD/SCAN-01

IPD/KA-CI-01

Scan Body rotationnel

Calcinable rotationnel

IPD/SCAN-02

IPD/KA-CI-02

Scan Body Multi-unit

Calcinable Multi-unit

IPD/SCAN-04

Scan body pour  
les angulations

Vis définitive Vis TPA

IPD/KA-CI-08

Hollow Screw

IPD/KA-CI-08

Hollow Screw

Interface rotationnelleInterface anti-rotationnelle Interface Multi-unit Interface rotationnelle  
pour angulations

SCHÉMA DE TRAVAIL
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SYSTÈME DE TRAVAIL

Hollow Screw 
System®

Compatibilité Plate-forme Connexion Modèle Hauteur (mm) Référence

Nobel Biocare® Branemark System®
Biomet® 3i® Externa™ 3i®
BTI® Hex. Ext.
Sweden & Martina® Outlink® 
Microdent® Microdent® Universal™ 
Klockner® KL™

ø4.1

Anti-rotationnelle

Droit

0.2 IPD/AA-IR-00
1.5 IPD/AA-IR-02
2.5 IPD/AA-IR-04

Rotationnelle

0.2 IPD/AA-IR-01
1.5 IPD/AA-IR-03
2.5 IPD/AA-IR-05

Phibo® TSH® S3-S4 Pour angulations 0.2 IPD/AA-IR-31

Nobel Biocare® Branemark System®
Klockner® KL™

ø3.5

Anti-rotationnelle
Droit

1.0 IPD/AA-IN-00
2.5 IPD/AA-IN-02

Rotationnelle
1.0 IPD/AA-IN-01
2.5 IPD/AA-IN-03

Pour angulations 1.0 IPD/AA-IN-31
Multi-unit Rotationnelle Droit 0.2 IPD/AB-IR-01

Nobel Biocare® Nobel Replace® Select

ø3.5

Anti-rotationnelle
Droit

1.0 IPD/AC-IN-00
2.5 IPD/AC-IN-02

Rotationnelle
1.0 IPD/AC-IN-01
2.5 IPD/AC-IN-03

Pour angulations 3.5 IPD/AC-IN-31

ø4.3

Anti-rotationnelle

Droit

0.2 IPD/AC-IR-00
1.5 IPD/AC-IR-02
2.5 IPD/AC-IR-04

Rotationnelle
0.2 IPD/AC-IR-01
1.5 IPD/AC-IR-03
2.5 IPD/AC-IR-05

ø5.0

Anti-rotationnelle

Droit

0.2 IPD/AC-IW-00
1.5 IPD/AC-IW-02
2.5 IPD/AC-IW-04

Rotationnelle

0.2 IPD/AC-IW-01
1.5 IPD/AC-IW-03
2.5 IPD/AC-IW-05

Pour angulations 0.2 IPD/AC-IW-31

Nobel Biocare® Nobel Active® ø3.5

Anti-rotationnelle
Droit

0.9 IPD/AD-IN-00
2.5 IPD/AD-IN-02

Rotationnelle
0.9 IPD/AD-IN-01
2.5 IPD/AD-IN-03

Pour angulations 0.9 IPD/AD-IN-31

Compatibilité Plate-forme Connexion Modèle Hauteur (mm) Référence

Nobel Biocare® Nobel Active® ø4.3

Anti-rotationnelle
Droit

0.9 IPD/AD-IR-00
2.5 IPD/AD-IR-02

Rotationnelle
0.9 IPD/AD-IR-01
2.5 IPD/AD-IR-03

Pour angulations 1.0 IPD/AD-IR-31

Biomet® 3i® Externa™ 3I®

ø3.4

Anti-rotationnelle
Droit

1.0 IPD/BA-IN-00
2.5 IPD/BA-IN-02

Rotationnelle
1.0 IPD/BA-IN-01
2.5 IPD/BA-IN-03

Pour angulations 1.0 IPD/BA-IN-31

ø5.0

Anti-rotationnelle

Droit

0.2 IPD/BA-IW-00
1.5 IPD/BA-IW-02
2.5 IPD/BA-IW-04

Rotationnelle

0.2 IPD/BA-IW-01
1.5 IPD/BA-IW-03
2.5 IPD/BA-IW-05

Pour angulations 0.2 IPD/BA-IW-31

Biomet® 3i® Certain®

ø3.4

Anti-rotationnelle
Droit

0.9 IPD/BB-IN-00
2.5 IPD/BB-IN-02

Rotationnelle
0.9 IPD/BB-IN-01
2.5 IPD/BB-IN-03

Pour angulations 0.9 IPD/BB-IN-31

ø4.1

Anti-rotationnelle

Droit

0.3 IPD/BB-IR-00
1.5 IPD/BB-IR-02
2.5 IPD/BB-IR-04

Rotationnelle

0.3 IPD/BB-IR-01
1.5 IPD/BB-IR-03
2.5 IPD/BB-IR-05

Pour angulations 0.3 IPD/BB-IR-31

Biomet® 3i® Certain® ø5.0

Anti-rotationnelle

Droit

0.3 IPD/BB-IW-00
1.5 IPD/BB-IW-02
2.5 IPD/BB-IW-04

Rotationnelle

0.3 IPD/BB-IW-01
1.5 IPD/BB-IW-03
2.5 IPD/BB-IW-05

Pour angulations 0.9 IPD/BB-IW-31

Klockner® Essential Cone® ø4.5
Anti-rotationnelle

Droit
0.3 IPD/CB-IR-00

Rotationnelle
0.3 IPD/CB-IR-01

Pour angulations 0.35 IPD/CB-IR-31

Voir les disponibilités.

Voir les disponibilités.

SYSTÈME DE TRAVAIL

Hollow Screw 
System®

CATALOGUE 2021 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.
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SYSTÈME DE TRAVAIL

Hollow Screw 
System®

Compatibilité Plate-forme Connexion Modèle Hauteur (mm) Référence

Straumann® Tissue Level ø4.8

Anti-rotationnelle
Droit

0.85

IPD/DA-IR-00

Rotationnelle
IPD/DA-IR-01
IPD/DA-IR-11

Pour angulations IPD/DA-IR-31

Straumann® Bone Level

ø3.3 NC

Anti-rotationnelle
Droit

1.0 IPD/DB-IN-00
2.5 IPD/DB-IN-02

Rotationnelle
1.0 IPD/DB-IN-01
2.5 IPD/DB-IN-03

Pour angulations 1.0 IPD/DB-IN-31

ø4.1 RC

Anti-rotationnelle
Droit

1.0 IPD/DB-IR-00
2.5 IPD/DB-IR-02

Rotationnelle
1.0 IPD/DB-IR-01
2.5 IPD/DB-IR-03

Pour angulations 1.0 IPD/DB-IR-31

Astra® Osseospeed™ ø3.0

Anti-rotationnelle
Droit

1.5 IPD/EA-IN-00
2.5 IPD/EA-IN-02

Rotationnelle
1.5 IPD/EA-IN-01
2.5 IPD/EA-IN-03

Pour angulations 1.5 IPD/EA-IN-31

Astra® Osseospeed™

ø3.5/4.0

Anti-rotationnelle
Droit

1.1 IPD/EA-IR-00
2.5 IPD/EA-IR-02

Rotationnelle
1.1 IPD/EA-IR-01
2.5 IPD/EA-IR-03

Pour angulations 1.1 IPD/EA-IR-31

ø4.5/5.0

Anti-rotationnelle
Droit

0.9 IPD/EA-IW-00
2.5 IPD/EA-IW-02

Rotationnelle
0.9 IPD/EA-IW-01
2.5 IPD/EA-IW-03

Pour angulations 0.9 IPD/EA-IW-31

Astra® Evolution®

ø3.6
Anti-rotationnelle

Droit

1.0

IPD/EB-IN-00

Rotationnelle
IPD/EB-IN-01

Pour angulations IPD/EB-IN-31

ø4.2
Anti-rotationnelle

Droit
IPD/EB-IR-00

Rotationnelle
IPD/EB-IR-01

Pour angulations IPD/EB-IR-31

Compatibilité Plate-forme Connexion Modèle Hauteur (mm) Référence

Zimmer® Screw Vent®

ø3.5

Anti-rotationnelle
Droit

0.9 IPD/FA-IN-00
2.5 IPD/FA-IN-02

Rotationnelle
0.9 IPD/FA-IN-01
2.5 IPD/FA-IN-03

Pour angulations 0.9 IPD/FA-IN-31

ø4.5

Anti-rotationnelle

Droit

0.1 IPD/FA-IR-00
1.5 IPD/FA-IR-02
2.5 IPD/FA-IR-04

Rotationnelle

0.1 IPD/FA-IR-01
1.5 IPD/FA-IR-03
2.5 IPD/FA-IR-05

Pour angulations 0.1 IPD/FA-IR-31

BTI® Tiny BTI® ø3.5

Anti-rotationnelle
Droit

1.0 IPD/GA-IN-00
2.5 IPD/GA-IN-02

Rotationnelle
1.0 IPD/GA-IN-01
2.5 IPD/GA-IN-03

Pour angulations 1.0 IPD/GA-IN-31

BTI® Externa Ancha ø5.5
Anti-rotationnelle

Droit
1.6

IPD/GA-IW-00

Rotationnelle
IPD/GA-IW-01

Pour angulations IPD/GA-IW-31

BTI® Interna Universal® ø5.5

Anti-rotationnelle

Droit

0.3 IPD/GB-IR-00
1.5 IPD/GB-IR-02
2.5 IPD/GB-IR-04

Rotationnelle

0.3 IPD/GB-IR-01
1.5 IPD/GB-IR-03
2.5 IPD/GB-IR-05

Pour angulations 0.3 IPD/GB-IR-31

Dentsply® Xive® Friadent®

ø3.4
Anti-rotationnelle

Droit
1.0

IPD/IA-IN-00

Rotationnelle
IPD/IA-IN-01

Pour angulations IPD/IA-IN-31

ø3.8
Anti-rotationnelle

Droit
IPD/IA-IR-00

Rotationnelle 0.5
IPD/IA-IR-01

Pour angulations IPD/IA-IR-31

ø4.5
Anti-rotationnelle

Droit
0.3

IPD/IA-IW-00

Rotationnelle
IPD/IA-IW-01

Pour angulations IPD/IA-IW-31

Voir les disponibilités.

Voir les disponibilités.

SYSTÈME DE TRAVAIL

Hollow Screw 
System®

CATALOGUE 2021 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.
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SYSTÈME DE TRAVAIL

Hollow Screw 
System®

Compatibilité Plate-forme Connexion Modèle Hauteur (mm) Référence

Dentsply® Ankylos® C/X

Anti-rotationnelle
Droit

1.0 IPD/IB-IR-00
2.0 IPD/IB-IR-02

Rotationnelle
1.0 IPD/IB-IR-01
2.0 IPD/IB-IR-03

Pour angulations 1.0 IPD/IB-IR-31

Camlog® Camlog® 

ø3.3
Anti-rotationnelle

Droit

1.0
IPD/JA-IN-00

Rotationnelle IPD/JA-IN-01

ø3.8
Anti-rotationnelle

0.7
IPD/JA-IR-00

Rotationnelle IPD/JA-IR-01

ø4.3
Anti-rotationnelle

0.3
IPD/JA-IW-00

Rotationnelle IPD/JA-IW-01

BioHorizons® Tapered Internal

ø3.5
Anti-rotationnelle

Droit
0.9

IPD/LB-IN-00

Rotationnelle
IPD/LB-IN-01

Pour angulations IPD/LB-IN-31

ø4.5
Anti-rotationnelle

Droit
0.1

IPD/LB-IR-00

Rotationnelle
IPD/LB-IR-01

Pour angulations IPD/LB-IR-31

Sweden & Martina®  
Premium™ Kohno®

ø3.8
Anti-rotationnelle

Droit 0.7
IPD/MB-IN-00

Rotationnelle
IPD/MB-IN-01

Pour angulations 0.65 IPD/MB-IN-31

ø4.25
Anti-rotationnelle

Droit 0.7
IPD/MB-IR-00

Rotationnelle
IPD/MB-IR-01

Pour angulations 0.65 IPD/MB-IR-31

Phibo® TSH® S2
Anti-rotationnelle

Droit
1.0

IPD/NA-IN-00

Rotationnelle
IPD/NA-IN-01

Pour angulations IPD/NA-IN-31
Megagen® AnyRidge® 4.2 Anti-rotationnelle Droit 1.0 IPD/WB-IR-00

Voir les disponibilités.

SYSTÈME DE TRAVAIL

Hollow Screw 
System®

CATALOGUE 2021 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.
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225CATALOGUE 2021 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

POINTE HEXAGONALE 1.00
Longueur (mm) Référence
18 IPD/PH-00-18
25 IPD/PH-00-25
32 IPD/PH-00-32

POINTE UNIGRUP
Longueur (mm) Référence
18 IPD/PU-00-18
25 IPD/PU-00-25
32 IPD/PU-00-32

POINTE NEO GM
Longueur (mm) Référence
18 IPD/PU-01-18
25 IPD/PU-01-25
32 IPD/PU-01-32

POINTE PLANE
Longueur (mm) Référence
18 IPD/PP-00-18
25 IPD/PP-00-25
32 IPD/PP-00-32

POINTE TORX
Longueur (mm) Référence
18 IPD/PT-00-18
25 IPD/PT-00-25
32 IPD/PT-00-32

POINTE HEXAGONALE 1.20
Longueur (mm) Référence
18 IPD/PH-20-18
25 IPD/PH-20-25
32 IPD/PH-20-32

POINTE HEXAGONALE 1.25
Longueur (mm) Référence
18 IPD/PH-25-18
25 IPD/PH-25-25
32 IPD/PH-25-32

POINTE HEXAGONALE 1.27
Longueur (mm) Référence
18 IPD/PH-27-18
25 IPD/PH-27-25
32 IPD/PH-27-32

POINTE HEXAGONALE 1.70
Longueur (mm) Référence
18 IPD/PH-70-18
25 IPD/PH-70-25
32 IPD/PH-70-32

POINT ÉTOILE (Klockner Essential® / Vega®)
Longueur (mm) Référence
18 IPD/PS-00-18
25 IPD/PS-00-25
32 IPD/PS-00-32

POINTE CARRÉE 1.25
Longueur (mm) Référence
18 IPD/PC-25-18
25 IPD/PC-25-25
32 IPD/PC-25-32

POINTE PSD 
Longueur (mm) Référence
25 IPD/LL-PS-00

POINTE MULTI-UNIT 
Longueur (mm) Référence
20 IPD/LL-AB-00

POINTE HEXAGONALE 1.40
Longueur (mm) Référence
18 IPD/PH-40-18
25 IPD/PH-40-25
32 IPD/PH-40-32

Accessoires Accessoires
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227CATALOGUE 2021 et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

POINTE HOLLOW SCREW 
Longueur (mm) Référence
26 IPD/KA-CI-09

POINTE TPA
Longueur (mm) Référence
18 IPD/KA-CT-18
25 IPD/KA-CT-25
32 IPD/KA-CT-32

MANCHE CLINIQUE CONTRE-ANGLE
Longueur (mm) Référence
16 IPD/MC-00-16

Référence

IPD/KT-DI-18 IPD/KT-DI-25

Description Longueur
Pointe hexagonale 1.20 18 mm 25 mm
Pointe hexagonale 1.25 18 mm 25 mm
Pointe hexagonale 1.27 18 mm 25 mm
Pointe hexagonale 1.70 18 mm 25 mm
Pointe carrée 1.25 18 mm 25 mm
Pointe Unigrip 18 mm 25 mm
Pointe plane 18 mm 25 mm
Pointe TPA 18 mm 25 mm
Pointe Torx 18 mm 25 mm
Pointe Multi-unit 20 mm 20 mm
Dynamométrique 90 mm 90 mm

Référence

IPD/KT-MC-18 IPD/KT-MC-25

Description Longueur
Pointe hexagonale 1.20 18 mm 25 mm
Pointe hexagonale 1.25 18 mm 25 mm
Pointe hexagonale 1.27 18 mm 25 mm
Pointe hexagonale 1.70 18 mm 25 mm
Pointe carrée 1.25 18 mm 25 mm
Pointe Unigrip 18 mm 25 mm
Pointe plane 18 mm 25 mm
Pointe TPA 18 mm 25 mm
Pointe Torx 18 mm 25 mm
Pointe Multi-unit 20 mm 20 mm
Manche clinique 16 mm 16 mm

MANCHE LABORATOIRE CONTRE-ANGLE 
Longueur (mm) Référence
70 IPD/ML-00-70

OUTILLAGE PSD ET EXTRACTEUR D'INSERTS
Référence
IPD/LL-PS-01

DYNAMOMÉTRIQUE CONTRE-ANGLE
Longueur (mm) Référence
90 IPD/DI-00-90

Adaptateur fourni.

ADAPTATEUR DE CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE
Description Référence
Adaptateur de clé IPD/DI-KA-90

Référence

IPD/KT-ML-32

Description Longueur
Pointe hexagonale 1.20 32 mm
Pointe hexagonale 1.25 32 mm
Pointe hexagonale 1.27 32 mm
Pointe hexagonale 1.70 32 mm
Pointe carrée 1.25 32 mm
Pointe Unigrip 32 mm
Pointe plane 32 mm
Pointe TPA 32 mm
Pointe Torx 32 mm
Manche laboratoire 70 mm

Accessoires Kits d'accessoires
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CATALOGUE 2021 229

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE RÉFÉRENCE TiN COMPATIBILITÉ PLATE-FORME ASSISE DIAMÈTRE 
DE TÊTE MÉTRIQUE TÊTE 

(L1)
TÊTE 
(L2)

TOTAL 
(LT) CLÉ COUPLE 

(Ncm)

IPD/AA-LN-01 IPD/AA-TN-00/TIN
Nobel Biocare® Branemark System® ø3.5

700 2.25 M1.6x0.35 2.15 5.15 7.30 Unigrip 35
Nobel Biocare® Nobel Active® ø3.5

IPD/AA-TR-00 IPD/AA-TR-00/TIN
Nobel Biocare® Branemark System® ø4.1 

750 2.4 M2x0.4 1.5 5.85 7.35 Unigrip 35
Nobel Biocare® Nobel Active® ø4.3

IPD/AA-TR-01 IPD/AA-TR-01/TIN Hexagone externe (Plate-forme Regular) ø4.1 750 2.5 M2x0.4 1.67 4.6 6.27 Hex. 1.20 20

IPD/AA-TR-02 IPD/AA-TR-02/TIN
Nobel Biocare® Branemark System® ø4.1

Plane 2.40 M2x0.4 1.45 5.9 7.35 Unigrip 35
Nobel Biocare® Nobel Active® ø4.3

IPD/AA-TW-00 IPD/AA-TW-00/TIN Nobel Biocare® Branemark System® ø5.1 720 3.40 M2.5x0.45 1.37 5.33 6.7 Unigrip 35

IPD/AB-TR-00 IPD/AB-TR-00/TIN Multi-unit ø4.8 Plane 2,00 M1.4x0.3 1.35 2.1 3.45 Unigrip 15

IPD/AC-TN-00 IPD/AC-TN-00/TIN Nobel Biocare® Nobel Replace® Select ø3.5 Plane 2.35 M1.8x0.35 1.8 6.5 8.3 Unigrip 35

IPD/AC-TR-00 IPD/AC-TR-00/TIN Nobel Biocare® Nobel Replace® Select ø4.3 / ø5.0 Plane 2.4 M2x0.4 1.55 8.35 9.9 Unigrip 35

IPD/AD-TT-00 IPD/AD-TT-00/TIN Nobel Biocare® Nobel Active® ø3.0 700 1.82 M1.4x0.3 1.86 4.84 6,7 Unigrip 15

IPD/BA-TR-00 IPD/BA-TR-00/TIN Biomet® 3i® Externa™ 3i® (Plat. R) ø4.1 750 2.35 M2x0.4 1.79 5.81 7.6 Hex. 1.20 20

IPD/BA-TR-01 IPD/BA-TR-01/TIN Biomet® 3i® Externa™ 3i® (Plat. R) ø4.1 750 2.35 M2x0.4 1.79 5.81 7.6 Hex. 1.25 25

IPD/BA-TR-02 IPD/BA-TR-02/TIN Biomet® 3i® Externa™ 3i® ø3.4 / ø4.1 / ø5.0 Plane 2.4 M2x0.4 1.65 6.15 7.8 Carré 1.30 35

IPD/BB-TR-01 IPD/BB-TR-01/TIN Biomet® 3i® Certain® ø3.4 / ø4.1 / ø5.0 Plane 2.0 M1.6x0.35 1.9 6.5 8.4 Hex. 1.20 20

IPD/BB-TR-02 - Biomet® 3i® Certain® ø4.1 / ø5.0 1400 2.30 M1.6x0.35 2.05 6.35 8.4 Hex. 1.20 20

IPD/CA-TR-00 IPD/CA-TR-00/TIN Klockner® SK2-NK2 ø4.2 900 2.45 M1.8x0.35 2.39 3.56 5.95 Hex. 1.70 30

IPD/CA-TR-01 IPD/CA-TR-01/TIN Klockner® SK2-NK2 ø4.2 900 2.45 M1.8x0.35 0.72 3.58 4.3 Croix 30

IPD/CB-TR-00 IPD/CB-TR-00/TIN Klockner® Essential Cone® ø4.5 900 2.18 M1.8x0.35 2.3 4.9 7.2 Cruciforme 30

IPD/CD-TN-00 IPD/CD-TN-00/TIN Klockner® Vega® Ø3.5 900 2.15 M1.6x0.35 2.43 5.57 8 Cruciforme 25

IPD/CD-TR-00 IPD/CD-TR-00/TIN Klockner® Vega® Ø4.0-4.5 900 2.15 Spécial 2.32 5.68 8 Cruciforme 25

IPD/DA-TR-00 IPD/DA-TR-00/TIN Straumann® Tissue Level (A peu près synOcta®) ø4.8 900 2.4 M2x0.4 1.2 3.3 4.5 Torx 35

IPD/DA-TR-01 IPD/DA-TR-01/TIN Straumann® Tissue Level (Niveau de l'implant) ø4.8 / ø6.5 300 2.4 M2x0.4 3.03 3.67 6.7 Torx 35

IPD/DA-TR-02 - Straumann® Tissue Level ø4.8 Plane 2.52 M2x0.4 1.45 5.9 7.35 Torx 35

IPD/DA-TR-03 - Straumann® Tissue Level ø4.8 300 2.57 M2x0.4 3.05 3.65 6.7 Torx 35

IPD/DB-TR-00 IPD/DB-TR-00/TIN Straumann® Bone Level ø3.3 / ø4.1 300 2.1 M1.6x0.35 2.31 5.54 7.85 Torx 35

IPD/DC-TR-00 IPD/DC-TR-00/TIN Straumann® BLX® RB/WB 900 2.1 M1.6x0.35 1.5 4.6 6.1 Torx 30

IPD/EA-TN-00 IPD/EA-TN-00/TIN Astra® Osseospeed™ ø3.0 1200 2.1 M1.4x0.3 2 5.5 7.5 Hex. 1.27 15

IPD/EA-TR-00 IPD/EA-TR-00/TIN Astra® Osseospeed™ ø3.5 - ø4.0 Plane 2.35 M1.6x0.35 1.95 6.3 8.25 Hex. 1.27 20

IPD/EA-TR-01 IPD/EA-TR-01/TIN Astra® Cono 200 ø3.5-ø4.0 / ø4.5-ø5.0 Plane 2.25 M1.4x0.3 1.85 2.95 4.8 Hex. 1.27 15

IPD/EA-TW-00 IPD/EA-TW-00/TIN Astra® Osseospeed™ ø4.5 - ø5.0 Plane 2.35 M2x0.4 1.9 8.4 10.3 Hex. 1.27 25

IPD/EB-TN-00 IPD/EB-TN-00/TIN Astra® Evolution® ø3.6 600 2.15 M1.6x0.35 2.12 5.33 7.45 Hex. 1.27 20

IPD/EB-TR-00 IPD/EB-TR-00/TIN Astra® Evolution® ø4.2 1000 2.35 M1.8x0.35 1.92 5.70 7.62 Hex. 1.27 20

IPD/FA-TR-00 IPD/FA-TR-00/TIN Zimmer® Screw Vent® ø3.5/ ø4.5 / ø5.7 1400 2.1 M1.8x0.35 2.54 5.66 8.2 Hex. 1.25 30

IPD/FB-TR-00 IPD/FB-TR-00/TIN Zimmer® SwissPlus® ø4.8 1400 2.3 M2x0.4 2.55 6.75 9.3 Hex. 1.25 30

IPD/FB-TR-01 IPD/FB-TR-01/TIN Zimmer® SwissPlus® ø4.8 300 2.4 M2x0.4 3.03 3.87 6.9 Hex. 1.25 30

IPD/FC-TT-00 IPD/FC-TT-00/TIN Zimmer® Eztetic® Ø3.1 1400 1.95 M1.6x0.35 2.81 5.94 8.75 Hex. 1.25 30

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE RÉFÉRENCE TiN COMPATIBILITÉ PLATE-FORME ASSISE DIAMÈTRE 
DE TÊTE MÉTRIQUE TÊTE 

(L1)
TÊTE 
(L2)

TOTAL 
(LT) CLÉ COUPLE 

(Ncm)

IPD/GA-TN-00 IPD/GA-TN-00/TIN BTI® Hexagone externe ø3.5 Plane 2.35 M2x0.4 1.7 3.85 5.55 Hex. 1.20 20

IPD/GA-TW-00 IPD/GA-TW-00/TIN BTI® Hexagone externe ø5.5 Plane 2.25 M2x0.4 1.7 6.15 7.85 Hex. 1.20 20

IPD/GB-TR-00 IPD/GB-TR-00/TIN BTI® Interna Universal® Universal® ø4.1 /  
Ancha ø5.5 Plane 2.4 M1.8x0.35 1.85 5.2 7.05 Hex. 1.20 20

IPD/GC-TR-01 IPD/GC-TR-01/TIN BTI® Multi-im® RP Plane 2.0 M1.4x0.3 1.5 2.1 3.6 Hex. 1.20 20

IPD/HA-TN-00 IPD/HA-TN-00/TIN Microdent® Microdent® System ø3.5 1400 2.5 M1.8x0.35 2.13 3.87 6 Hex. 1.20 20

IPD/HA-TR-00 IPD/HA-TR-00/TIN Microdent® Microdent® System ø4.2 / ø5.1 1200 2.7 M2x0.4 2.5 5.5 8 Hex. 1.75 30

IPD/IA-TR-00 IPD/IA-TR-00/TIN Dentsply® Xive® Friadent® ø3.4 / ø3.8 / ø4.5 900 2.05 M1.6x0.35 2.1 6.75 8.85 Hex. 1.20 24

IPD/IB-TR-00 - Dentsply® Ankylos® Balance Base Narrow C/X 600 2.4 M1.6x0.35 1.66 3.04 4.7 Hex. 1.0 15

IPD/IB-TR-01 - Dentsply® Ankylos® C/X 600 2.05 M1.8x0.35 2 6.15 8.15 Hex. 1.0 25

IPD/ID-TT-00 - Osteoplus® Iridium™ Argentum® ø3.3 /ø3.8 / ø4.2 / ø4.8 1200 2.40 M1.8x0.35 1.69 5.83 7.52 Hex. 1.25 25

IPD/JA-TR-00 IPD/JA-TR-00/TIN Camlog® Camlog® Implant System ø3.3 / ø3.8 / ø4.3 900 2.1 M1.6x0.35 2.35 8.1 10.45 Hex. 1.25 20

IPD/KA-CI-08 - Hollow Screw - Plane 2.8 M2.65x0.3 0.7 1.4 2.1 Croix IPD 10

IPD/LB-TR-00 IPD/LB-TR-00/TIN BioHorizons® Tapered Internal ø3 / ø3.5 / ø4.5 / ø5.7 900 2.35 M1.8x0.35 2.42 4.83 7.25 Hex. 1.27 35

IPD/MA-TN-00 IPD/MA-TN-00/TIN Sweden & Martina® Outlink® ø3.3 1200 2.18 M1.8x0.35 1.75 5.75 7.5 Hex. 1.27 25

IPD/MB-TN-00 IPD/MB-TN-00/TIN Sweden & Martina® Premium™ Kohno® ø3.3 / ø3.8 1200 2.2 M1.8x0.35 1.78 6.32 8.1 Hex. 1.27 25

IPD/MB-TR-00 IPD/MB-TR-00/TIN Sweden & Martina® Premium™ Kohno® ø4.25 / ø5.0 1200 2.4 M2x0.4 1.78 6 7.78 Hex. 1.27 25

IPD/NA-TN-00 IPD/NA-TN-00/TIN Phibo® TSH® S2 1200 2.23 M1.8x0.35 1.92 6.08 8 Hex. 1.25 35

IPD/NA-TW-00 - Phibo® TSH® S5 1200 2.5 M2x0.4 2.5  5.5 8 Hex. 1.25 35

IPD/OB-TN-00 IPD/OB-TN-00/TIN Osstem Implant® TSIII Ø3.5 900 2.20 M1.6x0.35 2.41 7.79 10.2 Hex. 1.20 20

IPD/OB-TR-00 IPD/OB-TR-00/TIN Osstem Implant® TSIII Ø4.0 900 2.30 M2x0.4 2.23 6.12 8.35 Hex. 1.20 30

IPD/QB-TR-00 IPD/QB-TR-00/TIN Biotech® Dental Kontact® RP 900 1.95 M1.4x0.3 1.8 6.02 7.82 Hex. 1.20 20

IPD/RB-TR-00 IPD/RB-TR-00/TIN Neodent® Grand MorseTM GM RP 600 1.86 M1.6x0.35 1.84 7.93 9.77 Unigrip GM 20

IPD/SB-TR-00 IPD/SB-TR-00/TIN Bego® Semados® Ø3.25-3.75 / Ø4.1 / Ø4.5 700 2.35 M1.8x0.35 2.35 5.25 7.6 Hex. 1.25 30

IPD/TA-TT-00 IPD/TA-TT-00/TIN MIS® Seven® Narrow 3.3 1200 2.1 M1.6x0.35 2.58 5.1 7.68 Hex 1.25 30

IPD/TB-TR-00 IPD/TB-TR-00/TIN MIS® C1/V3® Standard 1200 2.2 UNF 1-72 2.44 5.18 7.62 Hex 1.25 30

IPD/UB-TN-00 IPD/UB-TN-00/TIN DIO® UFII NP 900 1.85 M1.4x0.3 2.05 5.45 7.5 Hex. 1.20 20

IPD/UB-TR-00 IPD/UB-TR-00/TIN DIO® UFII RP 1200 2.45 M2x0.4 1.95 6.55 8.5 Hex. 1.20 30

IPD/WA-TR-00 IPD/WA-TR-00/TIN Megagen® AnyOne® RP 1200 2.3 M2x0.4 1.9 8.0 9.9 Hex. 1.20 35

IPD/WB-TR-00 IPD/WB-TR-00/TIN Megagen® AnyRidge® RP Plane 2.1 M1.8x0.35 2 6 8 Hex. 1.20 25

IPD/VA-TR-00 - Plane 2.4 M2x0.4 2.2 5.8 8 Hex 1.20 25

IPD/XA-TR-00 IPD/XA-TR-00/TIN Dentium® Implantium® / Superline™ ø4.0 / ø4.5 / ø5.0 1200 2.3 M2x0.4 2.18 8.01 10.2 Hex. 1.27 25

IPD/XA-TR-02 -
Nobel Biocare® Branemark System® ø4.1

Plane 2.52 M2x0.4 1.45 5.9 7.35 Hex. 1.20 30
Nobel Biocare® Nobel Active® ø4.3

IPD/YB-TR-00 IPD/YB-TR-00/TIN Medentis®  ICX RP 300 2.5 M1.6x0.35 2.92 6.6 9.52 Hex. 1.40 30

IPD/ZA-TR-00 - Bredent® Blue Sky™ ø3.5/ø4.5/ø5.5 1200 2.17 M1.8x0.35 1.75 7.45 9.2 Unigrip 
Bredent® 25

et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.

Caractéristiques techniques 
de la visserie

Caractéristiques techniques 
de la visserie
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CATALOGUE 2021 231

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE COMPATIBILITÉ PLATE-FORME ASSISE DIAMÈTRE 
DE TÊTE MÉTRIQUE TÊTE 

(L1)
TÊTE 
(L2)

TOTAL 
(LT) CLÉ COUPLE 

(Ncm)

IPD/AA-TN-50
Nobel Biocare® Branemark System® Ø3.5

700 2.3 M1.6x0.35 2.08 4.72 6.8 TPA 20
Nobel Biocare® Nobel Active® Ø3.5

IPD/AA-TR-50

Nobel Biocare® Branemark System®
Ø4.1

750 2.3 M2x0.4 1.93 3.87 5.8 TPA 25Sweden & Martina® Outlink® 

Phibo® TSH® S3-S4

IPD/AA-TR-52

Nobel Biocare® Branemark System® Ø4.1

Plane 2.3 M2x0.4 1.4 4.4 5.8 TPA 25Biomet® 3i® Externa™ 3i® Ø3.25 / Ø4.1 / Ø5.1

BTI® Hexágono externo Ø4.1 / Ø5.5

IPD/AA-TW-50 Nobel Biocare® Branemark System® Ø5.1 720 2.85 M2.5x0.45 1.61 4.8 6.41 TPA 25

IPD/AB-TR-50 Multi-unit / Multi-im® Ø4.8 Plane 2.3 M1.4x0.3 1.5 2.1 3.6 TPA 15

IPD/AB-TR-51 Multi-unit Ø4.8 Plane 2.25 M1.4X0.3 3.25 2.10 5.35 TPA 15

IPD/AC-TN-50 Nobel Biocare® Nobel Replace® Select Ø3.5 Plane 2.25 M1.8x0.35 1.4 6.1 7.5 TPA 25

IPD/AC-TN-51 Nobel Biocare® Nobel Replace® Select Ø3.5 Plane 2.25 M1.8x0.35 1.4 5.4 6.8 TPA 25

IPD/AC-TR-50
Nobel Biocare® Nobel Replace® Select Ø4.3 / Ø5.0

Plane 2.3 M2x0.4 1.4 7.4 8.8 TPA 25
Astra® OsseoSpeed® Ø4.5-Ø5.0

IPD/AC-TR-51 Nobel Biocare® Nobel Replace® Select Ø4.3 / Ø5.0 Plane 2.3 M2x0.4 1.3 6.8 8.1 TPA 25

IPD/AD-TR-50 Nobel Biocare® Nobel Active® Ø4.3 750 2.3 M2x0.4 2.0 5.0 7 TPA 25

IPD/AD-TT-50 Nobel Biocare® Nobel Active® Ø3.0 700 2.3 M1.4x0.3 2.0 4.65 6.65 TPA 15

IPD/BB-TR-51 Biomet® 3i® Certain® Ø3.4/ Ø4.1 / Ø5.0 Plane 2.25 M1.6x0.35 1.35 6.25 7.6 TPA 20

IPD/CA-TR-50 Klockner® SK2-NK2 Ø4.2 900 2.3 M1.8x0.35 1.50 3.00 4.5 TPA 25

IPD/CB-TR-50 Klockner® Essential Cone® Ø4.5 900 2.3 M1.8x0.35 1.65 4.85 6.5 TPA 25

IPD/CD-TN-50 Klockner® Vega® Ø3.5 900 2.3 M1.6x0.35 1.65 5.7 7.35 TPA 25

IPD/CD-TR-50 Klockner® Vega® Ø4.0 / Ø4.5 900 2.25 Especial 1.8 5.65 7.45 TPA 25

IPD/DA-TR-50 Straumann® Tissue Level (A peu près synOcta®) Ø4.8 / Ø6.0 900 2.3 M2x0.4 1.65 3.32 4.97 TPA 25

IPD/DA-TR-51 Straumann® Tissue Level (Niveau de l'implant) Ø4.8 / Ø6.0 300 2.3 M2x0.4 2.65 3.65 6.3 TPA 25

IPD/DB-TR-50 Straumann® Bone Level Ø3.3 / Ø4.1 300 2.3 M1.6x0.35 2.15 5.55 7.7 TPA 20

IPD/EA-TN-50 Astra® OsseoSpeed® Ø3.0 1200 2.25 M1.4x0.35 1.65 5.45 7.1 TPA 15

IPD/EA-TR-50 Astra® OsseoSpeed® Ø3.5-Ø4.0 Plane 2.25 M1.6x0.35 1.35 6.05 7.4 TPA 20

IPD/EA-TR-51 Astra Uni 200 / 450 All Plane 2.3 M1.4x0.3 1.50 2.90 4.4 TPA 15

IPD/EB-TN-50 Astra® Evolution® Ø3.6 600 2.3 M1.6x0.35 1.99 5.11 7.1 TPA 20

IPD/EB-TR-50 Astra® Evolution® Ø4.2 1000 2.3 M1.8x0.35 2.22 5.38 7.6 TPA 25

IPD/FA-TR-50 Zimmer® Screw Vent® Ø3.5/ Ø4.5 / Ø5.7 1400 2.25 M1.8x0.35 1.73 4.97 6.7 TPA 25

IPD/GA-TN-50 BTI®  Externa Universal Ø3.5 Plane 2.3 M2x0.4 1.5 3.6 5.1 TPA 25

IPD/GB-TR-50 BTI® Interna Universal® Ø4.1  
/ Ancha Ø5.5 Plane 2.3 M1.8x0.35 1.5 5.0 6.5 TPA 25

IPD/HA-TN-50 Microdent® Microdent® System Ø3.5 1400 2.3 M1.8x0.35 1.6 4.0 5.6 TPA 25

IPD/HA-TR-50 Microdent® Microdent® System Ø4.2 / Ø5.1 1200 2.3 M2x0.4 1.85 4.15 6 TPA 25

DESCRIPTION CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE COMPATIBILITÉ PLATE-FORME ASSISE DIAMÈTRE 
DE TÊTE MÉTRIQUE TÊTE 

(L1)
TÊTE 
(L2)

TOTAL 
(LT) CLÉ COUPLE 

(Ncm)

IPD/IA-TR-50 Dentsply® Xive® Friadent® Ø3.8 900 2.3 M1.6x0.35 1.66 5.44 7.1 TPA 20

IPD/IB-TR-51 Dentsply® Ankylos® C/X 600 2.3 M1.8x0.35 1.89 5.41 7.3 TPA 25

IPD/LB-TR-50 BioHorizons® Tapered Internal Ø3.0 / Ø3.5 / Ø4.5 / Ø5.7 900 2.3 M1.8x0.35 1.89 4.61 6.5 TPA 25

IPD/MA-TN-50 Sweden & Martina® Outlink® Ø3.3 1200 2.3 M1.8x0.35 1.55 4.25 5.80 TPA 25

IPD/MB-TN-50
Sweden & Martina® Premium™ Kohno® Ø3.3 / Ø3.8

1200 2.3 M1.8x0.35 1.52 4.88 6.4 TPA 25
Phibo® TSH® S2

IPD/MB-TR-50 Sweden & Martina® Premium™ Kohno® Ø4.25 / Ø5.0 1200 2.3 M2x0.4 1.55 4.85 6.4 TPA 25

IPD/OB-TN-50 Osstem Implant® TSIII Ø3.5 600 2.3 M1.55x0.35 1.98 7.52 9.50 TPA 20

IPD/OB-TR-50 Osstem Implant® TSIII Ø4.0 900 2.3 M2x0.4 1.36 6.14 7.50 TPA 25

IPD/QB-TR-50 Biotech® Dental Kontact® RP 900 2.3 M1.4x0.3 1.75 6.0 7.75 TPA 15

IPD/RB-TR-50 Neodent® Grand MorseTM GM GM 600 2.3 M1.6x0.35 1.98 7.52 9.50 TPA 20

IPD/SB-TR-50 Bego® Semados® Ø3.25-Ø3.75  
/ Ø4.1 / Ø4.5 700 2.3 M1.80x0.35 1.95 4.95 6.90 TPA 25

IPD/TA-TT-50 MIS® Seven® Narrow 3.3 1200 2.3 M1.6x0.35 1.72 4.88 6.6 TPA 25

IPD/TB-TR-50 MIS® C1/V3® Standard 1200 2.3 UNF 1-72 2.35 4.85 7.2 TPA 25

IPD/UB-TN-50 DIO® UFII NP 900 2.3 M1.40x0.3 1.6 5.35 6.95 TPA 20

IPD/UB-TR-50 DIO® UFII RP 1200 2.3 M2x0.4 1.95 6.55 8.5 TPA 25

IPD/WA-TR-50 Megagen® AnyOne® RP 1200 2.3 M2x0.4 1.8 7.95 9.75 TPA 25

IPD/XA-TR-50 Dentium® Implantium® /Superline™ RP 1200 2.3 M2x0.4 1.8 7.95 9.75 TPA 25

IPD/YB-TR-50 Medentis® ICX RP 300 2.3 M1.6x0.35 3.2 5.25 8.45 TPA 20

et IPD 2004 sont des marques déposées par IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL. Les autres marques mentionnées sont la propriété  
de leurs propriétaires respectifs, IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 SL n'ayant aucun lien avec eux ou avec les marques mentionnées.
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Maintenant que vous avez découvert  
notre gamme complète de produits, 
nous vous invitons à rejoindre . 

www.ipd2004.com





Télécharger le catalogue  
en version française.

Télécharger le catalogue  
en d’auatres langues.

Camí del Mig, 71
08302 Mataró (Barcelona)

Téléphone: (+34) 93 611 80 36

info@ipd2004.com

www.ipd2004.com
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