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Des modes d'emploi détaillés pour chaque produit

L'élaboration correcte d'un atfachement est primordiale pour un résultat optimal.

La gamme étendue des auxiliaires CEKA PRECI-LINE est concue selon cette devise.

Des cours de formation sont organisées réguliérement.

Une équipe technique se met & la disposition des dentistes et des prothésistes pour tout conseil et assistance.

De plus, toutes les techniques d'élaboration sont décrites en détail dans les brochures techniques ef les feuilles info.
Cette information est disponible dans différentes langues sur notre Download Portal (https:/ /www.ckpl.eu).

Effets secondaires, avertissements et précautions

Les attachements sont destinés & un usage unique. Un filetage endommagé de 'anneau de rétention ou de base peut présenter un risque si le
produit est réutilisé.

Les produits sont non sfériles.

Un mauvais ajustage peut se produire lorsque |'état clinique du patient change.

L'adhésion bactérienne peut étre évitée par les mesures d'hygiene convenables.

L'utilisation inappropriée ou une mauvaise réalisation peut entrainer une usure prématurée des attachements.

La fonction des attachements sera affectée par des traumatismes tels que le grincement (bruxisme).

A des fins de tracabilité, nous vous conseillons d'enregistrer le numéro de lot des produits utilisés dans le dossier du patient.
Ne pas chauffer les produits contenant du titane.

Ne pas utiliser les produits contenant du nickel en cas d'une allergie de nickel.

Les auxiliaires RE H 79 ef H 35 doivent éfre utilisés hors de la bouche.

Toute reproduction d'un extrait de cette édition est strictement interdite sans accord d'ALPHADENT NV. Nos produits subissent des
améliorations constantes. Pour cette raison, nous nous réservons le droit d'apporter & tout moment des modifications techniques.
CEKA, CEKA REVAX, PRECI-LINE, PRECI-VERTIX et PRECI-HORIX sont des marques déposées d'ALPHADENT NV.
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ATTACHEMENTS AXIAUX

M2:H 3,80 mm - 2 3,4 mm

M3:H 4,34 mm - 2 4,4 mm A ®

A A A ANV A :
Partie femelle a sceller avec CEKA SITE dans la coiffe & tenon radiculaire ou dans la construction a barre
(tous les alliages).

Chaque emballage contient 1 attachement.

PARTIE MALE

@ a sceller avec CEKA SITE pour I'ancrage dans la résine
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M2 RE0785TI == M2 RE0795T|
©— T o= > M3 OL0885TI o— >
CEKA AXIAL - PARTIES INDIVIDUELLES *
Mo 6o AR o N | M. Or 0800 T

Anneau de rétention a sceller avec CEKA SITE.
Avec auxiliaire de duplicata. Ne pas chauffer.
Alliage TITANAX - 2 + 2 pces

o &

M2 : RE 0095
M3 : 694 AKS2 —
Anneau de rétention pour I'ancrage dans la résine A
circulaire. Ne pas chauffer.

Alliage TITANAX - 2 pces

°1 ¥

&> &

M2 : RE 0031

M3:694 C

Bouton-pression.

Alliage PALLAX - 2 pces + 2 cales d'épaisseur

CEKA AXIAL -

M2 : RE 0096

M3:694 B

Cale d'épaisseur d'une épaisseur de 0,3 mm.
ACIER INOXYDABLE - 10 pces

BOUTONS-PRESSION SURDIMENSIONNES*

Partie femelle a sceller avec CEKA SITE dans les
coiffes a tenon radiculaire ou les constructions a barre.
Alliage TITANAX -1 + 1 pce

M2 : RA 0055

M3 :691E

Grande cale d'épaisseur pour les coiffes a tenon
radiculaire.

A utiliser uniquement au laboratoire.

ETAIN - 1 pce

&8

Bouton-pression M2 (alliage PALLAX)
avec diametre plus grand (1,95 mm, 2,02 mm)
# RE 0031 195 rouge 2 pces
# RE 0031 202 bleu 2 pces

E o)
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* Voir page 22 pour le tableau d
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Bouton-pression M2 (alliage PALLAX, doré)
extra long (allongé de 0,3 mm)

#RE 0031 L 2 pces

es alliages et des matériaux.

Bouton-pression M3 (alliage PALLAX)
extra long (allongé de 0,3 mm)
#694 C/L 2 pces

Bouton-pression M3 (alliage PALLAX)
avec diametre plus grand (1,95 mm, 2,02 mm, 2,09 mm)

#694 C /195 rouge 2 pces
#694 C /202 bleu 2 pces
#694 C /209 noir 2 pces

WWW.CKPL.EU



ATTACHEMENTS AXIAUX

CEKA AXIAL -

AUXILIAIRES M2 ET M3

M2& M3:REHS5
Clef de laboratoire

| ]

M2 & M3: A1
Clef pour activer et tournevis

M2 & M3: REH 79
Instrument pour désactiver les boutons-pression.

=" ¢ )

«

M2&M3:P8

Tige de paralléliseur pour sceller et sabler
les parties femelles en alliage TITANAX.
A utiliser uniquement au laboratoire.

= —

M2 & M3 : RE P 2/5
Tige de paralléliseur pour les parties femelles.
A utiliser uniquement au laboratoire.

M2 & M3 : RE H 20
Disque diamanté pour la technique de scellement.
A utiliser uniquement au laboratoire.

A utiliser uniquement en dehors de la bouche. 2 pces
CEKA SITE
. Voir page 20.
e B et .
profils plastiques pour vérifier
S 8 2 le diamétre des parties femelles.
CEKA AXIAL - AUXILIAIRES M2 OU M3
a M2:-REP7 M2:REH 17 2pces
M3:P7 M3:H17 2 pces

Tige de paralléliseur pour le porte-partie femelle vert.
A utiliser uniquement au laboratoire.

o —

M2:REP 4
M3:P4

Tige de paralléliseur pour les anneaux de base axiaux.

A utiliser uniquement au laboratoire.

M2:REH 2 2 pces
M3:H2 2 pces
Auxiliaire d'empreinte pour les attachements axiaux,
a coupler avec l'auxiliaire (RE) H 14.

[mu]

S o

CEKA
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M2:REH 14 2+ 2 pces
M3:H14 2+ 2 pces
Analogue de modéle, a coupler avec l'auxiliaire

(RE) H 2, ou avec le bouton-pression, la cale
d'épaisseur et I'analogue de partie femelle (RE) H 13.

Coiffe de protection en alliage TITANAX
a visser dans l'anneau de base. Ne pas chauffer.

&8 %@

M2:REH1 2 pces
M3:H1 2 pces
Bouton-pression de travail avec cale d'épaisseur
incorporée. A utiliser uniquement au laboratoire.

M2 :REH 4 2 pces
M3:H4 2 pces
Aucxiliaire de soudage pour les anneaux de base
axiaux. A utiliser uniquement au laboratoire.

-
| =

M2:REH13 2 +2 pces
M3:H13 2+ 2 pces
Analogue de partie femelle pour la technique
de réparation et de rebasage.

A utiliser uniquement au laboratoire.

* Voir page 22 pour le tableau des alliages et des matériaux.
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ATTACHEMENTS AXIAUX

H3,4mm- 4,1 mm D
23,55 mm - 4 mm R - A AALA

Attachement axial type boule pour prothéses acryliques avec partie femelle interchangeable en plastique avec trois degrés de rétention. La partie femelle peut étre polymérisée dans la résine ou
coulée directement dans la structure métallique. La partie méle peut étre vissée, surcoulée avec un alliage précieux ou coulée dans un alliage dur.

& >
< s

g &5
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PRECI-CLIX ATI #1251 PRECI-CLIX AP #1252

Logette pour partie femelle pour la polymérisation dans la résine. Auxiliaire de duplicata pour prothéses squelettées.
Partie male en plastique pour coiffes a tenon radiculaire. Partie male en plastique pour coiffes a tenon radiculaire.
Coulez dans un alliage dur. Coulez dans un alliage dur.

PRECI-CLIX - PARTIES INDIVIDUELLES*

PARTIE FEMELLE PRECI-BALL CALE D'EPAISSEUR PRECI-CLIX
’l Partie femelle en alliage TITANAX (ne pas chauffer) Cale d'épaisseur flexible, doit étre incorporée entre
ap ou ORAX pour la polymérisation dans la résine. ° la partie male et femelle lors de I'élaboration.
Hauteur : 2.8 mm - 2 3 mm Caoutchouc - Hauteur : 0,7 mm -2 1,8 mm
T #1201A ALLIAGE ORAX 1 pce #1251 B 6 pces
q', #1201 AB  ALLIAGE ORAX 20 pces

#1205A ALLIAGE TITANAX 1 pce

#1205AB  ALLIAGE TITANAX 20 pces PARTIE MALE PA PRECI-CLIX

P Partie méale type boule en plastique a incorporer
. Sl dans la coiffe a tenon radiculaire et a couler.

CALE DEPAIS,SE.UR PRECI—CLIX_ N - A utiliser uniquement au laboratoire.
9 Grande cale d'épaisseur pour les coiffes a tenon Hauteur - 2.4 mm - & 225 mm - & base - 3.2 mm

radiculaire. A utiliser uniquement au laboratoire. #1205C ! 1 |;ce

ETAIN - Epaisseur 20,4 mm #1205 CB 50 pces

#RA 0055 1 pce

LOGETTE PRECI-CLIX

Logette pour partie femelle en titane, recouverte d'une

anodisation dorée pour la polymérisation dans la résine.

Ne pas chauffer.

Hauteur : 2,65 mm - 2 4 mm

#1235 6 pces

#1235B 50 pces

PARTIE FEMELLE PRECI-CLIX
Polyacétal - Hauteur : 2,65 mm - @ 3,55 mm
Rétention normale :

#1231 jaune 6 pces
#1231B jaune 50 pces
- < y Rétention réduite :
T oY . #1232 blanc 6 pces
#1232B blanc 50 pces
Rétention accrue :
#1233 rouge 6 pces
#1233B rouge 50 pces
Emballage combiné :
#1234 2+2+2pces
JEU DE PARTIES FEMELLES PRECI-CLIX
@ Jeu de parties femelles PRECI-CLIX; a utiliser avec
toutes les parties males sphériques avec un diamétre
> de 2,25 mm, y compris les piliers d'implants. Le jeu

comprend 2 parties femelles incorporées dans la logette.
#1242 2 jeux

AUXILIAIRE DE DUPLICATA PRECI-CLIX

{ Auxiliaire de duplicata en plastique pour prothéses
squelettées. Pas besoin d'une cale d'épaisseur !
A utiliser uniquement au laboratoire.
Hauteur : 2,8 mm - 2 3,556 mm
#1236 6 pces
#1236B 50 pces

*Voir page 22 pour le tableau des alliages et des matériaux.
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ATTACHEMENTS AXIAUX

PRECI-CLIX - AUXILIAIRES

FRAISE CREUSE PRECI-CLIX

Fraise pour la finition de la partie méle PA PRECI-CLIX
1205 C et la partie male PE PRECI-CLIX 1281 C.

A utiliser uniquement au laboratoire.

22,35 mm

#1230 2 pces

/

TIGE DE PARALLELISEUR PARTIE MALE
PRECI-CLIX

Tige de paralleliseur activable pour parties méles.
A utiliser uniquement au laboratoire.

2,35 mm

#1201 P 1 pce

TIGE DE PARALLELISEUR PARTIE FEMELLE
PRECI-CLIX

Tige de paralleliseur activable pour parties femelles.
A utiliser avec les parties males non paralléles.

A utiliser uniquement au laboratoire.

22,35 mm

#1211 P 1 pce

CEKA
PRECI-LINE

ANALOGUE DE PARTIE MALE PRECI-CLIX
Analogue de partie méle pour le maitre-modéle,

acec cale d'épaisseur.

A utiliser uniquement au laboratoire.

#1201D 2 pces + 2 cales d'épaisseur

AUXILIAIRE D'ACTIVATION PRECI-BALL
Instrument d'activation pour resserrer les lamelles
PRECI-BALL.

#1220 1 pee

AUXILIAIRE DE DESACTIVATION PRECI-BALL
Instrument de désactivation pour écarter les lamelles
PRECI-BALL.

#1221 1 pce

/
/

AUXILIAIRE D'INSERTION PRECI-CLIX
Auxiliaire d'insertion pour les parties femelles
en plastique.

Hauteur totale : 67,5 mm

#1222 1 pce

COIFFE DE PROTECTION PRECI-CLIX
Coiffe de protection en alliage TITANAX a visser
dans I'anneau de base. Ne pas chauffer.

2 3 mm - Filetage : M2

#REH17 2 pces

CEKA SITE

Composite anaérobie pour sceller les piéces
d'attachements.

Conserver entre 3 °C et 9 °C.
# CEKA SITEB 2x2g

Note : co-branding - voir la couverture arriére.

*Voir page 22 pour le tableau des alliages et des matériaux.
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ATTACHEMENTS EXTRA-CORONAIRES

ATTACHEMEN KA®
<> M2 (2 mm) ~—_—_— > M3(3mm)
- bouton-pression - bouton-pression
# RE 0031 #694 C

Hauteur : 3,15 mm
2 pces + 2 cales d'épaisseur

Hauteur : 2,7 mm
2 pces + 2 cales d'épaisseur

M2:H 3,80 mm - 5 3,4 mm

M3:H 4,35 mm - 2 4,4 mm

EXTRA-CORONAIRE VERT .

Partie femelle a sceller avec CEKA SITE. A utiliser avec tous les alliages dentaires.
Chaque emballage contient 1 attachement et 3 profils plastiques différents (30°, 45°, 60°).

Voir page 9 pour les parties individuelles.

ANNEAU DE RETENTION

a sceller avec pour 'ancrage (© asouder (D) pour I'ancrage
CEKASITE dans la résine dans la résine

avec extension circulaire
O—& O Ok o &

O— il o— I o— [

o— o— o—
M2 RE0185TI CADCAMI M2 REO0175TI (AD(AMI M2 RE 0161 Tl CADCAMI M2 RE0195TI |(AD(AM|
M3 OL0285TI R M3 OL0275TI L = —R k

Retrouvez nos produits de CFAO dans la section Solutions numériques a la page 17.

H 3,55 mm - 3 4,3 mm

N\
Partie femelle pour coulée de raccord avec tous les alllages dentaires.
Chaque emballage contient 2 attachements dans un profil a barre. Voir page 9 pour les parties individuelles.

PARTIE MALE
@ a sceller avec pour l'ancrage @ a souder

CEKA SITE dans la résine
o— ;7 ;}B O  — o— o o
o— o— o—
M3 dynamique OL 694 RPR M3 dynamique OL 694 KSPR M3 dynamique OL 694 SPR
CEKA
PRECI-LINE o WWW.CKPL.EU



® M2 : RE 0085 PR M2 : RE 0031
? ? M3 : 694 AR ® =U W M3:694 C
Anneau de rétention a sceller avec CEKA SITE. = Bouton-pression.
[ =]

i g Avec auxiliaire de duplicata. Ne pas chauffer. L= Alliage PALLAX - 2 pces + 2 cales d'épaisseur
& & Aliage TITANAX - 2+ 2 pees

M2 : RE 0075 Uniquement M3 : 724 C

e M3 : 694 AKS Bouton-pression statique.
@ M Anneau de rétention pour I'ancrage dans la résine Alliage PALLAX - 2 pces
avec extension.

Ne pas chauffer.
Alliage TITANAX - 2 pces

ol

N/

@ M2 : RE 0096
T M3 :694 B
1577 M2 : RE 0095 Cale d'épaisseur d'une épaisseur de 0,3 mm.
® @ M3 :694 AKS2 . ACIER INOXYDABLE - 10 pces
Anneau de rétention pour I'ancrage dans la résine
circulaire.
Ne pas chauffer. M2 : RE 0100 TI

Alliage TITANAX - 2 pces @ / M3 : OL 0200 TI
I?artie femelle a sceller avec CEKA SITE.
A utiliser avec tous les alliages dentaires.

PN M2 : RE 0061 Alliage TITANAX - 1 + 3 pces
0) w M3 : 694 AS
Anneau de rétention a souder.

Alliage PALLAX - 2 pces

Bouton-pression M3 (alliage PALLAX)
extra long (rallongé de 0,3 mm)
#694 C/L 2 pces

2 @ Bouton-pression M2 (alliage PALLAX)
&" g avec diametre plus grand (1,95 mm, 2,02 mm)
# RE 0031 195 rouge 2 pces

é; @ #RE 0031202  bleu 2 pces

Bouton-pression M2 (alliage PALLAX, doré)

Bouton-pression M3 statique (alliage PALLAX)
avec diameétre plus grand (1,95 mm, 2,02 mm, 2,09 mm)

ﬁ extra long (rallongé de 0,3 mm) : ;g: g ; ;gg LT:Se § zz::
RE 0031 L 2
#RE0 pces #724C1209  noir 2 pces
ﬁ; )i Bouton-pression M3 (alliage PALLAX)
Sl avec diametre plus grand (1,95 mm, 2,02 mm, 2,09 mm)
- #694C /195 rouge 2 pces
O gi #694C/202  bleu 2 pces

#694 C /209 noir 2 pces

*Voir page 22 pour le tableau des alliages et des matériaux.

CEKA
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M2 & M3:REH 5 M2 & M3:P8
. Clef de laboratoire =" ™ ‘ ) Tige de paralléliseur pour sceller et sabler
\ les parties femelles en alliage TITANAX.

A utiliser uniquement au laboratoire.

M2 & M3:A1 M2 & M3 : RE P 2/5
@ = Clef pour activer et tournevis N Tige de paralléliseur pour parties femelles.
4 A utiliser uniquement au laboratoire.
M2 & M3: REH 79 M2 & M3: REH 20
Instrument pour désactiver les boutons-pression. f===—=——=——=——=> Disque diamanté pour la technique de scellement.
A utiliser uniquement en dehors de la bouche. A utiliser uniquement au laboratoire.
2 pces
M2 & M3 : H 30 M2 & M3:REH 10
=_ Jeu de 4 profils plastiques pour vérifier Sm—————=—=——Fraise au carbure pour la gaine métallique, avec
S le diamétre des parties femelles. stop lisse. A utiliser uniquement au laboratoire.
CEKA SITE
Voir page 20.
Cm— M2 :REP7 @ M2:REH1 2 pces
M3:P7 M3:H1 2 pces
(. 11g€ d€ paralléliseur pour le porte-partie femelle vert. Bouton-pression de travail avec cale d'épaisseur
| — . .
Ne pas chauffer. @ incorporée.
A utiliser uniquement au laboratoire. A utiliser uniquement au laboratoire.
M2 :RE H 14 2 + 2 pces M2 :REH 16 2 pces
M3:H 14 2 +2 pces =00 M3:H16 2 pces
Aucxiliaire d'empreinte pour les parties femelles, .

a coupler avec le bouton-pression, la cale d'épaisseur u Auxiliaire de soudage pour les anneaux
et I'anZIO ue de partie fen[:elle (RE,) H13 P de rétention extra-coronaires.
9 P . A utiliser uniquement au laboratoire.

M2:REH13 2+ 2 pces
M3:H13 2+ 2 pces
Analogue de partie femelle pour la technique
de réparation et de rebasage.

A utiliser uniquement au laboratoire.

A FEEE

SET REDUIT D'AUXILIAIRES POUR LE LABO # REVAXRK 3

Contenu:H1,H13,H14,H16,H2,P7,P8 REH 1, REH 10,
REH 13, REH 14, REH 16,REH2, REH 5, REP 2/5,REP7

CEKA
PRECI-LINE
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H51 mm-5,3 mm
2 3,4 mm

Attachement type boule pour les constructions extra-coronaires et & barre, préservant le parodonte, avec partie femelle interchangeable en plastique avec trois degrés de rétention. La partie femelle peut étre
polymérisée dans la résine ou coulée directement dans la structure métallique. La partie male peut étre incorporée dans le profil préféré par scellement au CEKA SITE, comme composant fileté ou comme
composant calcinable. A couler dans un alliage dur. 1 attachement avec 4 profilslemballage

e §
PRECI-CLIX TI-TI
Logette en titane pour la
polymérisation dans la résine.

Partie male en titane a sceller
dans le porte-partie male coulé.

L J
PRECI-CLIX P-TI
Auxiliaire de duplicata pour
protheéses squelettées.

Partie male en titane a sceller
dans le porte-partie male coulé.

&

=
o

#1271
Logette en titane

a visser dans le fi

o

W)

@

>
#1272 PRECI-CLIX P-V

CAD (AM|
—%

a visser dans le fi

Retrouvez nos produits de CFAO dans la section Solutions numériques a la page 18.

LOGETTE PRECI-CLIX

Logette pour partie femelle en titane, recouverte d'une
anodisation dorée, pour la polymérisation dans la résine.
Ne pas chauffer. Hauteur : 2,65 mm - @ 4 mm

#1235 6 pces

#1235B 50 pces

PARTIE FEMELLE PRECI-CLIX
Polyacétal - Hauteur : 2,65 mm - @ 3,556 mm
Rétention normale :

#1231 jaune 6 pces
#1231B jaune 50 pces
Rétention réduite :

#1232 blanc 6 pces
#1232B blanc 50 pces
Rétention accrue :

#1233 rouge 6 pces
#1233B rouge 50 pces
Emballage combiné :

#1234 2+2+2pces

AUXILIAIRE DE DUPLICATA PRECI-CLIX

Auxiliaire de duplicata en plastique pour prothéses
squelettées. Pas besoin d'une cale d'épaisseur ! A utiliser
uniquement au laboratoire. Hauteur : 2,8 mm - g 3,55 mm
#1236 6 pces

#1236B 50 pces

PARTIE MALE TI ET PE PRECI-CLIX

Partie male type boule en titane (ne pas chauffer) a
sceller avec CEKA SITE dans le porte-partie male coulé,
ou en plastique (a utiliser uniquement au laboratoire) a
incorporer dans le porte-partie male et a couler.

Hauteur : 3,95 mm - ¢ 2,25 mm
#1271C titane

#1281C plastique

1 pce
1 pce

PARTIE MALE V ET V LONG PRECI-CLIX

Partie male type boule dévissable en TITANAX. Ne pas
chauffer. Hauteur méle V : 3,05 mm / méle V long : 3,35 mm
2 2,25 mm - Filetage : M2 - Hexagone interne : 0,9 mm

CEKA
PRECI-LINE

#1206 C 1 pce
#1206 CL 0,3 mm extra long 1 pce
CEKA SITE
Voir page 20.

PRECI-CLIX TI-V

polymérisation dans la résine.
Partie male interchangeable en titane

Auxiliaire de duplicata pour
prothéses squelettées.
Partie male interchangeable en titane

#1276
pour la

letage a sceller.

- 0

./

-

#1277

letage a sceller.

CAD C(AM

H

=

&

- s
oy

e §
PRECI-CLIX TI-P #1281
Logette en titane pour la
polymérisation dans la résine.

Partie male en plastique a couler avec
le porte-partie male dans un alliage dur.

LD

e
PRECI-CLIX P-P #1282
Auxiliaire de duplicata pour
prothéses squelettées.

Partie male en plastique a couler avec
le porte-partie méale dans un alliage dur.

FILETAGE Tl PRECI-CLIX

Filetage M2 en alliage TITANAX a sceller avec CEKA SITE.
A utiliser avec la partie male 1206 C. Ne pas chauffer.
Hauteur : 1,9 mm - @ 2,3 mm

# RE 4600 TI 1 pce

PORTE-PARTIE MALE PRECI-CLIX

4 porte-parties males en plastique pour les constructions
extra-coronaires et a barre. Adaptable en forme et en
hauteur. A utiliser uniquement au laboratoire.

@ interne : 2,35 mm - g externe : 3,4 mm

#RE 04 Tl 1x0° 1x30° 1x45° 1x60°

TIGE DE PARALLELISEUR PORTE-PARTIE MALE
PRECI-CLIX

Tige de paralléliseur pour le porte-partie male RE 04 TI.
A utiliser uniquement au laboratoire.

2 2,35 mm

#REP7 1 pce

SN

TIGE DE PARALLELISEUR ANNEAU DE BASE
PRECI-CLIX

Tige de paralléliseur pour anneaux de base M2.

A utiliser uniquement au laboratoire.

2 2,35 mm - Filetage : M2

#REP 4 1 pce

X

TOURNEVIS POUR PARTIES MALES VISSEES
PRECI-CLIX

Hexagone externe : 0,9 mm - Longueur : 26 mm

# IMP-XS-042 1 pce

ANALOGUE DE PARTIE MALE PRECI-CLIX

Analogue de partie male pour le maitre-modéle, avec
cale d'épaisseur. A utiliser uniquement au laboratoire.
#1201 D 2 pces + 2 cales d'épaisseur

AUXILIAIRE D'INSERTION PRECI-CLIX
Auxiliaire d'insertion pour les parties femelles en plastique.
Hauteur totale : 67,5 mm

#1222 1 pce

LN

TIGE DE PARALLELISEUR PARTIE MALE PRECI-CLIX
Tige de paralléliseur activable pour les parties males.

A utiliser uniquement au laboratoire. @ 2,35 mm

#1201 P 1 pce

*Voir page 22 pour le tableau des alliages et des matériaux.
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Glissiere extra-coronaire avec partie méle en plastique calcinable. Les parties femelles sont facilement interchangeables et disponibles avec trois degrés de friction. PRECI-VERTIX offre une élaboration aisée,
un entretien minimal et un excellent confort buccal. Elle peut étre utilisée avec des piliers antérieurs pour une esthétique optimale. A couler dans un alliage dur. Fournie avec tous les instruments nécessaires.
Plus de 50 ans d'expériences cliniques.

v

PRECI-VERTIX STANDARD

#1801

6 parties males avec tige de paralléliseur

incorporée

6 parties femelles jaunes
1 auxiliaire d'insertion

PRECI-VERTIX P
JEU #1811

e, M

CAD (AM|
—%

JEU

6 parties males inclinées pour une forme

optimale des piliers et de la gencive

1 tige de paralléliseur
1 auxiliaire d'insertion

Retrouvez nos produits de CFAO dans la section Solutions numériques a la page 17.

PARTIE FEMELLE PRECI-VERTIX
Polypropyléne

Hauteur : 5 mm (peut étre raccourcie) - @ 3,3 mm
Disponible avec trois degrés de friction :

friction normale :

#1802 jaune 6 pces
#1802B jaune 50 pces
friction réduite :

#1805 blanc 6 pces
#1805B blanc 50 pces
friction accrue :

#1806 rouge 6 pces
#1806B rouge 50 pces
Emballage combiné :

#1807 2j+2r+2b
#1807B 25j+15r+10b

PARTIE MALE PRECI-VERTIX STANDARD

Partie méale avec extension servant de tige de
paralléliseur. Coupez la tige apres le positionnement
avec un instrument chauffé. Coulez dans un alliage dur.
Arrondissez la partie occlusale de la partie male aprés
I'élaboration.

A utiliser uniquement au laboratoire.

Hauteur : 5,9 mm (peut étre raccourcie jusqu'a 3 mm)
21,8 mm
#1803
#1803B

6 pces
50 pces

PARTIE MALE PRECI-VERTIX P

Partie male avec base inclinée de 45° pour une
incorporation optimale et respect du parodonte.
Coulez dans un alliage dur. Arrondissez la partie
occlusale de la partie méle aprés I'élaboration.

A utiliser uniquement au laboratoire.

Hauteur : 5,9 mm (peut étre raccourcie jusqu'a 3 mm)
2 1,8 mm
#1813
#1813B

6 pces + tige de paralléliseur
50 pces

*Voir page 22 pour le tableau des alliages et des matériaux.

CEKA
PRECI-LINE

6 parties femelles jaunes

anl)
¢

#1808
#1808B

PRECI-VERTIX P COMBI

#1812 JEU

2 parties males inclinées pour une forme
optimale des piliers et de la gencive

2 + 2 + 2 parties femelles

2 logettes en plastique

1 tige de paralléliseur

1 auxiliaire d'insertion

LOGETTE PRECI-VERTIX
Logette en plastique calcinable pour la coulée,

afin de souder, de sceller ou de fixer dans la résine.
A utiliser uniqguement au laboratoire.

Hauteur : 7 mm - Longueur : 12 mm

Hauteur extension : 5 mm - g 4,1 mm
6 pces

50 pces

AUXILIAIRE D'INSERTION PRECI-VERTIX

Auxiliaire d'insertion double face pour les

3 types de partie femelle.

#1804 1 pce

TIGE DE PARALLELISEUR PRECI-VERTIX
Tige de paralléliseur activable pour les utilisateurs
fréquents de PRECI-VERTIX P.

A utiliser uniquement au laboratoire.

Largeur rainure : 1,1 mm

o tige de paralléliseur : 2,35 mm

#1845 1 pce

#1819

ANALOGUE DE PARTIE MALE PRECI-VERTIX

Analogue de partie méale en laiton pour les modéles de

réparation ou pour la réalisation d'une nouvelle prothése.

A utiliser uniquement au laboratoire.

Hauteur: 9 mm - 1,8 mm
2 pces

WWW.CKPL.EU



MINI:H 3,1 mm -2 3,1 mm A -
STANDARD: H 4,1 mm - 4,2 mm B s DR F

Attachement sagittal type boule avec partie femelle segmentée pour prothéses partielles et restaurations sur implants. La partie femelle interchangeable en plastique avec trois degrés de rétention est coulée
directement dans la structure métallique. La partie méle en plastique est coulée dans un alliage dur. PRECI-SAGIX est disponible en deux tailles : Mini 1,7 mm et Standard 2,2 mm.

KIT D'INTRODUCTION P PRECI-SAGIX

Kit d'infroduction avec parties males calcinables, les auxiliaires nécessaires
et parties femelles avec trois différents degrés de rétention pour Mini @ 1,7
et Standard @ 2,2. Coulez les parties males dans un alliage dur.

Kit de 22 piéces :

2 + 2 parties males en plastique calcinable

2 + 2 parties femelles jaunes (rétention normale)
2 + 2 parties femelles blanches (rétention réduite)
2 + 2 parties femelles rouges (rétention accrue)

2 + 2 parties femelles de duplicata / d'élaboration

CEKA

PRECI-LINE
[

1 tige de paralléliseur universelle
1 auxiliaire d'insertion universel

Kit d'introduction partie male calcinable :

PARTIE FEMELLE PRECI-SAGIX - polyacétal

Mini ¢ 1,7 : hauteur : 3,1 mm -9 3,1 mm
Jaune - rétention normale :

#1311 6 pces #1311B 50 pces
Blanc - rétention réduite :

#1312 6 pces #1312B 50 pces
Rouge - rétention accrue :

#1313 6 pces #1313B 50 pces
Emballage combiné :

#1314 2+2+2pces

Standard ¢ 2,2 : hauteur : 4,1 mm -2 42 mm
Jaune - rétention normale :

#1361 6 pces #1361B 50 pces
Blanc - rétention réduite :

#1362 6 pces #1362B 50 pces
Rouge - rétention accrue :

#1363 6 pces #1363B 50 pces
Emballage combiné :

#1364 2+2+2pces

PARTIE FEMELLE DE DUPLICATA/
I?'ELABORAHON PRECI-SAGIX

A utiliser uniquement au laboratoire.

Minig1,7:

#1316 6 pces #1316B 50 pces
Standard 22,2 :

#1366 6 pces #1366B 50 pces

PARTIE MALE P PRECI-SAGIX

Partie male type boule en plastique calcinable a couler
dans un alliage dur.

A utiliser uniquement au laboratoire.

Minig 1,7 :

#1321 6 pces #1321B 50 pces
Standard 2 2,2 :

#1371 6 pces #1371B 50 pces

PARTIE MALE 2,2 VCC PRECI-SAGIX

Partie male @ 2,2 en alliage TITANAX pour les applications
CFAO. Contient Ni.

Filetage : M2 x 0,35. Hexagone interne : 0,9 mm.

Utilisez le tournevis IMP-XS-042.

#1374 1 pce

#1301

LOGETTE PRECI-SAGIX

Logette de partie femelle en Co-Cr (Co 65 - Cr 28 - Mo
6) pour I'ancrage dans la résine, la technique laser ou a
souder.

Minig 1,7 :

hauteur : 4,4 mm - largeur : 4,0 mm - longueur : 5,2 mm
#1325 2 pces #1325B 20 pces
Standard 2 2,2 :

hauteur : 5,4 mm - largeur : 4,9 mm - longueur : 5,7 mm
#1375 2 pces #1375B 20 pces

TIGE DE PARALLELISEUR PARTIE MALE
PRECI-SAGIX

Tige de paralléliseur universelle pour les parties males
PRECI-SAGIX.

A utiliser uniquement au laboratoire.

#1300 P pouro 1,7 et 2,2 1 pce

N

L

TOURNEVIS POUR PARTIE MALE FILETEE
PRECI-SAGIX

Longueur totale : 26 mm - Hexagone externe : 0,9 mm
# IMP-X$-042 1 pce

AUXILIAIRE D'INSERTION PRECI-SAGIX
Auxiliaire d'insertion universel pour les parties femelles
PRECI-SAGIX.

#1323 pour o 1,7 et 2,2 1 pce

ANALOGUE PRECI-SAGIX
Analogue de modéle de la partie male.
A utiliser uniquement au laboratoire.
#1331 pour o 1,7

#1381 pour @ 2,2

2 pces
2 pces

*Voir page 22 pour le tableau des alliages et des matériaux.
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ATTACHEMENTS PROFILES

DD DIY®
A ~HORIX
Barre profilée en plastique calcinable avec cavaliers en plastique flexible. La barre d'ancrage permet une rotation et une translation verticale réduite par la compression des cavaliers en plastique.
Les cavaliers sont facilement interchangeables et disponibles avec trois degrés de rétention.

|

\ 2

t ./‘

CAD CAMl
—%

PRECI-HORIX STANDARD PRECI-HORIX PLASTICWAX PRECI-HORIX COMBI

#1701 JEU #1731 JEU #1741 JEU
2 barres en plastique 2 barres en PLASTICWAX 1 barre en plastique

6 cavaliers jaunes 6 cavaliers jaunes 2 cavaliers jaunes

6 cavaliers d'élaboration 6 cavaliers d'élaboration 2 cavaliers d'élaboration

1 auxiliaire d'insertion 1 auxiliaire d'insertion 2 logettes en acier inoxydable

1 auxiliaire d'insertion

Retrouvez nos produits de CFAO dans la section Solutions numériques a la page 18.

PARTIES INDIVIDUELLES ™ & AUXILIAIRES

LOGETTE METALLIQUE PRECI-HORIX
Logette en acier inoxydable ultrafine recouverte de nitrite

& de titane, pour le positionnement précis des cavaliers dans

PROFIL PRECI-HORIX

Barre profilée en plastique calcinable. Peut étre adaptée
pour faciliter son incorporation lors d'une articulation
basse. Coulez dans un alliage dur.

A utiliser uniquement au laboratoire.

la prothese. La logette est polymérisée dans la résine

\

(avec le cavalier d'élaboration).

Ne pas souder ! Contient Ni. i Hauteur barre : 4 mm - Longueur : 50 mm - g 1,8 mm
Longueur : 5 mm - Largeur : 5 mm - Epaisseur : 0,2 mm #1704 6 pces

#1706 6 pces #1704B 50 pces

#1706B 50 pces

PROFIL PRECI-HORIX PLASTICWAX

Barre profilée en PLASTICWAX. Peut étre adaptée pour
faciliter son incorporation lors d'une articulation basse.
Idéal pour I'élaboration avec des revétements rapides.
Coulez dans un alliage dur.

A utiliser uniquement au laboratoire.

Hauteur barre : 8,25 mm (peut étre raccourcie

jusqu'a 3 mm)

Longueur : 50 mm - @ 1,8 mm

CAVALIER PRECI-HORIX

Polypropylene

Hauteur : 2,87 mm - Longueur : 5 mm - @ 3,3 mm
Disponible avec trois degrés de rétention :

rétention normale :
Q/ #1802 jaune 6 pces
r//’ #1802B jaune 50 pces

rétention réduite :

#1805 blanc 6 pces #1734 4 pces
#1805B blanc 50 pces #1734B 50 pces
rétention accrue :
#1806 rouge 6 pees ANALOGUE DE PROFIL PRECI-HORIX
#1806B rouge 50 pces . N

O Analogue de profil en plastique pour les modeles de
Emballage combiné : . i t de reb a réalisati
#1807 2j+2r+2b n?para ion et de rebasage, ou pour la réalisation
#1807B 25j+15r+10b d'une nouvelle prothése.

A utiliser uniquement au laboratoire.

; Hauteur : 8,25 mm - Longueur : 50 mm - ¢ 1,8 mm
CAVALIER D'ELABORATION PRECI-HORIX | #1707 2 pces

Adaptez le cavalier d'élaboration en plastique |
sur la barre, avant la polymérisation.

A utiliser uniquement au laboratoire.

Longueur : 5 mm (a raccourcir selon la hauteur

AUXILIAIRE D' INSERTION PRECI-HORIX
Aucxiliaire d'insertion pour les 3 types de cavalier.

de la barre) #1705 2 pces
#1703 6 pces
#1703B 50 pces

TIGE DE PARALLELISEUR PRECI-HORIX
Tige de paralléliseur pour barres profilées.

Idéal pour paralléliser plusieurs segments de barre.
A utiliser uniquement au laboratoire.

#1708 1 pce

*Voir page 22 pour le tableau des alliages et des matériaux.
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ATTACHEMENTS PROFILES

Barre d'ancrage en deux versions : MINI et STANDARD. La barre est statique (forme de U) ou dynamique (ovoide). Choix entre trois alliages pour le cavalier.

BARRES MINI 0 CAVALIERS MINI ™ n

Hauteur : 2,3 mm - Largeur : 1,6 mm Hauteur : 2,8 mm - Largeur : 4 mm

CAVALIER MINI EN ORAX

BARRE MINI OVOIDE DYNAMIQUE 0 Avec rétention
EN PLASTIQUE # 1102/H/MR/OR 50 mm o

A utiliser uniquement au laboratoire. Sans rétention
#1012/B 4x 50 mm # 1102/H/ZR/OR 50 mm n

CAVALIER MINI EN PALLAX
Avec rétention
# 1102/H/MR/PA 50 mm ™

CAVALIER MINI EN ACIER INOXYDABLE
Contient Ni.
# 1102/H/MR/IN 50 mm

BARRES STANDARD (7] CAVALIERS STANDARD ™nN

Hauteur : 3 mm - Largeur : 2,2 mm Hauteur : 3,5 mm - Largeur : 5 mm
BARRE STANDARD OVOIDE DYNAMIQUE ' CAVALIER STANDARD EN ORAX
EN ORAX Avec rétention
#1101/B/OR 50 mm # 1100/H/MRIOR 50 mm ™

Sans rétention

/ # 1100/H/ZR/OR 50 mm N

A CAVALIER STANDARD EN PALLAX
P Avec rétention
' ™
2

BARRE STANDARD OVOIDE DYNAMIQUE '
EN PLASTIQUE

A utiliser uniquement au laboratoire.

#1013/B 4 x 50 mm ¥

# 1100/H/MR/PA 50 mm
Sans rétention

7

Y
/ #1100/H/ZR/PA 50 mm N
.

CAVALIER STANDARD EN ACIER INOXYDABLE
// Contient Ni.
y # 1100/H/MR/IN 50 mm

BARRE STANDARD U STATIQUE .

EN PLASTIQUE
A utiliser uniquement au laboratoire.
#1011/B

4 x 50 mm

2
TIGES DE PARALLELISEUR
A utiliser uniquement au laboratoire.
#1100 P
Tige de paralléliseur pour barres STANDARD.
#1102 P
Tige de paralléliseur pour barres MINI.

* Voir page 22 pour le tableau des alliages et des matériaux.
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SOLUTIONS NUMERIQUES

Du manuel au numérique !

La numérisation influence de plus en plus |'utilisation des attachements dentaires.

En suivant cette tendance, la gamme CEKA PRECILINE comprend désormais des attachements pour la fabrication numérique de restaurations.
Notre bibliothéque numérique est aciuellement disponible pour divers systémes CAO,/FAQO tels que 3Shape, exocad, Dental Wings, et d'autres.
La prothése partielle amovible, associée & des couronnes, bridges ou des implants, offre aux patients une bonne solution durable.

Outre |'vtilisation d'un épaulement fraisé, le parallglisme entre les atiachements est essentiel pour assurer le bon fonctionnement de la prothése.
Les logiciels de conception actuels permettent au prothésiste dentaire de modifier simplement I'orientation et |'axe d'insertion des attachements.

Comment obtenir la bibliothéque numérique ?

Le site web CEKA PRECI-LINE offre un moyen rés simple de demander les fichiers numériques et de télécharger le guide d'installation.
Ceux-ci vous seront envoyés gratuitement aprés enregistrement.

Quels attachements CEKA PRECI-LINE conviennent pour I'élaboration numérique ?

En fonction du systéme de CAO, les fichiers numériques suivants sont disponibles :

Attachements extra-coronaires : CEKA REVAX M2 & M3, PRECIVERTIX, PRECI-SAGIX (version 2,2 mm)
PRECI-CLIX EXTRA-CORONAIRE (avec partie méle & sceller ou visser)

Barres: PRECLHORIX (1,8 mm], PRECLCLIP (profil rond de 1,8 mm|
PRECI-BAR: barre Mini dynamique (forme de Y), barre Standard dynamique (ovoide) et barre Standard statique (forme de U)

les anneaux de base filetés sont uniquement disponibles sur demande, car ces piéces ne peuvent pas étre fraisées en inferne.
Cette application n'est actuellement possible qu'avec des machines industrielles.

Filetage M3 (# RA 0063 - uniquement sur demande)

Filetage M2 (# 691 D - uniquement sur demande)

CEKA
PRECI-LINE @ WWW.CKPL.EU
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SOLUTIONS NUMERIQUES

Anneau de rétention
a sceller avec CEKA SITE

L =]

REVAX TI CAD-CAM
M2 RE0185TICC
M3 OL0285TICC

JEU

1 anneau de rétention
1 bouton-pression

1 cale d'épaisseur

1 partie femelle

PARTIES INDIVIDUELLES & AUXILIAIRES

Anneau de rétention
pour I'ancrage dans la
résine avec extension

=
REVAX TI CAD-CAM

M2 RE0175TICC
M3 OL0275TICC

JEU

1 anneau de rétention
1 bouton-pression

1 cale d'épaisseur

1 partie femelle

Anneau de rétention
a souder

e
g
L

REVAX TI CAD-CAM
M2 RE 0161 TICC
M3 OL 0261 TICC

JEU

1 anneau de rétention
1 bouton-pression

1 cale d'épaisseur

1 partie femelle

N\

Anneau de rétention
pour I'ancrage dans la
résine circulaire

]
w

REVAX TI CAD-CAM
M2 RE0195TICC
M3 OL0295TICC

JEU

1 anneau de rétention
1 bouton-pression

1 cale d'épaisseur

1 partie femelle

Voir pages 9 et 10.

M2 : RE 4500 TI
. M3:694TI

Partie femelle a sceller avec CEKA SITE
' dans les coiffes a tenon radiculaire ou

les constructions a barre.

Ne pas chauffer.

Alliage TITANAX - 2 pces

PARTIES INDIVIDUELLES & AUXILIAIRES

PRECI-VERTIX P SET CAD-CAM

#1811 CC
6 parties femelles jaunes
1 auxiliaire d'insertion

JEU

LAJ
0

Voir page 12.

CEKA
PRECI-LINE
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SOLUTIONS NUMERIQUES

DD
[\ A
P & - L -~
~ — 3
g Y < ;

e § e @ &
PRECI-CLIX TI-TI CAD-CAM #1271 CC PRECI-CLIX TI-V CAD-CAM #1276 CC PRECI-CLIX CV CAD-CAM #1261 CC
Logette en titane pour la polymérisation Logette en titane pour la polymérisation Logette en titane pour la polymérisation
dans la résine. dans la résine. dans la résine.

Partie male en titane a sceller dans le Partie male interchangeable en titane Partie méle dévissable en titane pour coulée
porte-partie méale coulé ou réalisé par CFAO. a visser dans le filetage a sceller dans de raccord avec les alliages précieux.
la structure coulée ou réalisée par CFAQ.
JEU JEU JEU
1 logette pour partie femelle 1 logette pour partie femelle 1 logette pour partie femelle
1 partie femelle en plastique jaune 1 partie femelle en plastique jaune 1 partie femelle en plastique jaune
1 partie méale en titane a sceller 1 partie male dévissable en titane 1 partie méle dévissable en titane
1 cale d'épaisseur 1 filetage en titane 1 cale d'épaisseur
1 cale d'épaisseur 1 grande cale d'épaisseur
a &
o 1
o '
o & o &
PRECI-CLIX P-TI CAD-CAM #1272 CC PRECI-CLIX P-V CAD-CAM #1277 CC
Auxiliaire de duplicata pour Auxiliaire de duplicata pour
prothéses squelettées. prothéses squelettées.
Partie male en titane a sceller dans le Partie male interchangeable en titane
porte-partie méale coulé ou réalisé par CFAO. a visser dans le filetage a sceller dans
la structure coulée ou réalisée par CFAQ.
JEU JEU
1 auxiliaire de duplicata 1 auxiliaire de duplicata
1 partie femelle en plastique jaune 1 partie femelle en plastique jaune
1 partie male en titane a sceller 1 partie méale dévissable en titane
1 cale d'épaisseur 1 filetage en titane
1 cale d'épaisseur
Voir page 11.
DD
R O R|IA
PRECI-HORIX COMBI CAD-CAM
#1741 CC JEU
2 cavaliers jaunes
2 cavaliers d'élaboration
2 logettes métalliques
1 auxiliaire d'insertion
Voir page 14.
PRECI-LINE @ WWW.CKPL EU



SPECIALITES

PRECI-POST M

Systeme rationnel d'une conicité de 2°30" sur toute la longueur utile. Formes et dimensions selon le Dr. Mooser.
Pour coiffes a tenon radiculaire et dents provisoires a racine unique ou multiple. Codification par couleur jaune et bleu.

JEU PRECI-POST M

#2001

1 foret alésoir jaune

1 foret alésoir bleu

25 tenons d'empreinte jaues opaques

25 tenons d'empreinte bleus opaques

25 tenons de laboratoire jaunes transparents
25 tenons de laboratoire bleus transparents

TENON DE LABORATOIRE PRECI-POST M

Tenons de laboratoire calcinables transparents. A utiliser uniquement au laboratoire.

# 2003GL 50 pces  jaune @ pointe 0,80 mm, longueur céne 10,70 mm, longueur totale 18,60 mm
#2003BL 50 pces  bleu @ pointe 1,00 mm, longueur cone 12,30 mm, longueur totale 22,90 mm
#2003L 2x50pces emballage combiné jaune & bleu

TENON D’EMPREINTE PRECI-POST M

Tenons d'empreinte en plastique opaque (avec rétention), a utiliser avec toutes les méthodes d'empreinte
(également galvano et époxy).

#2002G 50 pces jaune @ pointe 0,80 mm, longueur 14,10 mm

#2002B 50 pces bleu @ pointe 1,00 mm, longueur 16,70 mm

#2002 2 x50 pces emballage combiné jaune & bleu

FORET ALESOIR PRECI-POST M

Foret alésoir selon le systeme Mooser.

#2004G 1 pce jaune @ pointe 0,80 mm
#2004B 1 pce bleu @ pointe 1,00 mm

PRECI-POST CC

Systéme cylindro-conique : 5°30' a la base, puis cylindrique sur toute la longueur utile, offrant une excellente rétention.
Pour coiffes a tenon radiculaire et dents provisoires a racine unique ou multiple. Codification par couleur jaune, rouge, bleu et vert.

JEU PRECI-POST CC

A utiliser uniquement au laboratoire.

#2050 50 tenons jaunes, 50 tenons rouges, 50 tenons bleus, 50 tenons verts
#2060 20 tenons jaunes, 15 tenons rouges, 10 tenons bleus, 5 tenons verts

TENON CALCINABLE PRECI-POST CC
Tenons calcinables, a utiliser uniquement au laboratoire.

# 2051A 50 pces  jaune 2 1,40 mm, @ pointe 0,65 mm, longueur céne 4,60 mm, longueur totale 16,60 mm
#2052B 50 pces rouge 2 1,60 mm, @ pointe 0,70 mm, longueur céne 5,60 mm, longueur totale 18,60 mm
#2053C 50 pces bleu 2 1,80 mm, @ pointe 0,75 mm, longueur céne 6,40 mm, longueur totale 20,00 mm
#2054D 50 pces vert 2 2,00 mm, @ pointe 0,80 mm, longueur céne 7,05 mm, longueur totale 22,40 mm

FORET ALESOIR PRECI-POST CC
Foret alésoir cylindro-conique.

#2951A 1 pce jaune o pointe 0,65 mm
#2952B 1 pce rouge o pointe 0,70 mm
#2953C 1 pce bleu @ pointe 0,75 mm
#2954D 1 pce vert @ pointe 0,80 mm

CEKA
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SPECIALITES

CEKA SITE*

CEKA SITE est un adhésif de scellement.

Utilisez le CEKA SITE toujours a température ambiante.

Sablez les surfaces métalliques a assembler avec de 'oxyde d'alumine a gros grains.
Appliquez le CEKA SITE a l'aide de I'embout mélangeur et utilisez le matériau au cours
des 1,5 minutes qui en suivent. Apres 10 minutes, le CEKA SITE a suffisamment durci.
Conserver entre 3 °C et 9 °C.

# CEKA SITEB 2 x 2 g composite, 6 embouts mélangeurs
#6705B CEKA SITE/CEKA Multi Mix Tips 20 pces

CEKA Multi - CEKA Multi O

CEKA Multi Composite (de couleur neutre) et CEKA Multi O Composite (de couleur
opaque) sont des composites autopolymérisants pour le collage des structures en zircone
sur les restaurations en zircone, métalliques (alliages précieux et non précieux)

et céramiques.

CEKA Multi Primer s'utilise comme agent de liaison entre la zircone, le métal,
le tout-céramique et les matériaux de recouvrement.

Conserver le CEKA Multi Composite a une température entre 3 °C et 9 °C.
Conserver le CEKA Multi Primer & une température entre 10 °C et 25 °C.

#6701B CEKA Multi Composite 2 x 4 g + 6 embouts mélangeurs
#6711B CEKA Multi O Composite 2 x 4 g + 6 embouts mélangeurs
#6702B CEKA Multi Primer S5ml

#6705B CEKA Multi/CEKA SITE Mix Tips 20 pces

PRECI-SEP est un séparateur, espaceur et isolant a base de latex pour

de multiples applications dentaires :

. espaceur pour attachements de précision

. espaceur pour restaurations composites et acryliques provisoires

. espaceur pour piliers individuels lors du modelage avec de la résine
autopolymérisante ou photopolymérisante

. protection contre le sablage et des acides
. espaceur pour portes-empreintes formés sous vide

d'une empreinte de situation

. matériau de comblement pour les couronnes lors de la prise
A utiliser uniqguement au laboratoire.
#6501 15 ml

Poudre cristalline pour améliorer la réflexion de la lumiére et I'esthétique afin

3-Cp d’empécher la décoloration jaune-verte lors de la production de dents artificielles.
Champ d'application : Tous les métaux non précieux pour une utilisation esthétique. g I ‘ J
& C -
J ’E A % Stocker dans un récipient bien fermé dans un endroit sec. —————
- #3-CP 20 .
9 (Q @ \

Cire plastifiée.

L'idéal pour la technique de montage et de fraisage.

A utiliser uniquement au laboratoire.

Disponible comme cire de montage (45 g) ou en profils de 8°

(hauteur : 4,5 mm - longueur : 60 mm - largeur haut : 1,9 mm/ bas : 2,8 mm)

# IMP-CK-045 boite 459
# IMP-CK-014 profils 8° 4 pces

* Produit co-marqué, voir la couverture arriere.
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SPECIALITES

EXPANDO®

L'expando est un écarte-lévres qui protege les lévres, les joues et la langue.
L'expando détend le patient et facilite I'utilisation de I'aspiration.
= Le dentiste bénéficie d'un meilleur accés et garde les deux mains libres
\ | | P . pour le traitement.
! Il peut également travailler dans la région des molaires sans assistance.
" Stérilisable.

Livrable en trois tailles :

#7301 petit 1 pce
#7302 moyen 1 pce
#7303 grand 1 pce

REGLE DE MESURE

Régle de mesure stérilisable pour déterminer les diameétres des attachements et piliers
sphériques les plus courants et les dimensions de la barre.

Facilite le choix de la partie femelle appropriée.

A utiliser uniquement au laboratoire.

#H35 1 pce Loe

CEKA
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TABLEAU DES ALLIAGES ET DES MATERIAUX

PALLAX - Pour le soudage des alliages précieux et non précieux TITANAX - Uniqt 1t pour le || 1t et I'ancrage dans la résine
Blanc-Au2-Ag37-Pt95-Pd37-Cu125-Co2 Blanc-Ti90-Al6-V 4
Intervalle de fusion : 1067-1220 °C Intervalle de fusion : 1663-1682 °C

Traitement thermique : 60 min a 450 °C
ACIER INOXYDABLE - Uniquement pour le scellement et I'ancrage dans la résine

ORAX - Pour le soudage des alliages précieux et non précieux Blanc - Fe 66 - Cr 17 - Ni 11 - Mo 2 - autres 4 - Ne pas chauffer | Contient Ni.
Jaune -Au 67 -Pt86-Ag132-Cu11-Zn0,2

Intervalle de fusion : 910-995 °C POLYPROPYLENE

Traitement thermique : 60 min a 400 °C #1802, 1805, 1806

PLATIRAX - Pour coulée de raccord avec tous les alliages dentaires POLYACETAL

Blanc-Pt85-1Ir 15 #1231, 1232, 1233, 1311, 1312, 1313, 1361, 1362, 1363, 2002, 2002B, 2002G

Intervalle de fusion : 1790-1820 °C

Fabricant R ONLY Attention : Selon la loi fédérale américaine, ce dispositif
ne peut étre vendu que par un professionnel de la santé
ou sur son ordonnance.

c E Marquage CE

Date de fabrication

Numéro de catalogue ou de modéle
Marquage CE avec numéro d'organisme notifié

Unique Device Identification (UDI)

Identification unique des dispositifs Ne pas réutiliser

Code de lot ou numéro de lot Ne pas utiliser si I'emballage est endommagé

Date d'expiration ou date limite de consommation Non stérile

> ® ® R

Z
S

Quantité Tenir a I'écart de la lumiére du soleil

o))/
h

Consulter le mode d'emploi (électronique) Attention, consultez les documents d'accompagnement

FRBwE ALK
>

Dispositif médical
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NOTES
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ATTACHEMENTS
AXIAUX

ATTACHEMENTS
EXTRA-CORONAIRES

ATTACHEMENTS
PROFILES

SOLUTIONS
NUMERIQUES

SPECIALITES

CEKA
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