
A
RT

ES
TA

M
PA

, G
al

lia
te

 L
om

ba
rd

o 
(V

A
)

RE
V

. 0
3

/1
5

-0
5

®

New Ancorvis srl   
Via dell’Industria, 15 
40012 Bargellino 
Calderara di Reno (BO)
Tel. 051 6463070 
Fax 051 6463076 
www.newancorvis.eu 
info@newancorvis.eu
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“L’unico modo di fare
un ottimo lavoro è

amare quello che fai”
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New Ancorvis – in collaborazione con il Dipartimento di Scienze 
Biomediche e Neurologiche Alma Mater Studiorum Università 
di Bologna e l’Insegnamento di Protesi Dentaria – Prof. Roberto 
Scotti – sviluppa soluzioni innovative, volte ad ottimizzare i flussi 
progettuali e produttivi dell’odontotecnica digitale, con approccio 
scientifico e strutturato.

Progetti in movimento 
Area R&D

capitolo 1
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New Ancorvis è in grado di realizzare modelli per 
fresatura o prototipazione rapida, a partire dai file 
provenienti da dispositivi di scansione intra-orale.
Si tratta di una soluzione accessibile che va incon-
tro alle esigenze di un mercato sempre alla ricerca di 
prodotti di qualità a prezzi competitivi.

L’equipe tecnica New Ancorvis è in grado di fornire 
un servizio di consulenza avanzata nella gestione e 
nella progettazione del modello virtuale (da realiz-
zare successivamente in prototipazione rapida), par-
tendo dalla scansione intra-orale acquisita in Studio.

I nuovi flussi digitali: dalla scansione intra-orale 
alla realizzazione del modello
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Grazie al sistema di stampa 3D, il team tecnico New 
Ancorvis sarà a breve in grado di realizzare dime per 
chirurgia computer guidata.
La posizione degli impianti verrà pianificata partendo 
dall’acquisizione di TAC Cone Beam mediante i più 
moderni software di analisi digitale. 

La dima chirurgica così generata permetterà al cli-
nico di operare in sicurezza, rispettando i tessuti 
sensibili del paziente e di prevedere con precisione la 
posizione dell’impianto, coadiuvandolo nella costru-
zione della protesi.

I nuovi flussi digitali: dalla pianificazione implantare 
alla realizzazione della dima chirurgica
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Focus
Fori inclinati

Soluzioni di eccellenza per il comparto 
odontotecnico e odontoiatrico
Su tutte le strutture avvitate di qualunque piatta-
forma implantare presente sul mercato, New Ancorvis 
è in grado di realizzare fori inclinati fino ai 25° grazie 
all’ausilio di un esclusivo cacciavite e viti dedicate.

Restauro protesico più semplice
La possibilità di gestire l’inclinazione del canale della 
vite dai 0° ai 25° nella progettazione e realizzazione 
di strutture avvitate quali abutment, barre, corone ed 
implant bridge rende più semplice e flessibile la proce-
dura di restauro protesico da parte del tecnico, per-
mettendo anche il conseguimento di risultati dal forte 
appeal estetico. Questo tipo di tecnica garantisce 
altresì al clinico - in presenza di spazi verticali ridotti 
- un accesso agevolato in fase di serraggio della vite.

Ergonomicità, sicurezza, qualità
L’esclusivo cacciavite progettato da New Ancorvis 
per il serraggio della vite in presenza di canali angolati 
è realizzato secondo i moderni standard di sicurezza 
e qualità che  assicurano allo stesso e alle speciali 
viti dedicate resistenza meccanica ed ergonomicità. 
Le viti studiate per questo tipo particolare di tecnica 
sono caratterizzate dal colore azzurro, sono prodotte 
in titanio grado 5 e possono essere serrate sino ad un 
massimo di 25Ncm a seconda della tipologia dell’im-
pianto. L’esclusivo cacciavite è inoltre corredato di 
tre diversi tipi di adattatori, che lo rendono uno stru-
mento versatile e di ampio uso.
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capitolo 2

Il centro di produzione New Ancorvis è specializzato 
nella realizzazione di strutture dentali mediante la 
sistematica Cad-Cam, sia da modello che da file.
Utilizza nuovi centri di lavoro ad alta velocità per 
garantire precisione dei pezzi, automatizzazione e 
sicurezza dei processi. Punto di forza del centro pro-
duttivo è la versatilità e la capacità di personalizza-
zione delle varie strutture.

•  Abutment individuAli 
tecnicA Ad incollAggio 
tecnicA AvvitAtA

•  Ponti e bArre con  
tecnicA Ad incollAggio

•  Ponti e bArre AvvitAte 
lineA elite 
lineA SmArt

•  bArre Su imPiAnti tecnicA 
AvvitAtA monoblocco

•  Ponti e corone

•  elementi Aggiuntivi  
Su lAvorAzione

•  ScAn AbutmentS

•  Kit AttAcchi

•  PrototiPAzione rAPidA

•  Produzione dreve® 
dA StAmPA 3d

Cosa realizziamo

Centro produzione 
Cad-Cam



www.newancorvis.eu   7

Le nostre strutture possono essere realizzate in:

•  oSSido di zirconio

•  titAnio biomedicAle grAdo 5 freSAto

•  cromo cobAlto biomedicAle  
cerAmizzAbile freSAto

•  PeeK
•  PmmA Per ProvviSori 5 StrAti

•  fibrA di vetro

•  diSilicAto di litio

•  SilicAto di litio

•  reSinA nAnocerAmicA

•  Alluminio Per teSt dA lAborAtorio

•  PlASticA cAlcinAbile freSAtA

•  comPoSito integrAle

•  cerAmicA feldSPAticA

•  vetrocerAmicA

•  reSinA PrototiPAtA  
Per Prove eStetiche
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Per inviare le lavorazioni da file occorre accedere 
alla home page del sito www.newancorvis.eu e col-
legarsi al seguente link: software invio file dalla 
sezione software SCANNER-CAD.

File stl

Per info

oppure collegati al nostro sito  
www.newancorvis.eu  
alla sezione invio file / invio modelli  
(guida all’invio del progetto di lavoro)

Per info

oppure collegati al nostro sito 
www.newancorvis.eu 
alla sezione invio file / invio modelli

Invio file

Invio modelli

Per inviare modelli occorre accedere all’area invio 
file/invio modelli dal sito www.newancorvis.eu e 
scaricare la modulistica e le procedure disponibili  
on line.
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Realizziamo abutment individuali con tecnica avvi-
tata, sia da modello che da file, compatibili con la 
quasi totalità delle piattaforme implantari.
Gli abutment creati con questa tecnica possono 
essere prodotti in:

•  oSSido di zirconio

•  titAnio biomedicAle grAdo 5 freSAto

•  cromo cobAlto biomedicAle  
cerAmizzAbile freSAto

•  PeeK
•  PmmA Per ProvviSori 5 StrAti

•  fibrA di vetro

Gli abutment in ossido di zirconio con connessione 
interna vengono prodotti con convertitori in titanio 
grado 5 ad incastro, che non necessitano pertanto di 
alcun tipo di cementazione.
Tutti i nostri abutment vengono forniti con vite defini-
tiva in titanio grado 5 compatibile con quella originale.

Abutment Individuali:  
Tecnica avvitata
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Abutment Individuali:  
Tecnica ad incollaggio

h 6 h 4

convertitore tagliato con  
misure librerie New Ancorvis 

il convertitore viene fornito  
ad altezza 7 mm con tacche  

millimetriche per taglio

h 7

La varietà dei nostri convertitori da incollaggio, 
compatibili con tutte le connessioni implantari, ci 
permette di realizzare abutment con tecnica da 
incollaggio, sia da modello che da file, in:

•  oSSido di zirconio

•  titAnio biomedicAle grAdo 5 freSAto

•  cromo cobAlto biomedicAle  
cerAmizzAbile freSAto

•  PeeK
•  PmmA Per ProvviSori 5 StrAti

•  fibrA di vetro

•  diSilicAto di litio

•  SilicAto di litio

•  reSinA nAnocerAmicA

La vite definitiva in titanio grado 5, compatibile 
con l’originale in dotazione all’abutment, ha il solo 
compito di bloccare il convertitore da incollaggio 
all’impianto, mentre il moncone viene fissato grazie 
all’uso di cemento anaerobico.
Per tutti coloro che dispongono di una macchina 
fresatrice in house, sono disponibili librerie implantari 
da incollaggio originali New Ancorvis per la realizza-
zione di ponti avvitati ed elementi singoli con con-
vertitori rotanti e/o non rotanti.



www.newancorvis.eu   11

La Linea Elite costituisce per noi il top di gamma 
nella realizzazione di strutture semilavorate com-
plesse. La tipologia di produzione su cui investiamo 
costantemente risorse, know-how e tecnologia, in 
un processo di perfezionamento ed ottimizzazione 
in continuo divenire.
Realizziamo toronto bridge e ponti avvitati sulla 
quasi totalità delle piattaforme implantari, sia da 
modello che da file, in:

•  oSSido di zirconio

•  titAnio biomedicAle grAdo 5 freSAto

•  cromo cobAlto biomedicAle  
cerAmizzAbile freSAto

•  PeeK
•  PmmA Per ProvviSori 5 StrAti

•  fibrA di vetro

Tutte le nostre strutture vengono fornite di vite 
definitiva in titanio grado 5 compatibile con quelle 
originali.

Ponti e barre avvitate  
linea Elite
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La linea Smart rappresenta per New Ancorvis una 
possibilità da offrire ai propri clienti per tecnica, pre-
cisione e convenienza. 
La linea Smart è costituita da Ponti avvitati Toronto 
Bridge e Barre su impianti tecnica avvitata mono-
blocco esclusivamente in Titanio Biomedicale Fre-
sato, dai tratti non rifiniti ma dalla precisone e passi-
vazione indiscutibili, comprensivi di vite. 
Essa si affianca alla tradizionale linea di semi lavorati 
(Linea Elite) prodotti attraverso tecnologia Cad Cam 
da centro di fresatura. 

Linea Smart Linea Elite

Ponti e barre avvitate  
linea Smart

Grazie alla profondità di gamma dei nostri conver-
titori da incollaggio rotanti e non rotanti possiamo 
realizzare queste strutture in:

•  titAnio biomedicAle grAdo 5 freSAto

•  oSSido di zirconio

•  cromo cobAlto biomedicAle  
cerAmizzAbile freSAto

•  PeeK
•  PmmA Per ProvviSori 5 StrAti

•  fibrA di vetro

Ponti e barre  
con tecnica ad incollaggio
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Realizziamo barre su impianti tecnica avvitata mono-
blocco – con e senza attacchi – in:

•  oSSido di zirconio

•  titAnio biomedicAle grAdo 5 freSAto

•  cromo cobAlto biomedicAle  
cerAmizzAbile freSAto

•  PeeK
•  fibrA di vetro

Barre su impianti  
tecnica avvitata monoblocco
comprensivi di viti originali New Ancorvis
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Realizziamo scheletrati in resina calcinabile tramite 
prototipazione rapida.

Scheletrati

Realizziamo strutture maryland in:

•  titAnio

•  cromo-cobAlto

•  oSSido di zirconio

•  fibrA di vetro

•  comPoSito integrAle

Maryland
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Realizziamo ponti e corone in:

•  oSSido di zirconio

•  titAnio biomedicAle grAdo 5 freSAto

•  cromo cobAlto biomedicAle  
cerAmizzAbile freSAto

•  PeeK

•  PmmA Per ProvviSori 5 StrAti

•  fibrA di vetro

•  Alluminio Per teSt dA lAborAtorio

•  PlASticA cAlcinAbile freSAtA

•  diSilicAto di litio

•  SilicAto di litio

•  comPoSito integrAle

•  reSinA nAnocerAmicA

•  cerAmicA feldSPAticA

•  vetrocerAmicA

•  reSinA PrototiPAtA Per Prove eStetiche

Ponti e corone

Linea Smart in ossido di zirconio
La linea Smart in ossido di zirconio, che 
si affianca alla tradizionale Linea Elite - 

top di gamma New Ancorvis, è dedicata alla sola rea-
lizzazione di ponti e corone (e non di Abutment e 
Toronto Bridge) attraverso l’utilizzo di una linea dedi-
cata di zirconia traslucente precolorata in una gamma 
di cinque colori che garantisce risultati dall’ottimo 
appeal a prezzi competitivi e contenuti..

Linea Esthetic in ossido di zirconio
La linea Esthetic in ossido di zirconio 
assicura una particolare resa estetica. 

Nello specifico l’ossido di zirconio Lux (720 MPa) 
ad altissima traslucenza è rigorosamente individua-
lizzato a pennello per garantire una resa estetica di 
eccezionale appeal (solo per ponti e corone da 1 a 3 
elementi).
L’ossido di zirconio traslucente Individual Shade 
è disponibile per ponti e corone. Dall’indiscutibile 
valore estetico, è anch’esso caratterizzato a pennello.
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New Ancorvis mette gratuitamente a disposizione dei 
suoi clienti un ampio kit di librerie criptate compatibile 
con oltre 150 piattaforme implantari per la realiz-
zazione di abutment e ponti avvitati individuali.
Le librerie sono installabili su tutti i principali 
software di modellazione (provvisti di modulo 
implantare) attualmente sul mercato:

•  3 ShAPe dentAl SyStem*
•  dentAl WingS dWoS*
•  exocAd*
•  egS* **
•  delcAm* ** 

New Ancorvis garantisce inoltre una corretta for-
mazione all’uso, attraverso corsi ad hoc mirati 
all’apprendimento delle procedure di scansione 
(specifiche per protesi implantare) e dei campi di 
applicazione del kit installato.

Librerie implantari

Per info

oppure collegati al nostro sito  
www.newancorvis.eu alla sezione  
Librerie Implantari

*  inclusi i sistemi proprietari a formato APERTO  
che supportano il software.

**  Per EGS e Delcam la gamma di connessioni implantari  
del kit fornito potrebbe presentare parziali limitazioni.
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Il nuovo kit di librerie implantari è suddiviso in 3 
macro famiglie:
Libreria SQ che si basa su di una linea di Scan Abut-
ment in lega di alluminio sabbiato.
Libreria HQ che si basa su di una linea di Scan 
Abutment di nuova concezione in Peek con anima in 
titanio grado 5.

Libreria Basic per la quale vengono utilizzati gli 
stessi Scan Abutment della libreria SQ.

Per saperne di più scarica il documento “Guida Rapida 
2015” al ns. sito internete www.newancorvis.eu.
L’elenco è in costante aggiornamento.
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Prototipazione rapida

Dima chirurgica

New Ancorvis propone una vasta gamma di prodotti 
ottenuti tramite stampa 3D.
Attraverso un processo di addizione di materiale, 
questa tecnologia particolarmente versatile per-
mette di creare oggetti tridimensionali da file prece-
dentemente sviluppati in ambiente CAD o scansio-
nati tramite apposite apparecchiature laser.
Per sua natura questo tipo di processo permette di 
generare forme altrimenti irrealizzabili con l’ausilio 
delle tradizionali tecniche produttive.

La gamma di prodotti offerta si compone di:

•  modelli Per ProteSi Su imPiAnti

•  modelli Per ProteSi Su monconi

•  modelli Per ortodonziA inviSibile

•  biomodelli oSSei

•  dime chirurgiche

•  bite ortodontici

I modelli possono essere ottenuti in diversi materiali 
e colorazioni (anche con effetto simil gesso).
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Biomodello

Dreve

Smart-S Blu

Elite P-White

Smart-P Beige

Smart-P White
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Il costante aggiornamento tecnologico ha spinto 
New Ancorvis a dotarsi di centri di lavoro ad altis-
sima velocità per garantire precisione dei pezzi, 
automatizzazione e sicurezza dei processi.
Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a test e con-
trolli di conformità che ne garantiscono qualità e 
sicurezza.

Tecniche  
e sistemi di controllo
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New Ancorvis garantisce ai suoi clienti un servi-
zio di assistenza tecnica dedicata 7 giorni su 7 ed 
un’estensione di garanzia sulle strutture realizzate 
presso il proprio centro 
di fresatura di ben 10 anni, a titolo totalmente gra-
tuito.

Assistenza e  
garanzia

®

ATTESTATO DI GARANZIA / WARRANTY CERTIFICATE

CONDIZIONI DI GARANZIA - UNI EN ISO 9001:2008 - UNI EN ISO 13485:2012

Laboratorio / Laboratory

Identificativo garanzia / Warranty identification:

G

ARANZIA

A N N I

10
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L’attenzione per i dettagli ed il sistema di Controllo Qualità Cer-
tificato consentono a New Ancorvis di garantire la produzione di 
componenti implantari particolarmente performanti e ad altissima 
compatibilità con i sistemi originali.
I test e le prove effettuati sono a garanzia di processi costrut-
tivi meticolosi ed affidabili che permettono alla produzione New 
Ancorvis di distinguersi e caratterizzarsi – oltre che per profondità 
di gamma – per sicurezza e prestazioni.

Componentistica
implantare

capitolo 3
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New Ancorvis è in grado di fornire:

•  convertitori dA incollAggio

•  monconi in titAnio

•  monconi cAlcinAbili

•  convertitori conici

•  convertitori Per zirconiA

•  AnAloghi dA lAborAtorio

•  viti definitive

•  trAnSfer dA imProntA

Tutta la componentistica implantare New Ancorvis è 
coperta da garanzia biennale e da certificazione CE.

Componentistica  
implantare

G

ARANZIA

A N N I

2

Per visualizzare forme e dimensioni  
di ogni nostro singolo componente 
oppure collegati al nostro sito web  
www.newancorvis.eu alla sezione  
Componentistica Implantare.
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Compatibili con diverse piattaforme implantari:

•  AnKyloS (dentSPly)
•  Anthogyr
•  AStrA tech (dentSPly)
•  biomet 3i
•  bredent SKy
•  cAmlog
•  friAlit xive (dentSPly)
•  intrAlocK
•  iSomed
•  KeyStone
•  leAder
•  leone

•  megAgen Anyridge
•  miS imPlAnt
•  neoSS
•  nobel biocAre
•  oSStem
•  Pitt eASy
•  StrAumAnn
•  SWeden & mArtinA
•  thommen
•  Win Six
•  zimmer ScreW-vent

•  …e molte Altre
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I convertitori implantari, connessione interna o 
esterna, in titanio per tecnica incollaggio sono total-
mente compatibili con le piattaforme implantari esi-
stenti. La parte cilindrica, antirotazionale, presenta 
delle ritenzioni meccaniche per una maggior ade-
sione del cemento anaerobico.
Il moncone può essere prodotto in tutti i materiali. 
La vite in titanio ha il solo compito di bloccare il con-
vertitore all’impianto, mentre il moncone viene fis-
sato dal cemento. Sono fornite cappette da model-
lazione in plastica calcinabile.

Convertitori  
da incollaggio

Monconi in titanio
I monconi in titanio, fornibili anche inclinati, vengono 
sempre corredati dalla vite di fissaggio in titanio 
grado 5.

Monconi calcinabili
I monconi calcinabili, prodotti anche nella versione 
rotante, vengono forniti già corredati di vite di fis-
saggio in titanio grado 5.

 
Monconi

Convertitore connessione 
esterna ed interna

Convertitore 
rotante per 
impianti splintati

Convertitore 
non rotante per 
impianto singolo

 

Per visualizzare la tabella di serraggio  
dei nostri monconi oppure collegati  
al nostro sito web www.newancorvis.eu  
alla sezione componentistica implantare.
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Produciamo convertitori conici, dritti ed inclinati 
17°-30°, in titanio grado 5.

Convertitori  
conici

Gli analoghi, compatibili con diverse piattaforme 
implantari, sono realizzati in acciaio inox.

Analoghi da   
laboratorio

Le viti New Ancorvis vengono progettate partendo 
dalle specifiche dell’originale.
Il sistema implantare viene verificato sottoponen-
dolo a prove di stress statiche e dinamiche. 
Le viti New Ancorvis sono compatibili con il caccia-
vite originale dell’impianto.

 
Viti
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Compatibili con impianti tipo  
ANKYLOS (Dentsply)®

ILSAAK35/N
ANAK35 - ANAK45
ANAK55

MTAK35/2 - MTAK35/4
MTAK45/2 - MTAK45/4
MTAK55/2 - MTAK55/4

ANKYLOS 3.5 mm connessione interna

Analogo da laboratorio ANAK35

Moncone in titanio altezza 2 MTAK35/2

Moncone in titanio altezza 4 MTAK35/4

Convertitore da incollaggio ILSAAK35/N

ANKYLOS 4.5 mm connessione interna

Analogo da laboratorio ANAK45

Moncone in titanio altezza 2 MTAK45/2

Moncone in titanio altezza 4 MTAK45/4

ANKYLOS 5.5 mm connessione interna

Analogo da laboratorio ANAK55

Moncone in titanio altezza 2 MTAK55/2

Moncone in titanio altezza 4 MTAK55/4

Nota per tutta la componentistica implantare
New Ancorvis sottolinea che i componenti elencati nelle tabelle, 
possono non essere raffigurati



www.newancorvis.eu   29

ANAG35 - ANAG40
MTAG35/2 - MTAG35/4
MTAG40/2 - MTAG40/4

Compatibili con impianti tipo  
ANTHOGYR®

Tutti i disegni non sono in scala 1:1

ANTHOGYR Anthofit 3.5 mm Connessione Interna

Analogo da laboratorio ANAG35

Moncone in titanio altezza 2 MTAG35/2

ANTHOGYR Anthofit 4.0 mm Connessione Interna

Analogo da laboratorio ANAG40

Moncone in titanio altezza 2 MTAG40/2
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Compatibili con impianti tipo  
ASTRA TECH (Dentsply)®

ANAT35-45ANAT35-20 

MTAT35I - MTAT45IMTAT35 - MTAT45

PRAT35 - PRAT45ILSCAT35U20/05
ILSCAT35U20/1
ILSCAT35U20/2
ILSCAT35U20/4
ILSCAT45U20/05
ILSCAT45U20/1

MCAT35U20 MTAT35/2 - MTAT45/2

ANMUA

MCATEV30 - MCATEV36 
MCATEV42 - MCATEV48

ANATEV30 - ANATEV36 
ANATEV42 - ANATEV48

MTATEV30I - MTATEV36I
MTATEV42I - MTATEV48I

MTATEV30/4 - MTATEV36/4
MTATEV42/4 - MTATEV48/4

MTATEV30/2 - MTATEV36/2 
MTATEV42/2 - MTATEV48/2

MTAT35S - MTAT45S
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ILSAAT35/N 
ILSAAT45/N

ANAT35 - ANAT45 MCAT35M - MCAT45MMCAT35 - MCAT45

ILSCAT35/1 - ILSCAT35/2
ILSCAT35/3 - ILSCAT35/4
ILSCAT35/5 - ILSCAT45/1
ILSCAT45/2 - ILSCAT45/3
ILSCAT45/4 - ILSCAT45/5

ILSAAT35U20/N
ILSAAT35U45/N

ILSAAT35M/N
ILSAAT45M/N

ILSCAT35I/2 - ILSCAT45I/2
ILSCAT352I/2

Tutti i disegni non sono in scala 1:1

PRATEV30 - PRATEV36
PRATEV42 - PRATEV48

ILSAATEV30/N
ILSAATEV36/N
ILSAATEV42/N
ILSAATEV48/N
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Compatibili con impianti tipo ASTRA TECH (Dentsply)®

ASTRA TECH OsseoSpeed EV 3.0 mm connessione interna

Analogo da laboratorio ANATEV30

Moncone calcinabile MCATEV30

Moncone in titanio altezza 2 MTATEV30/2

Moncone in titanio altezza 4 MTATEV30/4

Moncone in titanio INCLINATO 15° MTATEV30I

Convertitore da incollaggio ILSAATEV30/N

Premilled in titanio PRATEV30

ASTRA TECH OsseoSpeed EV 3.6 mm connessione interna

Analogo da laboratorio ANATEV36

Moncone calcinabile MCATEV36

Moncone in titanio altezza 2 MTATEV36/2

Moncone in titanio altezza 4 MTATEV36/4

Moncone in titanio INCLINATO 15° MTATEV36I

Convertitore da incollaggio ILSAATEV36/N

Premilled in titanio PRATEV36

ASTRA TECH OsseoSpeed EV 4.2 mm connessione interna

Analogo da laboratorio ANATEV42

Moncone calcinabile MCATEV42

Moncone in titanio altezza 2 MTATEV42/2

Moncone in titanio altezza 4 MTATEV42/4

Moncone in titanio INCLINATO 15° MTATEV42I

Convertitore da incollaggio ILSAATEV42/N

Premilled in titanio PRATEV42

ASTRA TECH OsseoSpeed EV 4.8 mm connessione interna

Analogo da laboratorio ANATEV48

Moncone calcinabile MCATEV48

Moncone in titanio altezza 2 MTATEV48/2

Moncone in titanio altezza 4 MTATEV48/4

Moncone in titanio INCLINATO 15° MTATEV48I

Convertitore da incollaggio ILSAATEV48/N

Premilled in titanio PRATEV48

ASTRA TECH OsseoSpeed Small 3.5 – 4.0 mm connessione interna

Analogo da laboratorio ANAT35

Moncone calcinabile MCAT35

Moncone calcinabile MUA (modello New Ancorvis) MCAT35M

Moncone calcinabile MUA 20° per uniabutment MCAT35U20

Moncone in titanio cilindro pieno MTAT35

Moncone in titanio cilindro pieno sottile MTAT35S

Moncone in titanio altezza 2 MTAT35/2

Moncone in titanio INCLINATO 20° MTAT35I

Convertitore da incollaggio ILSAAT35/N

Convertitore da incollaggio MUA (modello New Ancorvis) ILSAAT35M/N

Convertitore da incollaggio per uniabutment 20° ILSAAT35U20/N
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Convertitore da incollaggio per uniabutment 45° ILSAAT35U45/N

Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) altezza 1 ILSCAT35/1

Convertitore conico MUA (Modello New Ancorvis) altezza 2 ILSCAT35/2

Convertitore conico MUA (Modello New Ancorvis) altezza 3 ILSCAT35/3

Convertitore conico MUA (Modello New Ancorvis) altezza 4 ILSCAT35/4

Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) altezza 5 ILSCAT35/5

Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) INCLINATO 17° ILSCAT35I/2

Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) INCLINATO 30° ILSCAT352I/2

Analogo da laboratorio Conico 20° ANAT35-20

Analogo da laboratorio Conico 45° ANAT35-45

Uniabutment 20° altezza 0,5 ILSCAT35U20/05

Uniabutment 20° altezza 1 ILSCAT35U20/1

Uniabutment 20° altezza 2 ILSCAT35U20/2

Uniabutment 20° altezza 4 ILSCAT35U20/4

Analogo da laboratorio MUA (modello New Ancorvis) ANMUA

Premilled in titanio PRAT35

ASTRA TECH OsseoSpeed Large 4.5 – 5.0 mm connessione interna

Analogo da laboratorio ANAT45

Moncone calcinabile MCAT45

Moncone calcinabile MUA (modello New Ancorvis) MCAT45M

Moncone in titanio cilindro pieno MTAT45

Moncone in titanio cilindro pieno sottile MTAT45S

Moncone in titanio altezza 2 MTAT45/2

Moncone in titanio INCLINATO 20° MTAT45I

Convertitore da incollaggio ILSAAT45/N

Convertitore da incollaggio MUA  (modello New Ancorvis) ILSAAT45M/N

Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis)  altezza 1 ILSCAT45/1

Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis)  altezza 2 ILSCAT45/2

Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis)  altezza 3 ILSCAT45/3

Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis)  altezza 4 ILSCAT45/4

Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis)  altezza 5 ILSCAT45/5

Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis)  INCLINATO 17° ILSCAT45I/2

Uniabutment 20° altezza 0,5 ILSCAT45U20/05

Uniabutment 20° altezza 1 ILSCAT45U20/1

Analogo da laboratorio MUA (modello New Ancorvis) ANMUA

Premilled in titanio PRAT45
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Compatibili con impianti tipo  
BIOMET 3I®

MCST34 - MCST41
MCST50

MCST41M - MCCE34M 
MCCE41M

MCST34R - MCST41R
MCST50R

MTST34 - MTST41/2
MTST41/4 - MTST50/2

MTST34I - MTST41I
MTST412I - MTST50I

AN3I34
AN3I40
AN3I50

ILSAST34/N 
ILSAST41/N 
ILSAST50/N

MCCE34 - MCCE41
MCCE50

MTCE34I/2 - MTCE34I/4
MTCE41I/2 - MTCE41I/4
MTCE50I/2

ANCE34 - ANCE41
ANCE50

MCCE34R - MCCE41R
MCCE50R

MTCE34/2 - MTCE34/4
MTCE41/2 - MTCE41/4
MTCE50/2 - MTCE50/4
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ILSAST41M/N
ILSACE34M/N 
ILSACE41M/N

ILSCST41/1
ILSCST41/2
ILSCST41/3

ILSCST41I
ILSCST412I

PRST34 - PRST41
PRST50

ILSCCE34/2 
ILSCCE34/4
ILSCCE41/2
ILSCCE41/4

ILSCCE34I - ILSCCE41I
ILSCCE342I - ILSCCE412I

ILSACE34/N 
ILSACE41/N
ILSACE50/N

PRCE34 - PRCE41
PRCE50ANMUA

Tutti i disegni non sono in scala 1:1

ILSACE34R/N
ILSACE41R/N
ILSACE50R/N

ILSAST34R/N
ILSAST41R/N
ILSAST50R/N
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Compatibili con impianti tipo BIOMET 3I®

BIOMET 3I® CERTAIN 3.4 mm connessione interna
Analogo da laboratorio ANCE34
Moncone calcinabile MCCE34
Moncone calcinabile ROTANTE MCCE34R
Moncone calcinabile MUA (modello New Ancorvis) MCCE34M
Moncone in titanio altezza 2 MTCE34/2
Moncone in titanio altezza 4 MTCE34/4
Moncone in titanio INCLINATO 15° altezza 2 MTCE34I/2
Moncone in titanio INCLINATO 15° altezza 4 MTCE34I/4
Convertitore da incollaggio ILSACE34/N
Convertitore da incollaggio ROTANTE ILSACE34R/N
Convertitore da incollaggio MUA (modello New Ancorvis) ILSACE34M/N
Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) altezza 2 ILSCCE34/2
Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) altezza 4 ILSCCE34/4
Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) INCLINATO 17° ILSCCE34I
Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) INCLINATO 30° ILSCCE342I
Analogo da laboratorio MUA (modello New Ancorvis) ANMUA
Premilled in titanio PRCE34

BIOMET 3I® CERTAIN 4.1 mm connessione interna
Analogo da laboratorio ANCE41
Moncone calcinabile MCCE41
Moncone calcinabile ROTANTE MCCE41R
Moncone calcinabile MUA (modello New Ancorvis) MCCE41M
Moncone in titanio altezza 2 MTCE41/2
Moncone in titanio altezza 4 MTCE41/4
Moncone in titanio INCLINATO 15° altezza 2 MTCE41I/2
Moncone in titanio INCLINATO 15° altezza 4 MTCE41I/4
Convertitore da incollaggio ILSACE41/N
Convertitore da incollaggio ROTANTE ILSACE41R/N
Convertitore da incollaggio MUA  (modello New Ancorvis) ILSACE41M/N
Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis)  altezza 2 ILSCCE41/2
Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis)  altezza 4 ILSCCE41/4
Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis)  INCLINATO 17° ILSCCE41I
Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis)  INCLINATO 30° ILSCCE412I
Analogo da laboratorio MUA (modello New Ancorvis) ANMUA
Premilled in titanio PRCE41

BIOMET 3I® CERTAIN 5.0 mm connessione interna 
Analogo da laboratorio ANCE50
Moncone calcinabile MCCE50
Moncone calcinabile ROTANTE MCCE50R
Moncone in titanio altezza 2 MTCE50/2
Moncone in titanio altezza 4 MTCE50/4
Moncone in titanio INCLINATO 15° altezza 2 MTCE50I/2
Convertitore da incollaggio ILSACE50/N
Convertitore da incollaggio ROTANTE ILSACE50R/N
Analogo da laboratorio MUA (modello New Ancorvis) ANMUA
Premilled in titanio PRCE50
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BIOMET 3I® STANDARD 3.4 mm connessione esterna

Analogo da laboratorio AN3I34

Moncone calcinabile MCST34

Moncone calcinabile ROTANTE MCST34R

Moncone in titanio MTST34

Moncone in titanio INCLINATO 15° MTST34I

Convertitore da incollaggio ILSAST34/N

Convertitore da incollaggio ROTANTE ILSAST34R/N

Premilled in titanio PRST34

BIOMET 3I® STANDARD 4.1 mm connessione esterna

Analogo da laboratorio AN3I40

Moncone calcinabile MCST41

Moncone calcinabile ROTANTE MCST41R

Moncone calcinabile MUA(modello New Ancorvis) MCST41M

Moncone in titanio altezza 2 MTST41/2

Moncone in titanio altezza 4 MTST41/4

Moncone in titanio INCLINATO 15° MTST41I

Moncone in titanio INCLINATO 25° MTST412I

Convertitore da incollaggio ILSAST41/N

Convertitore da incollaggio ROTANTE ILSAST41R/N

Convertitore da incollaggio MUA  (modello New Ancorvis) ILSAST41M/N

Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) altezza 1 ILSCST41/1

Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) altezza 2 ILSCST41/2

Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) altezza 3 ILSCST41/3

Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) INCLINATO 17° ILSCST41I

Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) INCLINATO 30° ILSCST412I

Analogo da laboratorio MUA (modello New Ancorvis) ANMUA

Premilled in titanio PRST41

BIOMET 3I® STANDARD 5.0 mm connessione esterna

Analogo da laboratorio AN3I50

Moncone calcinabile MCST50

Moncone calcinabile ROTANTE MCST50R

Moncone in titanio altezza 2 MTST50/2

Moncone in titanio INCLINATO 15° MTST50I

Convertitore da incollaggio ILSAST50/N

Convertitore da incollaggio ROTANTE ILSAST50R/N

Premilled in titanio PRST50
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Compatibili con impianti tipo  
BREDENT®

MTBS/2 - MTBS/4MCBSANBS35 - ANBS40 - ANBS45 MTBSI
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BREDENT blueSKY-SKYclassic ® Connessione Interna

Analogo da laboratorio ANBS35

Analogo da laboratorio ANBS40

Analogo da laboratorio ANBS45

Moncone calcinabile MCBS

Moncone calcinabile ROTANTE MCBSR

Moncone calcinabile MUA(modello New Ancorvis) MCBSM

Moncone in titanio altezza 2 MTBS/2

Moncone in titanio altezza 4 MTBS/4

Moncone in titanio INCLINATO 15° MTBSI

Convertitore da incollaggio ILSABS/N

Convertitore da incollaggio ROTANTE ILSABSR/N

Convertitore da incollaggio MUA (modello New Ancorvis) ILSABSM/N

Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) altezza 1 ILSCBS/1

Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) altezza 2 ILSCBS/2

Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) altezza 4 ILSCBS/4

Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) INCLINATO 17° ILSCBSI

Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) INCLINATO 30° ILSCBS2I

Analogo da laboratorio MUA (modello New Ancorvis) ANMUA

ILSABSR/NILSABS/N ANMUA
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Compatibili con impianti tipo  
CAMLOG®

ANCM33 - ANCM38
ANCM43 - ANCM50

MTCM33I - MTCM38I
MTCM43I - MTCM50I

MTCM33/2 - MTCM38/2
MTCM43/2 - MTCM50/2

MCCM33 - MCCM38
MCCM43 - MCCM50

CAMLOG® Screw-Line 3.3 mm Connessione Interna

Analogo da laboratorio ANCM33

Moncone calcinabile MCCM33

Moncone in titanio altezza 2 MTCM33/2

Moncone in titanio INCLINATO 15° MTCM33I

Convertitore da incollaggio ILSACM33/N

Convertitore da incollaggio ROTANTE ILSACM33R/N

Premilled in titanio PRCM33

CAMLOG® Screw-Line 3.8 mm Connessione Interna

Analogo da laboratorio ANCM38

Moncone calcinabile MCCM38

Moncone in titanio altezza 2 MTCM38/2

Moncone in titanio INCLINATO 15° MTCM38I

Convertitore da incollaggio ILSACM38/N

Convertitore da incollaggio ROTANTE ILSACM38R/N

Premilled in titanio PRCM38
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ILSACM33/N - ILSACM38/N
ILSACM43/N - ILSACM50/N

Tutti i disegni non sono in scala 1:1

CAMLOG® Screw-Line 4.3 mm Connessione Interna

Analogo da laboratorio ANCM43

Moncone calcinabile MCCM43

Moncone in titanio altezza 2 MTCM43/2

Moncone in titanio INCLINATO 15° MTCM43I

Convertitore da incollaggio ILSACM43/N

Convertitore da incollaggio ROTANTE ILSACM43R/N

Premilled in titanio PRCM43

CAMLOG® Screw-Line 5.0 mm Connessione Interna

Analogo da laboratorio ANCM50

Moncone calcinabile MCCM50

Moncone in titanio altezza 2 MTCM50/2

Moncone in titanio INCLINATO 15° MTCM50I

Convertitore da incollaggio ILSACM50/N

Convertitore da incollaggio ROTANTE ILSACM50R/N

Premilled in titanio PRCM50

PRCM33 - PRCM38
PRCM43 - PRCM50

ILSACM33R/N - ILSACM38R/N
ILSACM43R/N - ILSACM50R/N
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Compatibili con impianti tipo  
FRIALIT XiVE (Dentsply)®

MCFR34 - MCFR38
MCFR45 - MCFR55 MCFR38M - MCFR45M

MTFR30 - MTFR34
MTFR38- MTFR45

MTFR34I - MTFR38I
MTFR45I

ANFR34 - ANFR38
ANFR45

ILSAFR30/N
ILSAFR34/N
ILSAFR38/N
ILSAFR45/N

ILSAFR38M/N
ILSAFR45M/N

ILSCFR38/2
ILSCFR38/4
ILSCFR45/2
ILSCFR45/4

PRFR34
PRFR38
PRFR45

MTFR34/2 - MTFR38/2 
MTFR45/2

ANMUAILSAFR34R/N
ILSAFR38R/N
ILSAFR45R/N
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FRIALIT XiVE® FRIALIT - XIVE 3.0 mm connessione interna

Moncone in titanio cilindro pieno MTFR30

Convertitore da incollaggio ILSAFR30/N

FRIALIT XiVE® FRIALIT - XIVE 3.4 mm connessione interna

Analogo da laboratorio ANFR34

Moncone calcinabile MCFR34

Moncone in titanio cilindro pieno MTFR34

Moncone in titanio altezza 2 MTFR34/2

Moncone in titanio INCLINATO 15° MTFR34I

Convertitore da incollaggio ILSAFR34/N

Convertitore da incollaggio ROTANTE ILSAFR34R/N

Premilled in titanio PRFR34

FRIALIT XiVE® FRIALIT - XIVE 3.8 mm connessione interna

Analogo da laboratorio ANFR38

Moncone calcinabile MCFR38

Moncone calcinabile MUA (modello New Ancorvis) MCFR38M

Moncone in titanio cilindro pieno MTFR38

Moncone in titanio altezza 2 MTFR38/2

Moncone in titanio INCLINATO 15° MTFR38I

Convertitore da incollaggio ILSAFR38/N

Convertitore da incollaggio ROTANTE ILSAFR38R/N

Convertitore da incollaggio MUA (modello New Ancorvis) ILSAFR38M/N

Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis)  altezza 2 ILSCFR38/2

Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis)  altezza 4 ILSCFR38/4

Analogo da laboratorio MUA (modello New Ancorvis) ANMUA

Premilled in titanio PRFR38

FRIALIT XiVE® FRIALIT 4.5 mm connessione interna

Analogo da laboratorio ANFR45

Moncone calcinabile MCFR45

Moncone calcinabile MUA (modello New Ancorvis) MCFR45M

Moncone in titanio cilindro pieno MTFR45

Moncone in titanio altezza 2 MTFR45/2

Moncone in titanio INCLINATO 15° MTFR45I

Convertitore da incollaggio ILSAFR45/N

Convertitore da incollaggio ROTANTE ILSAFR45R/N

Convertitore da incollaggio MUA (modello New Ancorvis) ILSAFR45M/N

Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis)  altezza 2 ILSCFR45/2

Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis)  altezza 4 ILSCFR45/4

Analogo da laboratorio MUA (modello New Ancorvis) ANMUA

Premilled in titanio PRFR45

FRIALIT XiVE® FRIALIT 5.5 mm connessione interna

Moncone calcinabile MCFR55
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Compatibili con impianti tipo  
INTRA-LOCK®

ANIL33 - ANIL40 MTIL33I - MTIL40IMTIL33/2 - MTIL40/2MCIL33 - MCIL40 ILSAIL33/N - ILSAIL40/N PRIL33 - PRIL40

INTRA-LOCK® Sq Narrow 3.3-3.7 mm Connessione Interna

Analogo da laboratorio ANIL33

Moncone calcinabile MCIL33

Moncone in titanio altezza 2 MTIL33/2

Moncone in titanio INCLINATO 15° MTIL33I

Convertitore da incollaggio ILSAIL33/N

Premilled in titanio PRIL33

INTRA-LOCK® St Standard 4.0-4.3 mm Connessione Interna

Analogo da laboratorio ANIL40

Moncone calcinabile MCIL40

Moncone in titanio altezza 2 MTIL40/2

Moncone in titanio INCLINATO 15° MTIL40I

Convertitore da incollaggio ILSAIL40/N

Premilled in titanio PRIL40
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Compatibili con impianti tipo  
ISOMED®

ILSAIS37/NMTIS40I MTIS41MTIS40 ILSAIS41/N ILSAIS50/N

Tutti i disegni non sono in scala 1:1

ISOMED® 3.7 mm Connessione Interna

Convertitore da incollaggio ILSAIS37/N

ISOMED® 4.0 mm Connessione Interna

Moncone in titanio MTIS40 

Moncone titanio INCLINATO 15° MTIS40I

ISOMED® 4.1 mm Connessione Esterna

Moncone in titanio MTIS41

Convertitore da incollaggio ILSAIS41/N

ISOMED® 5.0 mm Connessione Interna

Convertitore da incollaggio ILSAIS50
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Compatibili con impianti tipo  
KEYSTONE DENTAL®

ILSALC35/N
ILSALC41/N
ILSALC50/N

MCLCR41

ANLC35 - ANLC41
ANLC50 MTLC35 - MTLC41MCLC35M - MCLC41M

MCLC35 - MCLC41
MCLC50

ANLCR35 - ANLCR41
ANLCR50
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ILSCLC35I/1 - ILSCLC35I/3
ILSCLC352I - ILSCLC41I
ILSCLC412I

ILSCLC35/1 - ILSCLC35/2
ILSCLC35/3 - ILSCLC41/1
ILSCLC41/2 - ILSCLC41/3

ILSALC35M/N
ILSALC41M/N ANMUA

PRLC35 - PRLC41
PRLC50

ILSALCR41R/NILSALCR41/NMTLCR41IMTLCR41/2MCLCR41R

Tutti i disegni non sono in scala 1:1
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Compatibili con impianti tipo KEYSTONE®

KEYSTONE® PRIMA CONNEX 3.5 mm connessione interna

Analogo da laboratorio ANLC35

Moncone calcinabile MCLC35

Moncone calcinabile MUA (modello New Ancorvis) MCLC35M

Moncone in titanio cilindro pieno MTLC35

Convertitore da incollaggio ILSALC35/N

Convertitore da incollaggio MUA (modello New Ancorvis) ILSALC35M/N

Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis)  altezza 1 ILSCLC35/1

Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) altezza 2 ILSCLC35/2

Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) altezza 3 ILSCLC35/3

Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) INCLINATO 17°altezza 1 ILSCLC35I/1

Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) INCLINATO 17°altezza 3 ILSCLC35I/3

Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) INCLINATO 30° ILSCLC352I

Analogo da laboratorio MUA (modello New Ancorvis) ANMUA

Premilled in titanio PRLC35

KEYSTONE® PRIMA CONNEX 4.1 mm connessione interna

Analogo da laboratorio ANLC41

Moncone calcinabile MCLC41

Moncone calcinabile MUA (modello New Ancorvis) MCLC41M

Moncone in titanio cilindro pieno MTLC41

Convertitore da incollaggio ILSALC41/N

Convertitore da incollaggio MUA (modello New Ancorvis) ILSALC41M/N

Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis)  altezza 1 ILSCLC41/1

Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis)  altezza 2 ILSCLC41/2

Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis)  altezza 3 ILSCLC41/3

Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis)   INCLINATO 17° ILSCLC41I

Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis)   INCLINATO 30° ILSCLC412I

Analogo da laboratorio MUA (modello New Ancorvis) ANMUA

Premilled in titanio PRLC41
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KEYSTONE® PRIMA CONNEX 5.0 mm connessione interna

Analogo da laboratorio ANLC50

Moncone calcinabile MCLC50

Convertitore da incollaggio ILSALC50/N

Premilled in titanio PRLC50

KEYSTONE® RESTORE SD 3.5 mm connessione esterna

Analogo da laboratorio ANLCR35

KEYSTONE® RESTORE RD 4.1 mm connessione esterna

Analogo da laboratorio ANLCR41

Moncone calcinabile MCLCR41

Moncone calcinabile ROTANTE MCLCR41R

Moncone in titanio  altezza 2 MTLCR41/2

Moncone in titanio INCLINATO 15° MTLCR41I

Convertitore da incollaggio ILSALCR41/N

Convertitore da incollaggio ROTANTE ILSALCR41R/N

KEYSTONE® RESTORE WD 5.0 mm connessione esterna

Analogo da laboratorio ANLCR50
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Compatibili con impianti tipo  
LEADER®

ANLR33 - ANLR37
ANLR45

MTLR33I - MTLR37I
MTLR45I

MTLR33/2 - MTLR37/2
MTLR45/2

MCLR33 - MCLR37
MCLR45

LEADER® IMPLUS-TIXOS 3.3 mm Connessione Interna

Analogo da laboratorio ANLR33

Moncone calcinabile MCLR33

Moncone in titanio altezza 2 MTLR33/2

Moncone in titanio INCLINATO 15° MTLR33I

Convertitore da incollaggio ILSALR33/N

Convertitore da incollaggio ROTANTE ILSALR33R/N

Premilled in titanio PRLR33

LEADER® IMPLUS-TIXOS 3.75 mm Connessione Interna

Analogo da laboratorio ANLR37

Moncone calcinabile MCLR37

Moncone in titanio altezza 2 MTLR37/2

Moncone in titanio INCLINATO 15° MTLR37I

Convertitore da incollaggio ILSALR37/N

Convertitore da incollaggio ROTANTE ILSALR37R/N

Premilled in titanio PRLR37
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ILSALR33/N - ILSALR37/N
ILSALR45/N

LEADER® IMPLUS-TIXOS 4.5 mm Connessione Interna

Analogo da laboratorio ANLR45

Moncone calcinabile MCLR45

Moncone in titanio altezza 2 MTLR45/2

Moncone in titanio INCLINATO 15° MTLR45I

Convertitore da incollaggio ILSALR45/N

Convertitore da incollaggio ROTANTE ILSALR45R/N

Premilled in titanio PRLR45

PRLR33 - PRLR37
PRLR45

ILSALR33R/N - ILSALR37R/N
ILSALR45R/N
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Compatibili con impianti tipo  
LEONE®

MTLE33 - MTLE41
MTLE48

MTLE33I - MTLE41I
MTLE332I - MTLE412IANLE33 - ANLE41

ILSALE33 - ILSALE41
ILSALE48
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PRLE33 - PRLE41
PRLE48

LEONE® EXACONE 3.3 mm Connessione Interna

Analogo da laboratorio ANLE33

Moncone in titanio MTLE33

Moncone in titanio INCLINATO 15° MTLE33I

Moncone in titanio INCLINATO 25° MTLE332I

Convertitore da incollaggio ILSALE33

Premilled in titanio PRLE33

LEONE® EXACONE 4.1 mm Connessione Interna

Analogo da laboratorio ANLE41

Moncone in titanio MTLE41

Moncone in titanio INCLINATO 15° MTLE41I

Moncone in titanio INCLINATO 25° MTLE412I

Convertitore da incollaggio ILSALE41

Premilled in titanio PRLE41

LEONE® EXACONE 4.8 mm Connessione Interna

Moncone in titanio MTLE48

Convertitore da incollaggio ILSALE48

Premilled in titanio PRLE48
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Compatibili con impianti tipo  
MEGAGEN®

ILSAMG40/N
PRMG40/2  
PRMG40/3

MTMG40/2
MTMG40/4 MTMG40IANMG40

MEGAGEN ANYRIDGE® 4.0 mm connessione interna

Analogo da laboratorio ANMG40

Mancone in titanio altezza 2 MTMG40/2

Mancone in titanio altezza 4 MTMG40/4

Mancone in titanio INCLINATO 15° MTMG40I

Convertitore da incollaggio ILSAMG40/N

Premilled in titanio altezza 2 PRMG40/2

Premilled in titanio altezza 3 PRMG40/3
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Compatibili con impianti tipo  
MIS IMPLANTS®

MIS IMPLANTS SEVEN® 3.75-4.2 mm connessione interna

Analogo da laboratorio ANMS42

Moncone calcinabile MCMS42

Moncone in titanio altezza 2 MTMS42/2

Moncone in titanio INCLINATO 15° MTMS42I

Convertitore da incollaggio ILSAMS42/N

MIS IMPLANTS SEVEN® 5.0-6.0 mm connessione interna

Analogo da laboratorio ANMS50

Moncone calcinabile MCMS50

Moncone in titanio altezza 2 MTMS50/2

Moncone in titanio INCLINATO 15° MTMS50I

Convertitore da incollaggio ILSAMS50/N

MTMS42/2 - MTMS50/2 ILSAMS42/N - ILSAMS50/NMTMS42I - MTMS50IMCMS42 - MCMS50ANMS42 - ANMS50
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Compatibili con impianti tipo  
NEOSS®

ANNS41 MTNS41MCNS41R MCNS41MMCNS41

PRNS41ILSCNS41IILSCNS41/2 - ILSCNS41/4 ANMUA
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ILSANS32/N - ILSANS41/NMTNS41I
MTNS32/2 
MTNS41/2 ILSANS41R/N ILSANS41M/N

NEOSS® 3.25 mm connessione interna

Moncone in titanio altezza 2 MTNS32/2

Convertitore da incollaggio ILSANS32/N

NEOSS® 4.1 mm connessione interna

Analogo da laboratorio ANNS41

Moncone calcinabile MCNS41

Moncone calcinabile ROTANTE MCNS41R

Moncone calcinabile MUA (modello New Ancorvis) MCNS41M

Moncone in titanio cilindro pieno MTNS41

Moncone in titanio altezza 2 MTNS41/2

Moncone in titanio INCLINATO 15° MTNS41I

Convertitore da incollaggio ILSANS41/N

Convertitore da incollaggio ROTANTE ILSANS41R/N

Convertitore da incollaggio MUA (modello New Ancorvis) ILSANS41M/N

Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) altezza 2 ILSCNS41/2

Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) altezza 4 ILSCNS41/4

Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) INCLINATO 17° ILSCNS41I

Analogo da laboratorio MUA (modello New Ancorvis) ANMUA

Premilled in titanio PRNS41
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Compatibili con impianti tipo  
NOBEL BIOCARE®

ANBR35 - ANBR41
ANBR50

MTBR41I - MTBR412I
MTBR50I

MTBR35/2 - MTBR41/2
MTBR41/4 - MTBR50/2
MTBR50/4

MCBR35R - MCBR41R
MCBR50R

MCBR35M - MCBR41M
MCBR50M - MCRS43M

MCBR35 - MCBR41
MCBR50

MTRS35/2 - MTRS35/4
MTRS43/2 - MTRS43/4
MTRS50/2 - MTRS50/4

MCRS35R - MCRS43R
MCRS50R

MCRS35 - MCRS43
MCRS50

PRBR35 - PRBR41
PRBR50

ANRS35 - ANRS43
ANRS50

MTRS35I - MTRS43I
MTRS50I

ANNA35 - ANNA43
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ILSABR35M/N
ILSABR41M/N
ILSARS43M/N

ILSABR35/N
ILSABR41/N
ILSABR50/N

ILSCBR35/1 - ILSCBR35/2
ILSCBR41/1 - ILSCBR41/2
ILSCBR41/3 - ILSCBR50/1
ILSCBR50/2

ILSABR35R/N
ILSABR41R/N
ILSABR50R/N ILSCBR41I - ILSCBR412I

ILSCRS43/2 
ILSCRS43/4

ILSARS35R/N  
ILSARS43R/N
ILSARS50R/N

ILSARS35/N 
ILSARS43/N
ILSARS50/N 
ILSARS43M/N

MCNA35 
 MCNA43

PRRS35 - PRRS43
PRRS50

ILSCRS43I - ILSCRS432I

PRNA35 - PRNA43ILSANA35/N 
ILSANA43/N

MTNA35I - MTNA43IMTNA35/2 
MTNA43/2

ANMUA 
ANBR50M

ANMUA

ILSANA35R/N 
ILSANA43R/N
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Compatibili con impianti tipo NOBEL BIOCARE®

NOBEL BIOCARE® BRANEMARK NP 3.5 mm connessione esterna
Analogo da laboratorio ANBR35
Moncone calcinabile MCBR35
Moncone calcinabile ROTANTE MCBR35R
Moncone calcinabile MUA (modello New Ancorvis) MCBR35M
Moncone in titanio altezza 2 MTBR35/2
Convertitore da incollaggio ILSABR35/N
Convertitore da incollaggio ROTANTE ILSABR35R/N
Convertitore da incollaggio MUA (modello New Ancorvis) ILSABR35M/N
Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) altezza 1 ILSCBR35/1
Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) altezza 2 ILSCBR35/2
Analogo da laboratorio MUA (modello New Ancorvis) ANMUA
Premilled in titanio PRBR35

NOBEL BIOCARE® BRANEMARK RP 4.1 mm connessione esterna
Analogo da laboratorio ANBR41
Moncone calcinabile MCBR41
Moncone calcinabile ROTANTE MCBR41R
Moncone calcinabile MUA  (modello New Ancorvis) MCBR41M
Moncone in titanio altezza 2 MTBR41/2
Moncone in titanio altezza 4 MTBR41/4
Moncone in titanio INCLINATO 15° MTBR41I
Moncone in titanio INCLINATO 25° MTBR412I
Convertitore da incollaggio ILSABR41/N
Convertitore da incollaggio ROTANTE ILSABR41R/N
Convertitore da incollaggio MUA  (modello New Ancorvis) ILSABR41M/N
Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) altezza 1 ILSCBR41/1
Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) altezza 2 ILSCBR41/2
Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) altezza 3 ILSCBR41/3
Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) INCLINATO 17° ILSCBR41I
Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) INCLINATO 30° ILSCBR412I
Analogo da laboratorio MUA (modello New Ancorvis) ANMUA
Premilled in titanio PRBR41

NOBEL BIOCARE® BRANEMARK WP 5.0 mm connessione esterna
Analogo da laboratorio ANBR50
Moncone calcinabile MCBR50
Moncone calcinabile ROTANTE MCBR50R
Moncone calcinabile MUA (modello New Ancorvis) MCBR50M
Moncone in titanio altezza 2 MTBR50/2
Moncone in titanio altezza 4 MTBR50/4
Moncone in titanio INCLINATO 15° MTBR50I
Convertitore da incollaggio ILSABR50/N
Convertitore da incollaggio ROTANTE ILSABR50R/N
Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) altezza 1 ILSCBR50/1
Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) altezza 2 ILSCBR50/2
Analogo da laboratorio MUA (modello New Ancorvis) ANBR50M
Premilled in titanio PRBR50
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NOBEL BIOCARE® REPLACE SELECT NP 3.5 mm connessione interna
Analogo da laboratorio ANRS35
Moncone calcinabile MCRS35
Moncone calcinabile ROTANTE MCRS35R
Moncone in titanio altezza 2 MTRS35/2
Moncone in titanio altezza 4 MTRS35/4
Moncone in titanio INCLINATO 15° MTRS35I
Convertitore da incollaggio ILSARS35/N
Convertitore da incollaggio ROTANTE ILSARS35R/N
Premilled in titanio PRRS35

NOBEL BIOCARE® REPLACE SELECT RP 4.3 mm connessione interna
Analogo da laboratorio ANRS43
Moncone calcinabile MCRS43
Moncone calcinabile ROTANTE MCRS43R
Moncone calcinabile MUA (modello New Ancorvis) MCRS43M
Moncone in titanio altezza 2 MTRS43/2
Moncone in titanio altezza 4 MTRS43/4
Moncone in titanio INCLINATO 15° MTRS43I
Convertitore da incollaggio ILSARS43/N
Convertitore da incollaggio ROTANTE ILSARS43R/N
Convertitore da incollaggio MUA (modello New Ancorvis) ILSARS43M/N
Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) altezza 2 ILSCRS43/2
Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) altezza 4 ILSCRS43/4
Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) INCLINATO 17° ILSCRS43I
Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) INCLINATO 30° ILSCRS432I
Analogo da laboratorio MUA (modello New Ancorvis) ANMUA
Premilled in titanio PRRS43

NOBEL BIOCARE® REPLACE SELECT WP 5.0 mm connessione interna
Analogo da laboratorio ANRS50
Moncone calcinabile MCRS50
Moncone calcinabile ROTANTE MCRS50R
Moncone in titanio altezza 2 MTRS50/2
Moncone in titanio altezza 4 MTRS50/4
Moncone in titanio INCLINATO 15° MTRS50I
Convertitore da incollaggio ILSARS50/N
Convertitore da incollaggio ROTANTE ILSARS50R/N
Premilled in titanio PRRS50

NOBEL BIOCARE® NOBEL ACTIVE NP 3.5 mm connessione interna
Analogo da laboratorio ANNA35
Moncone calcinabile MCNA35
Moncone in titanio altezza 2 MTNA35/2
Moncone in titanio INCLINATO 15° MTNA35I
Convertitore da incollaggio ILSANA35/N
Convertitore da incollaggio ROTANTE ILSANA35R/N
Premilled in titanio PRNA35

NOBEL BIOCARE® NOBEL ACTIVE RP 4.3 mm connessione interna
Analogo da laboratorio ANNA43
Moncone calcinabile MCNA43
Moncone in titanio altezza 2 MTNA43/2
Moncone in titanio INCLINATO 15° MTNA43I
Convertitore da incollaggio ILSANA43/N
Convertitore da incollaggio ROTANTE ILSANA43R/N
Premilled in titanio PRNA43
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Compatibili con impianti tipo  
OSSTEM®

PROS35 - PROS40MTOS35I - MTOS40IANOS35 - ANOS40 ILSAOS35/N - ILSAOS40/N
MTOS35/2 - MTOS35/4
MTOS40/2 - MTOS40/4

OSSTEM® GS Mini 3.5 mm Connessione Interna

Analogo da laboratorio ANOS35

Moncone in titanio altezza 2 MTOS35/2

Moncone in titanio altezza 4 MTOS35/4

Moncone in titanio INCLINATO 15° MTOS35I

Convertitore da incollaggio ILSAOS35/N

Premilled in titanio PROS35

OSSTEM® GS Standard 4.0-4.5-5.0 mm Connessione Interna

Analogo da laboratorio ANOS40

Moncone in titanio altezza 2 MTOS40/2

Moncone in titanio altezza 4 MTOS40/4

Moncone in titanio INCLINATO 15° MTOS40I

Convertitore da incollaggio ILSAOS40/N

Premilled in titanio PROS40
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Compatibili con impianti tipo  
PITT EASY (SYMPLA)®

PITT EASY® 3.25 mm (colore verde) Connessione Interna

Moncone in titanio altezza 2 MTPE32/2

Moncone in titanio INCLINATO 15° MTPE32I

PITT EASY® 3.75 mm (colore giallo) Connessione Interna

Moncone in titanio altezza 2 MTPE37/2

Moncone in titanio INCLINATO 15° MTPE37I

PITT EASY® 4.0 mm (colore rosso)  Connessione Interna

Moncone in titanio altezza 2 MTPE40/2

Moncone in titanio INCLINATO 15° MTPE40I

PITT EASY® 5.0 mm (colore blu) Connessione Interna

Moncone in titanio altezza 2 MTPE50/2

Moncone in titanio INCLINATO 15° MTPE50I
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Compatibili con impianti tipo  
STRAUMANN®

ANSN48 - ANSN65 MCSN48R MCSN48MMCSN48 - MCSN65

MTBL33/2 - MTBL41/2MCBL33 - MCBL41

PRBL33 - PRBL41

ANBL33 - ANBL41 MTBL33IA - MTBL41IAMCBL33M - MCBL41M

ILSASN65R/N
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ILSASN48M/N

ILSASN48/N - ILSASN65/NMTSN48IA  - MTSN48IBMTSN48

ILSCSN48/2 - ILSCSN48/4

ILSASN48R/N

ILSCBL33/2 - ILSCBL33/4
ILSCBL41/2 - ILSCBL41/4

ILSABL33/N  
ILSABL41/N

PRSN48 - PRSN65ILSCSN48I/A - ILSCSN48I/B ANMUA

ANMUA
ILSABL33M/N 
ILSABL41M/N

MTSN482IA
MTSN482IB

ILSABL33R/N - ILSABL41R/N
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Compatibili con impianti tipo STRAUMANN®

STRAUMANN® BONE LEVEL 3.3 mm connessione interna

Analogo da laboratorio ANBL33

Moncone calcinabile MCBL33

Moncone calcinabile MUA (modello New Ancorvis) MCBL33M

Moncone in titanio altezza 2 MTBL33/2

Moncone in titanio INCLINATO 15° MTBL33IA

Convertitore da incollaggio ILSABL33/N

Convertitore da incollaggio ROTANTE ILSABL33R/N

Convertitore da incollaggio MUA (modello New Ancorvis) ILSABL33M/N 

Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) altezza 2 ILSCBL33/2

Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) altezza 4 ILSCBL33/4

Analogo da laboratorio MUA (modello New Ancorvis) ANMUA

Premilled in titanio PRBL33

STRAUMANN® BONE LEVEL 4.1 mm connessione interna

Analogo da laboratorio ANBL41

Moncone calcinabile MCBL41

Moncone calcinabile MUA (modello New Ancorvis) MCBL41M

Moncone in titanio altezza 2 MTBL41/2

Moncone in titanio INCLINATO 15° MTBL41IA

Convertitore da incollaggio ILSABL41/N

Convertitore da incollaggio ROTANTE ILSABL41R/N

Convertitore da incollaggio MUA (modello New Ancorvis) ILSABL41M/N

Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) altezza 2 ILSCBL41/2

Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) altezza 2 ILSCBL41/4

Analogo da laboratorio MUA (modello New Ancorvis) ANMUA

Premilled in titanio PRBL41
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STRAUMANN® SYNOCTA REGULAR NECK 4.8 mm connessione interna

Analogo da laboratorio ANSN48

Moncone calcinabile MCSN48

Moncone calcinabile rotante MCSN48R

Moncone calcinabile MUA (modello New Ancorvis) MCSN48M

Moncone in titanio MTSN48

Moncone titanio INCLINATO 15° versione A MTSN48IA

Moncone titanio INCLINATO 15° versione B   MTSN48IB

Moncone titanio INCLINATO 20° versione A   MTSN482IA 

Moncone titanio INCLINATO 20° versione B   MTSN482IB 

Convertitore da incollaggio ILSASN48/N

Convertitore da incollaggio ROTANTE ILSASN48R/N

Convertitore da incollaggio MUA (modello New Ancorvis) ILSASN48M/N

Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) altezza 2 ILSCSN48/2

Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) altezza 4 ILSCSN48/4

Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) INCLINATO 17° vers. A ILSCSN48I/A

Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) INCLINATO 17° vers. B ILSCSN48I/B

Analogo da laboratorio MUA (modello New Ancorvis) ANMUA

Premilled in titanio PRSN48

STRAUMANN® SYNOCTA WIDE NECK 6.5 mm connessione interna

Analogo da laboratorio ANSN65

Moncone calcinabile MCSN65

Moncone in titanio altezza 2 MTSN65/2

Convertitore da incollaggio ILSASN65/N

Convertitore da incollaggio ROTANTE ILSASN65R/N

Premilled in titanio PRSN65
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MTSM34E/2
MTSM41E/2
MTSM41E/4
MTSM50E/2

MCSM34ER
MCSM41ER
MCSM50ER

MCSM34E - MCSM41E
MCSM50E

ANSM34E - ANSM41E
ANSM50E

ANSM33 - ANSM38
ANSM43 - ANSM50
ANSM60

MTSM33/2 
MTSM38/2
MTSM43/2 
MTSM50/2

MTSM38G/2
MTSM43G/2

MCSM38M - MCSM43M
MCSM50M

MCSM33 - MCSM38
MCSM43 - MCSM50
MCSM60

MCSM38R - MCSM43R
MCSM50R - MCSM60R MTSM38 - MTSM43

PRSM33 - PRSM38
PRSM43 - PRSM50

MCSM38GR
MCSM43GR

ANMUA

Compatibili con impianti tipo  
SWEDEN & MARTINA®
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MTSM34EI
MTSM41EI
MTSM50EI
MTSM41E2I

ILSASM34E/N
ILSASM41E/N
ILSASM50E/N

ILSASM33/N
ILSASM38/N
ILSASM43/N
ILSASM50/N

MTSM33I 
MTSM38I
MTSM43I 
MTSM50I

ILSASM38M/N
ILSASM43M/N
ILSASM50M/N

ILSASM33R/N
ILSASM38R/N
ILSASM43R/N
ILSASM50R/N

MTSM38IG 
MTSM43IG
MTSM48IG

ANSM38G
ANSM43G

PRSM34E MCSM38G - MCSM43G

ILSCSM38I - ILSCSM43I
ILSCSM50I

MCSM38PR - MCSM47PR
MCSM57PR - MCSM67PR

MCSM38P - MCSM47P
MCSM57P - MCSM67P

ILSASM38GR/N
ILSASM43GR/N

ILSASM38G/N
ILSASM43G/N

ILSASM38P - ILSASM47P

ILSCSM38/2 
ILSCSM38/4
ILSCSM43/2 
ILSCSM43/4
ILSCSM50/2 
ILSCSM50/4

Tutti i disegni non sono in scala 1:1

ILSASM34ER/N
ILSASM41ER/N
ILSASM50ER/N
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Compatibili con impianti tipo SWEDEN & MARTINA®

SWEDEN & MARTINA® KOHNO 3.3 mm connessione interna
Analogo da laboratorio ANSM33
Moncone calcinabile MCSM33
Moncone in titanio altezza 2 MTSM33/2
Moncone in titanio INCLINATO 15° MTSM33I
Convertitore da incollaggio ILSASM33/N
Convertitore da incollaggio ROTANTE ILSASM33R/N
Premilled in titanio PRSM33
SWEDEN & MARTINA® KOHNO 3.8 mm connessione interna
Analogo da laboratorio ANSM38
Moncone calcinabile MCSM38
Moncone calcinabile ROTANTE MCSM38R
Moncone calcinabile MUA (modello New Ancorvis) MCSM38M
Moncone in titanio cilindro pieno MTSM38
Moncone in titanio altezza 2 MTSM38/2
Moncone in titanio INCLINATO 15° MTSM38I
Convertitore da incollaggio ILSASM38/N
Convertitore da incollaggio ROTANTE ILSASM38R/N
Convertitore da incollaggio MUA (modello New Ancorvis) ILSASM38M/N
Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) altezza 2 ILSCSM38/2
Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) altezza 4 ILSCSM38/4
Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) INCLINATO 17° ILSCSM38I
Analogo da laboratorio MUA (modello New Ancorvis) ANMUA
Premilled in titanio PRSM38
SWEDEN & MARTINA® KOHNO 4.3 mm connessione interna
Analogo da laboratorio ANSM43
Moncone calcinabile MCSM43
Moncone calcinabile ROTANTE MCSM43R
Moncone calcinabile MUA (modello New Ancorvis) MCSM43M
Moncone in titanio cilindro pieno MTSM43
Moncone in titanio altezza 2 MTSM43/2
Moncone in titanio INCLINATO 15° MTSM43I
Convertitore da incollaggio ILSASM43/N
Convertitore da incollaggio ROTANTE ILSASM43R/N
Convertitore da incollaggio MUA (modello New Ancorvis) ILSASM43M/N
Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) altezza 2 ILSCSM43/2
Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) altezza 4 ILSCSM43/4
Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) INCLINATO 17° ILSCSM43I
Analogo da laboratorio MUA (modello New Ancorvis) ANMUA
Premilled in titanio PRSM43
SWEDEN & MARTINA® KOHNO 5.0 mm connessione interna
Analogo da laboratorio ANSM50
Moncone calcinabile MCSM50
Moncone calcinabile ROTANTE MCSM50R
Moncone calcinabile MUA (modello New Ancorvis) MCSM50M
Moncone in titanio altezza 2 MTSM50/2
Moncone in titanio INCLINATO 15° MTSM50I
Convertitore da incollaggio ILSASM50/N
Convertitore da incollaggio ROTANTE ILSASM50R/N
Convertitore da incollaggio MUA (modello New Ancorvis) ILSASM50M/N
Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) altezza 2 ILSCSM50/2
Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) altezza 4 ILSCSM50/4
Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) INCLINATO 17° ILSCSM50I
Analogo da laboratorio MUA (modello New Ancorvis) ANMUA
Premilled in titanio PRSM50
SWEDEN & MARTINA® KOHNO 6.0 mm connessione interna
Analogo da laboratorio ANSM60
Moncone calcinabile MCSM60
Moncone calcinabile ROTANTE MCSM60R
SWEDEN & MARTINA® OUT-LINK 3.3 mm connessione esterna
Analogo da laboratorio ANSM34E
Moncone calcinabile MCSM34E
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Moncone calcinabile ROTANTE MCSM34ER
Moncone in titanio altezza 2 MTSM34E/2
Moncone in titanio INCLINATO 15° MTSM34EI
Convertitore da incollaggio ILSASM34E/N
Convertitore da incollaggio ROTANTE ILSASM34ER/N
Premilled in titanio PRSM34E
SWEDEN & MARTINA® OUT-LINK 4.1 mm connessione esterna
Analogo da laboratorio ANSM41E
Moncone calcinabile MCSM41E
Moncone calcinabile ROTANTE MCSM41ER
Moncone in titanio altezza 2 MTSM41E/2
Moncone in titanio altezza 4 MTSM41E/4
Moncone in titanio INCLINATO 15° MTSM41EI
Moncone in titanio INCLINATO 25° MTSM41E2I
Convertitore da incollaggio ILSASM41E/N
Convertitore da incollaggio ROTANTE ILSASM41ER/N

SWEDEN & MARTINA® OUT-LINK 5.0 mm connessione esterna
Analogo da laboratorio ANSM50E
Moncone calcinabile MCSM50E
Moncone calcinabile ROTANTE MCSM50ER
Moncone in titanio altezza 2 MTSM50E/2
Moncone in titanio INCLINATO 15° MTSM50EI
Convertitore da incollaggio ILSASM50E/N
Convertitore da incollaggio ROTANTE ILSASM50ER/N

SWEDEN & MARTINA® GLOBAL 3.8 mm connessione interna
Analogo da laboratorio ANSM38G
Moncone calcinabile MCSM38G
Moncone calcinabile ROTANTE MCSM38GR
Moncone in titanio cilindro pieno MTSM38G
Moncone in titanio altezza 2 MTSM38G/2
Moncone in titanio INCLINATO 15° MTSM38IG
Convertitore da incollaggio ILSASM38G/N
Convertitore da incollaggio ROTANTE ILSASM38GR/N
SWEDEN & MARTINA® GLOBAL 4.3 mm connessione interna
Analogo da laboratorio ANSM43G
Moncone calcinabile MCSM43G
Moncone calcinabile ROTANTE MCSM43GR
Moncone in titanio cilindro pieno MTSM43G
Moncone in titanio altezza 2 MTSM43G/2
Moncone in titanio INCLINATO 15° MTSM43IG
Convertitore da incollaggio ILSASM43G/N
Convertitore da incollaggio ROTANTE ILSASM43GR/N
SWEDEN & MARTINA® GLOBAL 4.8 mm connessione interna
Moncone in titanio cilindro pieno MTSM48G
Moncone in titanio INCLINATO 15° MTSM48IG
SWEDEN & MARTINA® PILOT 3.8 mm connessione interna
Moncone calcinabile MCSM38P
Moncone calcinabile ROTANTE MCSM38PR
Moncone in titanio cilindro pieno MTSM38P
Convertitore da incollaggio ILSASM38P/N
SWEDEN & MARTINA® PILOT 4.7 mm connessione interna
Moncone calcinabile MCSM47P
Moncone calcinabile ROTANTE MCSM47PR
Moncone in titanio cilindro pieno MTSM47P
Convertitore da incollaggio ILSASM47P/N
SWEDEN & MARTINA® PILOT 5.7 mm connessione interna
Moncone calcinabile MCSM57P
Moncone calcinabile ROTANTE MCSM57PR
SWEDEN & MARTINA® PILOT 6.7 mm connessione interna
Moncone calcinabile MCSM67P
Moncone calcinabile ROTANTE MCSM67PR
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Compatibili con impianti tipo  
THOMMEN®

ANTO35P - ANTO40P
ANTO45P - ANTO50P

MTTO35PIA - MTTO40PIA
MTTO45PIA - MTTO50PIA

MTTO35P/2 - MTTO40P/2
MTTO45P/2 - MTTO50P/2

MCTO35P - MCTO40P
MCTO45P - MCTO50P

THOMMEN® SPI 3.5 mm Connessione Interna

Analogo da laboratorio ANTO35P

Moncone calcinabile MCTO35P

Moncone in titanio altezza 2 MTTO35P/2

Moncone in titanio INCLINATO 15° MTTO35PIA

Convertitore da incollaggio ILSATO35P/N

Convertitore da incollaggio ROTANTE ILSATO35PR/N

Premilled in titanio PRTO35P

THOMMEN® SPI 4.0 mm Connessione Interna

Analogo da laboratorio ANTO40P

Moncone calcinabile MCTO40P

Moncone in titanio altezza 2 MTTO40P/2

Moncone in titanio INCLINATO 15° MTTO40PIA

Convertitore da incollaggio ILSATO40P/N

Convertitore da incollaggio ROTANTE ILSATO40PR/N

Premilled in titanio PRTO40P
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ILSATO35P/N - ILSATO40P/N
ILSATO45P/N - ILSATO50P/N

THOMMEN® SPI 4.5 mm Connessione Interna

Analogo da laboratorio ANTO45P

Moncone calcinabile MCTO45P

Moncone in titanio altezza 2 MTTO45P/2

Moncone in titanio INCLINATO 15° MTTO45PIA

Convertitore da incollaggio ILSATO45P/N

Convertitore da incollaggio ROTANTE ILSATO45PR/N

Premilled in titanio PRTO45P

THOMMEN® SPI 5.0 mm Connessione Interna

Analogo da laboratorio ANTO50P

Moncone calcinabile MCTO50P

Moncone in titanio altezza 2 MTTO50P/2

Moncone in titanio INCLINATO 15° MTTO50PIA

Convertitore da incollaggio ILSATO50P/N

Convertitore da incollaggio ROTANTE ILSATO50PR/N

Premilled in titanio PRTO50P

PRTO35P - PRTO40P
PRTO45P - PRTO50P

ILSATO35PR/N - ILSATO40PR/N
ILSATO45PR/N - ILSATO50PR/N
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Compatibili con impianti tipo  
WINSIX®

MTWS33/4 - MTWS38/4
MTWS45/4

MCWS33 - MCWS38
MCWS45

MTWS33 - MTWS38
MTWS45

ANWS33 - ANWS38
ANWS45

WINSIX® TTi 3.3 mm Connessione Interna

Analogo da laboratorio ANWS33

Moncone calcinabile MCWS33

Moncone in titanio altezza 2 MTWS33/2

Moncone in titanio altezza 4 MTWS33/4

Moncone in titanio INCLINATO 15° MTWS33IA

Convertitore da incollaggio ILSAWS33/N

Convertitore da incollaggio ROTANTE ILSAWS33R/N

Premilled in titanio PRWS33

WINSIX® TTi 3.8 mm Connessione Interna

Analogo da laboratorio ANWS38

Moncone calcinabile MCWS38

Moncone in titanio altezza 2 MTWS38/2

Moncone in titanio altezza 4 MTWS38/4

Moncone in titanio INCLINATO 15° MTWS38IA

Convertitore da incollaggio ILSAWS38/N

Convertitore da incollaggio ROTANTE ILSAWS38R/N

Premilled in titanio PRWS38
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ILSAWS33/N - ILSAWS38/N
ILSAWS45/N

PRWS33 - PRWS38
PRWS45

MTWS33IA - MTWS38IA
MTWS45IA

WINSIX® TTi 4.5 mm Connessione Interna

Analogo da laboratorio ANWS45

Moncone calcinabile MCWS45

Moncone in titanio altezza 2 MTWS45/2

Moncone in titanio altezza 4 MTWS45/4

Moncone in titanio INCLINATO 15° MTWS45IA

Convertitore da incollaggio ILSAWS45/N

Convertitore da incollaggio ROTANTE ILSAWS45R/N

Premilled in titanio PRWS45

ILSAWS38R/N - ILSAWS45R/N
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Compatibili con impianti tipo  
ZIMMER DENTAL®

MCSV37 - MCSV45 MCSV37MMCSV37R - MCSV45R

MTSV37/1 - MTSV37/2
MTSV37/3 - MTSV37/4
MTSV45/2

MTSV37I - MTSV45I
MTSV372IANSV37 - ANSV45

ILSASV37/N
ILSASV45/N

ILSASV37R/N
ILSASV45R/N

ILSCSV37/1
ILSCSV37/2
ILSCSV37/3
ILSCSV37/4

ILSCSV37I
ILSCSV372I

PRSV37 - PRSV45

ILSASV37M/N ANMUA
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ZIMMER SCREW-VENT® 3.7 mm connessione interna

Analogo da laboratorio ANSV37

Moncone calcinabile MCSV37

Moncone calcinabile ROTANTE MCSV37R

Moncone calcinabile MUA (modello New Ancorvis) MCSV37M

Moncone in titanio altezza 1 MTSV37/1

Moncone in titanio altezza 2 MTSV37/2

Moncone in titanio altezza 3 MTSV37/3

Moncone in titanio altezza 4 MTSV37/4

Moncone in titanio INCLINATO 15° MTSV37I

Moncone in titanio INCLINATO 25° MTSV372I

Convertitore da incollaggio ILSASV37/N

Convertitore da incollaggio ROTANTE ILSASV37R/N

Convertitore da incollaggio MUA (modello New Ancorvis) ILSASV37M/N

Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) altezza 1 ILSCSV37/1

Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) altezza 2 ILSCSV37/2

Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) altezza 3 ILSCSV37/3

Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) altezza 4 ILSCSV37/4

Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) INCLINATO 17° ILSCSV37I

Convertitore conico MUA (modello New Ancorvis) INCLINATO 30° ILSCSV372I

Analogo da laboratorio MUA (modello New Ancorvis) ANMUA

Premilled in titanio PRSV37

ZIMMER SCREW-VENT® 4.5 mm connessione interna

Analogo da laboratorio ANSV45

Moncone calcinabile MCSV45

Moncone calcinabile ROTANTE MCSV45R

Moncone in titanio altezza 2 MTSV45/2

Moncone in titanio INCLINATO 15° MTSV45I

Convertitore da incollaggio ILSASV45/N

Convertitore da incollaggio ROTANTE ILSASV45R/N

Premilled in titanio PRSV45
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VITI Legenda  indicazioni d’uso:
  M = per metallo  •  Z = per zirconia

Compatibili con impianti tipo 
ASTRA TECH (DENTSPLY)®

VAT35/L VAT35 VAT45L

VAT45 VAT20-45 VAT/M

Compatibili con impianti tipo  
CAMLOG®

VCM VCM50

V3I

Compatibili con impianti tipo 
BIOMET 3I®

V3IM2/Q V3IM/C

V3IM/M VCE/MVCE

ASTRA TECH ASTA 3.5 connessione interna
Codice Ø testa vite filettatura indicazioni d’uso ingaggio cacciavite

VAT35L 2,5 M1,6 Z ES 1,27

VAT35 2,3 M1,6 M/Z ES 1,27

ASTRA TECH ASTA 4.5 connessione interna

VAT45L 2,5 M2 Z ES 1,27

VAT45 2,5 M2 M/Z ES 1,27

ASTRA TECH MUA

VAT20-45 2,2 M1,4 M/Z ES 1,27

VAT/M 2 M1,4 M/Z ES 1,27

BIOMET 3I STANDARD connessione esterna
Codice Ø testa vite filettatura indicazioni d’uso ingaggio cacciavite

V3I 2,5 M2 M/Z ES 1,20

V3IM2/Q 2,5 M2 M/Z quadrato 

BIOMET 3I STANDARD MUA

V3IM/C 2 M1,4 M ES 1,20

V3IM/M 2 M1,4 Z ES 1,20

BIOMET 3I NDARD (MUA incl.)

V3I41M/I

BIOMET 3I CERTAIN MUA

VCE/M 2 M1,4 M ES 1,20

CAMLOG 3.30/3.80/4.30 connessione interna
Codice Ø testa vite filettatura indicazioni d’uso ingaggio cacciavite

VCM 2,1 M1,6 M ES 1,27

CAMLOG 5.0 connessione interna

VCM50 2,5 M2 M ES 1,27

ASTRA TECH ASTA 3.5 connessione interna
Codice Ø testa vite filettatura indicazioni d’uso ingaggio cacciavite

VAT35L 2,5 M1,6 Z ES 1,27

VAT35 2,3 M1,6 M/Z ES 1,27

ASTRA TECH ASTA 4.5 connessione interna

VAT45L 2,5 M2 Z ES 1,27

VAT45 2,5 M2 M/Z ES 1,27

ASTRA TECH MUA

VAT20-45 2,2 M1,4 M/Z ES 1,27

VAT/M 2 M1,4 M/Z ES 1,27
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Compatibili con impianti tipo  
FRIALIT XIVE (DENTSPLY)®

VFRM1.6 VFR VFR30

Compatibili con impianti tipo  
INTRALOCK®

VIL

Compatibili con impianti tipo  
KEYSTONE®

VLC VLC/L VLCM/I

VFR/M

VLC/M

FRIALIT 3.4/3.8/4.5 connessione interna
Codice Ø testa vite filettatura indicazioni d’uso ingaggio cacciavite

VFRM1.6 2,5 M1,6 M/Z ES 1,20

VFR 2,2 M1,6 M ES 1,20

FRIALIT 3.0 connessione interna

VFR30 2 M1,4 M ES 1,20

FRIALIT MUA connessione esterna

VFR/M 2 M1,4 M/Z ES 1,20

INTRALOCK® connessione interna
Codice Ø testa vite filettatura indicazioni d’uso ingaggio cacciavite

VIL 2,5 M2 M ES 1,27

KEYSTONE® PRIMA CONNEX connessione interna
Codice Ø testa vite filettatura indicazioni d’uso ingaggio cacciavite

VLC 2,3 M1,8 M quadrato 

VLC/L 2,3 M1,8 Z quadrato 

KEYSTONE® PRIMA CONNEX (per MUA incl.) connessione interna

VLCM/I 2 M1,8 M ES 1,20

KEYSTONE® MUA connessione esterna

VLC/M 2 M1,4 M/Z quadrato 
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Compatibili con impianti tipo  
NEOSS®

VNS41L VNS41 VNS41M

VNS41/F VNS/M VNS32

Compatibili con impianti tipo 
LEADER®

VLR

VITI

LEADER® connessione interna
Codice Ø testa vite filettatura indicazioni d’uso ingaggio cacciavite

VLR 2,5 M1,8 M/Z ES 1,27

NEOSS 3.25 connessione interna
Codice Ø testa vite filettatura indicazioni d’uso ingaggio cacciavite

VNS32 2,5 M1,6 M/Z TORX

NEOSS 4.1 connessione interna

VNS41L 2,5 M2 Z TORX

VNS41 2,5 M2 M/Z TORX

VNS41/F 2,5 M2 M/Z TORX

NEOSS ACCESS connessione interna

VNS41M 2,5 M2 M TORX

NEOSS ACCESS connessione interna

VNS/M 2 M1,4 M/Z TORX

NEOSS 4.1 (PER MUA INCL.)

VNS41M/I
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Compatibili con impianti tipo 
NOBEL BIOCARE®

VBR50/TG VBR50/TP VBR35

VBR41/M VBR41 VBR35/P

VBRM/M VBR50/M VBRM/L

VBR41M/I VBR35/A/1
VBR35/A/2

VBR41/A/1
VBR41/A/2
VBR41/A/3

VNA43 VNA35 VRSNP

VRSRP-WP VRSNP/L VRSRP-WP/ L

VRSRPM/I VRS/M 

Tutti i disegni non sono in scala 1:1

NOBEL BIOCARE® BRANEMARK WP connessione esterna
Codice Ø testa vite filettatura indicazioni d’uso ingaggio cacciavite

VBR50/TG 3,5 M2,4 M/Z TORX
VBR50/TP 2,9 M2,4 M/Z TORX

NOBEL BIOCARE® BRANEMARK MUA WP connessione esterna
VBR50/M 2,5 M1,8 M/Z TORX

NOBEL BIOCARE® BRANEMARK NP connessione esterna
VBR35 2,2 M1,6 M/Z TORX
VBR35/P 2,2 M1,6 M/Z TORX

NOBEL BIOCARE® BRANEMARK RP connessione esterna
VBR41 2,5 M2 M/Z TORX

NOBEL BIOCARE® BRANEMARK MUA connessione esterna
VBR41/M 2 M1,4 M TORX
VBRM/M 2 M1,4 M/Z TORX
VBRM/L 2 M1,4 Z TORX

NOBEL BIOCARE® BRANEMARK RP  (PER MUA INCL.) connessione esterna
VBR41M/I 2,5 M2 M/Z TORX

NOBEL BIOCARE® BRANEMARK NP (ANELLO MUA H1)
VBR35/A/1 M1,6

NOBEL BIOCARE® BRANEMARK NP (ANELLO MUA H2)
VBR35/A/2 M1,6

NOBEL BIOCARE® BRANEMARK RP (ANELLO MUA H1)
VBR41/A/1 M2

NOBEL BIOCARE® BRANEMARK RP (ANELLO MUA H2)
VBR41/A/2 M2

NOBEL BIOCARE® BRANEMARK RP (ANELLO MUA H3)
VBR41/A/3 M2

NOBEL BIOCARE® NOBEL ACTIVE RP connessione interna
VNA43 2,5 M2 M/Z TORX

NOBEL BIOCARE® NOBEL ACTIVE NP connessione interna
VNA35 2,2 M1,6 M/Z TORX

NOBEL BIOCARE® REPLACE SELECT NP connessione interna
VRSNP 2,5 M1,8 M/Z TORX
VRSNP/L 2,5 M1,8 Z TORX

NOBEL BIOCARE® REPLACE SELECT RP/WP connessione interna
VNRSP-WP 2,5 M2 M/Z TORX
VRSRP-WP 2,5 M2 Z TORX

NOBEL BIOCARE® REPLACE SELECT(PER MUA INCL.) connessione interna
VRSRPM/I 2 M1,8 M/Z TORX

NOBEL BIOCARE® REPLACE SELECT MUA connessione esterna
VRS/M 2 M1,4 M/Z TORX
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VITI

Compatibili con impianti tipo 
STRAUMANN®

VSN/C VSNM2/L VSN

VSN/L VSN/MVSNBS

VBLM1.6/L=8 VBL VBL/M

Compatibili con impianti tipo  
PITT EASY®

VPE

Pitt Easy® connessione interna
Codice Ø testa vite filettatura indicazioni d’uso ingaggio cacciavite

VPE 2,5 M2 M/Z

Straumann® BONE LEVEL connessione interna
Codice Ø testa vite filettatura indicazioni d’uso ingaggio cacciavite

VBLM 1,6/L=8 2 M1,6 M TORX

Straumann® BONE LEVEL NC+RC connessione interna

VBL 2,2 M1,6 M/Z TORX

Straumann® BONE LEVEL NC+RC MUA connessione esterna

VBL/M 2 M1,4 Z TORX

Straumann® WN 6.5/RN 4.8 connessione interna

VSN/C 2,5 M2 M/Z TORX

VSNM2/L 2,5 M2 Z TORX

VSN 2,5 M2 M TORX

VSN/L 2,5 M2 Z TORX

Straumann® SYNOCTA RN+WN connessione interna

VSNBS 2,5 M2 M/Z TORX

Straumann® SYNOCTA RN (PER INCL.15° MOD.A - B)

VSN/I

Straumann® MUA RN+WN connessione esterna

VSN/M 2 M1,4 M/Z TORX
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Compatibili con impianti tipo  
SWEDEN & MARTINA®

VSM38 VSM43 VSMOL

VSMM2/L VSMM1,8/L VSM38M/I

VSM43M/I VSMP38

VSMP57 VSMG

Compatibili con impianti tipo 
THOMMEN®

VTO/M1.4 VTO/M1.6

VSM/M

SWEDEN & MARTINA® KOHNO 3.3/3.8 connessione interna
Codice Ø testa vite filettatura indicazioni d’uso ingaggio cacciavite

VSM38 2,2 M1,8 M/Z ES 1,27

VSMM1,8/L 2,5 M1,8 Z ES 1,27

SWEDEN & MARTINA® KOHNO 4.25/5.0/6.0 connessione interna

VSM43 2,5 M2 M/Z ES 1,27

VSMM2/L 2,5 M2 Z ES 1,27

SWEDEN & MARTINA® OUT LINK 4.1/5.0 connessione esterna

VSMOL 2,5 M2 M/Z ES 1,27

SWEDEN & MARTINA® KOHNO (PER  MUA INCL.) connessione interna

VSM38M/I 2,2 M1,8 M/Z ES 1,27

VSM43M/I 2,5 M2 M/Z ES 1,27

SWEDEN & MARTINA® MUA connessione esterna

VSM/M 2 M1,4 M/Z ES 1,27

SWEDEN & MARTINA® PILOT 3.8/4.7 connessione interna

VSMP38 2,2 M1,8 M/Z ES 1,27

SWEDEN & MARTINA® PILOT 5.7/6.7 connessione interna

VSMP57 2,3 M2 M/Z ES 1,27

SWEDEN & MARTINA® GLOBAL connessione interna

VSMG 2,2 M1,8 M/Z ES 1,27

THOMMEN 3.5 connessione interna
Codice Ø testa vite filettatura indicazioni d’uso ingaggio cacciavite

VTO/M1.4 1,6 M1,4 M TORX

THOMMEN 4.0/4.5/5.0/6.0 connessione interna

VTO/M1.6 2 M1,6 M TORX



84   NEWANCORVIS

VITI

Compatibili con impianti tipo  
WINSIX®

VWS

Compatibili con impianti tipo  
ZIMMER SCREW-VENT®

VSV VSV/2.2 VSVM/I

VSV/M

WINSIX  connessione interna
Codice Ø testa vite filettatura indicazioni d’uso ingaggio cacciavite

VPE 2,5 M2 M/Z ES 1,27

WINSIX 3.3/3.8/4.5 connessione interna

VWS

ZIMMER SCREW-VENT 3.7/4.5 connessione interna
Codice Ø testa vite filettatura indicazioni d’uso ingaggio cacciavite

VSV 2 M1,8 M/Z ES 1,27

VSV/2.2 2,2 M1,8 M/Z ES 1,27

ZIMMER SCREW-VENT 3.7/4.5 (PER MUA INCL.) connessione interna

VSVM/I 2,5 M1,8 M/Z ES 1,27

ZIMMER SCREW-VENT MUA connessione esterna

VSV/M 2 M1,4 M/Z ES 1,27
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SCREW DRIVERS
Cacciaviti manuali, specifici per fori inclinati e Rhein83

CACCIAVITI MANUALI 

CACC.ES.1.20L22 CHIAVE MANUALE ES. 1.2 L=22

CACC.ES.1.20L27 CHIAVE MANUALE ES. 1.2 L=27

CACC.ES.1.27L22 CHIAVE MANUALE ES.1.27 L=22

CACC.ES.1.27L27 CHIAVE MANUALE ES.1.27 L=27

CACC.TORX.L22 CHIAVE MANUALE COMPATIBILE NOBEL BIOCARE TORX L.22

CACC.TORX.L27 CHIAVE MANUALE COMPATIBILE NOBEL BIOCARE TORX L.27

CACC.MUA DR CHIAVE MANUALE MONTAGGIO MUA DRITTI

KKCMXXL27NS CHIAVE MANUALE COMPATIBILE NEOSS TORX L.27

KKCMXXL27SN CHIAVE MANUALE COMPATIBILE STRAUMANN TORX L.27

CACC.ES 1.20 ASTA/CACCIAVITE  TRONCO -CONICO  ESAGONO 1.20
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CACCIAVITI PER FORI INCLINATI

ADBR ADATTATORE PER CHIAVE DINAMOMETRICA NOBEL BIOCARE

ADMA ADATTATORE  MANUALE

ADSN ADATTATORE PER CHIAVE DINAMOMETRICA  STRAUMANN

KACTFIC24 ASTA/CACCIAVITE FORO INCLINATO L.24

KACTFIL32 ASTA/CACCIAVITE  FORO INCLINATO L.32

KKCDFIC24NB CACCIAVITE FORO INCLINATO CON ADATTATORE PER CHIAVE 
DINAMOMETRICA NOBEL BIOCARE L.24

KKCDFIC24SN CACCIAVITE FORO INCLINATO CON ADATTATORE PER CHIAVE 
DINAMOMETRICA STRAUMANN L.24

KKMAFIC24XX CACCIAVITE FORO INCLINATO CON ADATTATORE MANUALE L.24

KKCDFIL32NB CACCIAVITE FORO INCLINATO CON ADATTATORE PER CHIAVE 
DINAMOMETRICA NOBEL BIOCARE L.32

KKCDFIL32SN CACCIAVITE FORO INCLINATO CON ADATTATORE PER CHIAVE 
DINAMOMETRICA STRAUMANN L.32

KKMAFIL32XX CACCIAVITE FORO INCLINATO CON ADATTATORE MANUALE L.32

CACCIAVITI  RHEIN 83

CACCRHEQ CACCIAVITE EQUATOR- RHEIN83

CACCRHMI CACCIAVITE MICRO - RHEIN83

CACCRHNO CACCIAVITE NORMO -RHEIN83

SIRINGA CEMENTO COMPOSITO NOBIL FIX (2,5g + 2,5g)
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capitolo 4

Just in Time

l progetto legato alla componentistica implantare trova il suo fisio-
logico completamento nella realizzazione di un sistema brevettato 
per la realizzazione di monconi semi-individualizzati, che permette 
di colmare il gap esistente tra le richieste cui il tecnico deve far 
fronte ed i limiti imposti da un catalogo finito e standard di com-
ponenti.  
New Ancorvis propone “Just in Time™” e “Just in Time Abutment 
Creator”™.
“Just in Time™” e “Just in Time Abutment Creator™” si propongono 
come cataloghi virtuali con una rosa di combinazioni da 58.000 
all’infinito, per la realizzazione di monconi dalle più svariate anato-
mie, ottenibili attraverso il semplice uso del proprio pc o tablet e 
senza l’utilizzo di alcuno scanner dentale.
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™

Just in Time™ è un configuratore per la realizzazione 
di abutment semi-individualizzati, in oltre 58.000 
diverse declinazioni, in Titanio, Cromo-Cobalto, 
Zirconia e Peek, accessibile direttamente dal sito 
web di New Ancorvis: www.newancorvis.eu 
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L’Angles Tester studiato da New Ancorvis è uno 
strumento pratico e di semplice utilizzo che con-
sente di definire indicativamente l’inclinazione 
dell’impianto, ai fini di una corretta realizzazione del 
moncone mediante Just in Time™ e Just in Time 
Abutment Creator™.

Angles Tester
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Just in Time Abutment Creator™ è un software di 
modellazione CAD vero e proprio, destinato a tra-
ghettare l’utilizzatore verso nuove metodologie pro-
duttive.  Esso consente una personalizzazione ancora 
più dinamica rispetto a quella già offerta dall’appli-
cazione Just in Time™, consentendo al tecnico un 
approccio semplice e veloce alla metodica digitale 
senza necessariamente fare uso dello scanner. 
Il software è scaricabile on line dal sito
www.newancorvis.eu
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Attacchi  
ed accessori

Gli attacchi costituiscono il nucleo originario della produzione New 
Ancorvis, il richiamo alla tradizione ed il cuore  da cui l’evoluzione 
dell’azienda ha avuto inizio.

•  SiStemi rigidi

•  SiStemi AmmortizzAti

•  SiStemi A cAvAliere

•  SiStemi A cernierA

  

Per maggiori informazioni  
sulla nostra gamma di attacchi
oppure collegati al nostro sito web 
www.newancorvis.eu alla sezione 
Attacchi ed Accessori.
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Sistemi rigidi

I sistemi di ancoraggio rigido sono indicati per la rea-
lizzazione di ponti removibili, protesi parziali e com-
binate (fissa+mobile), in cui, proprio per le caratteri-
stiche tecnico funzionali tipiche dell’accoppiamento 
senza resiliente della matrice con la patrice, viene 
distribuito il carico prevalentemente sul paradonto e 
sui denti pilastro, rendendo la protesi stabile e fun-
zionale.

Il sistema di ancoraggio rigido è composto da corone 
primarie portanti la patrice dell’attacco, dal fresag-
gio (consigliato per poter salvaguardare l’attacco 
stesso), dai denti pilastro, dal paradonto e di conse-
guenza dal dispositivo fabbricato. La parte removi-
bile comprende la matrice ed il controfresaggo, oltre 
al sostegno per i denti mancanti.
Il risultato dell’accoppiamento è un unità protesica 
ben salda, funzionale ed igienica.

Extracoronali

MiniancorSerie Speciale

Linea SVLinea Mini REGLinea Mini A.N.
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I sistemi di ancoraggio ammortizzati sono indicati 
per la realizzazione di protesi combinate laddove si 
necessiti, per motivi prettamente clinici, di dover 
sfruttare prevalentemente l’appoggio mucoso, limi-
tando quello dentale ed assicurando stabilità e fun-
zionalità al dispositivo fabbricato.
Tale possibilità di movimento è ottenuta da un gioco 
tra matrice e patrice: una volta creato uno spazio 
tra le due componenti, esse vengono accoppiate, in 
modo tale da poter sfruttare – con l’ausilio di molle 
e perni (componenti interni) – la resilienza dei tes-
suti, accompagnando la parte mobile in maniera 
dolce ed equilibrata durante lo stress dovuto al 
carico masticatorio.

A differenza di quanto previsto per i sistemi rigidi, 
non può essere contemplato un fresaggio anatomico 
funzionale, perché questo andrebbe in contrasto col 
movimento tipico dei sistemi ammortizzati, creando 
instabilità e possibili danni al dispositivo piuttosto 
che ai denti pilastro.
Il sistema è composto da corone primarie portanti 
la patrice, la parte rimovibile comprende la matrice 
ed il sostegno per i denti mancanti; l’accoppiamento 
determina un’unità protesica salda, igienica, funzio-
nale.

Sistemi ammortizzati

Miniancor ammortizzatore Serie speciale ammortizzatore
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In presenza di pilastri ridotti a radici è necessario 
ricorrere a protesi che utilizzino detti pilastri con 
ancoraggi in grado di coniugare l’appoggio gengivale 
alla ritenzione dentale. 
Il sistema a cavaliere su barra è ampiamente utiliz-
zato con ottimi risultati in presenza di due soli pila-
stri o più di due in diversa posizione.
Il sistema, oltre a conferire stabilità alla protesi, per-
mette al paziente di abituarsi a quest’ultima con 
estrema facilità.
Il sistema di ancoraggio resiliente a cavaliere è indi-
cato per protesi parziali e totali rimovibili su impianti.
Il cavaliere viene prodotto in acciaio inox e in lega 
oro/Pt in due versioni:

Versione A
con ritenzioni vestibolo linguale  
(fornita con relativo mantenitore di spazio)

Versione B
con ritenzioni mesio distale  
(fornita con relativo mantenitore di spazio)

Si raccomanda di non saldare i cavalieri.

Attacchi a cavaliere

Cavaliere Ackermann

Versione BVersione ALinea SO
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La Cerniera F.M. è un attacco extracoronale ammor-
tizzato per risoluzioni monolaterali, dotata di 
richiamo elastico alla posizione statica. Il sistema è 
composto da due parti distinte e smontabili: 

la patrice, che costituisce l’asse di rotazione della 
cerniera, viene collegato alla protesi fissa;

la matrice abbraccia la sede di rotazione dell’asse 
della patrice e racchiude, nell’interno della sua 
appendice, il richiamo elastico, completamente 
estraibile dalla parte distale della cerniera stessa.

La patrice è disponibile in acciaio AISI 316L, in 
resina calcinabile (nella versione dritta o inclinata) 
ed in lega HSL per ceramica utilizzabile per sovrafu-
sione o saldatura prima o post ceramizzazione, sia 
con leghe nobili che non nobili. Verificare sempre 
gli intervalli di fusione delle leghe e dei saldami uti-
lizzati. Nella versione calcinabile ed in lega nobile,  
il perno trasversale è stato rinforzato. 

Sempre con il perno trasversale rinforzato è stata 
realizzata una nuova patrice in acciaio AISI 316L con 
ritenzione per la sovrafusione.

La matrice è prodotta in acciaio AISI 316L, ha la 
parte terminale a forma esagonale per una migliore 
ritenzione nella resina. La coulisse circolare, creata 
nella parte esagonale, ci permette di utilizzarla sia 
per la saldatura che per la tecnica di incollaggio allo 
scheletrato. La meccanica interna, che deve essere 
rimossa prima dell’eventuale saldatura per evitare di 
sottoporla a trattamenti termici, è formata da perno 
cilindrico con battente ad anello per impedirne l’u-
scita dalla sede della matrice, molla (a richiesta 
fornibile di durezza maggiore) e vite che serve per 
trattenere le parti interne.
La cerniera F.M., col suo movimento attivo di rotazione 
intorno all’asse trasversale della patrice, permette l’af-
fondamento della sella ad estremità libera limitata-
mente ad un punto critico valutato tra i 2-3 mm. 

Attacchi a cerniera

Cerniera F.M.
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Questo deve essere l’unico movimento della cer-

niera; movimenti trasversali porterebbero inevitabil-

mente ad insuccessi nel manufatto, ed è anche per 

questa ragione che per nessun motivo si debbono 

compiere operazioni di rifinitura o di lucidatura sulle 

superfici dell’asse di rotazione stesso o sulla sede del 

corpo rotante del dispositivo.

Il dispositivo deve chiaramente prevedere un giu-

sto rapporto elementi fissi, ed elementi mancanti da 

inserire nella sella amovibile. Non esistono schemi 

fissi, ma sono da escludere casi che interessino un 

solo elemento pilastro (minimo 2).

È consigliata la ribasatura periodica della parte 

mobile, per permettere alla meccanica di conti-

nuare il suo lavoro di richiamo. Poiché si tratta di  un 

dispositivo ad uso indipendente, non necessita, per 

il montaggio, di alcuna pinza per il parallelometro, 

anche se è possibile impiegare la pinza universale 

New Ancorvis per posizionare la patrice. 

Si consiglia di utilizzare il piattello del parallelometro 

come riferimento, verificando che il modello non sia 

esattamente orizzontale, bensì leggermente incli-

nato vestibolarmente. Questa inclinazione faciliterà 

il paziente nelle fasi d’inserimento e d’estrazione 

della parte mobile, ed aumenterà la stabilità in fase 

di masticazione.

Nella confezione è inserita una cuffia metallica, che 

si consiglia di applicare durante la fase di zeppatura: 

tale accorgimento ha lo scopo di impedire alla resina 

di bloccare la cerniera e di contribuire a diminuire 

le possibilità che nel tempo eventuali allentamenti, 

dovuti ad inevitabile usura, portino a movimenti tra-

sversali nella cerniera stessa.



98   NEWANCORVIS

New Ancorvis offre una vasta scelta di saldami 
garantiti e certificati. Saldare con la tecnica del 
“ragno” permette una ottima interpenetrazione del 
saldame nell’unione delle due superfici.

Saldami

SALDAMI PER Cr-Co SALDAMI UNIVERSALI SALDAMI PRIMARI

SOLDER 1 SOLDER 6 SOLDER 2 SOLDER 3 SOLDER 7 SOLDER 4 SOLDER 5 SOLDER 8

Au % 76,5 10,0 59,9 - 68,0 78,0 53,0 70,0

Pt % - - X - - - - -

Pd % - 37,0   - - 10,0 8,5 9,95

Ag % - 37,0 14,6 59,0 13,3 - 36,5 18,0

Cu % X 12,0 15,2 16,0 12,8 X - -

In % - - 6,0 - - - - -

Zn % 6,5 4,0 4,0 25,0 4,9 1,5 2,0 1,0

Sn % - -   - 1,0 - - 1,0

Ni % 16,6 -   - - 10,0 - -

Ir % - - X - - - - X

FORMA (A) F.I. - Z F.I. F.I. - Z F.I. F.I. - Z F.I. - Z F.I. - Z F.I. - Z

COLORE (B) W W Y LY Y W LY W

INTERVALLO 
DI FUSIONE °C 865  930 1000 1030 660  740 655  680 755  820 1025   1085 1015   1100 1090 1130

TEMPERATURA DI 
LAVORO °C 950 1050 755 700 840 1105 1110 1140

FLUX (C) LV LV 11.89 11.89 11.89 LV LV LV

LEGHE Ni-Cr,  Cr-Co Ni-Cr,   Cr-Co Au, Pd, 
Ni-Cr,  Cr-Co

Au, Pd, 
Ni-Cr,   Cr-Co

Au, Pd, 
Ni-Cr Au, Pd Au, Pd Au,Pd

Eocp 53 73 48 40 59 44 91 132

Ep 710 520 680 495 725 760 760 760

I300 0,22 0,26 0,35 4,8 0,18 7,90 0,27 0,43

Ip 13,0 14,0 9,2 16,0 12,0 14,0 11,0 18,0

CITOCOMPATIBILITÀ (D) 0 0 0 1 0 0 0 0

C
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NOBIL FIX è un composito bi-componente automi-
scelante, polimerizzabile anaerobico.
È un adesivo idoneo per l’incollaggio permanente 
tra metalli nell’uso di attacchi, corone telescopiche e 
nella tecnica implantare.
Grazie all’alto contenuto inorganico l’adesivo assi-
cura un’elevata durezza e una connessione finale 
priva di tensioni. 

Cemento composito
(Nobil Fix)
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capitolo 6

I valori:
le nostre certificazioni

Dal 1999 New Ancorvis ha certificato il proprio sistema qua-
lità e ad oggi ha conseguito a pieno titolo il “Quality Manage-
ment System Certificate” in conformità alla norma UNI EN ISO 
13485:2012 e UNI EN ISO 9001:2008 e l’ “EC Quality Assu-
rance System Certificate” in ottemperanza alla direttiva 93/42/
CEE e successive modifiche, a testimonianza della filosofia e della 
coscienza che ne sorregge l’attività, in un’ottica di sempre costante 
miglioramento.
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I nostri partner
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Centri di lavoro altamente performanti

I centri di lavoro che operano all’interno di New 
Ancorvis sono da sempre macchine a marchio 
Mikron gruppo Agie Charmilles: uno dei produttori 
leader a livello mondiale di soluzioni di automazione 
personalizzate ad elevata produttività e ad alta pre-
cisione e con il quale la partnership consolidata ci 
consente di avere sicurezza e aggiornamento garan-
titi e personalizzati. Il cuore della nostra azienda è 
affidata allo sviluppo all’interno dei centri di lavoro di 
percorsi macchina precisi e strutturati, sviluppati al 
massimo delle loro potenzialità grazie alla sinergica e 
costante collaborazione con Agie Charmilles.

Disponiamo di strumenti di misurazione e controllo 
altamente evoluti che ci permettono di verificare la 
rispondenza del prodotto finito a quanto richiesto in 
sede di ordine e di controllare il processo produttivo 
eliminando difettosità e imprecisioni di esecuzioni.
Per garantire una qualità di produzione costante, 
tutti i nostri centri di lavoro sono dotati di tastatori 
M&H, anch’essi un fiore all’occhiello all’interno del 
nostro processo produttivo, così come la partner-
ship sviluppatasi nel tempo con l’azienda fornitrice 
Hexagon Metrology Spa, specialista nelle applica-
zioni di metrologia industriale.

Software CAM n° 1 nel proprio settore 
di riferimento

Il software Cym System SUM, attualmente il 
software Cam n° 1 nel proprio settore di riferi-
mento, è stato studiato, sviluppato e cresciuto 
insieme a New Ancorvis, in una fortunata simbiosi di 
azioni ed intenti.

ATTENZIONE FOTO IN 
BASSA RISOLUZIONE
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New Ancorvis:
ieri oggi domani

New Ancorvis, storica azienda emiliana fondata nel 1948, si pro-
pone come partner dinamico e moderno, leader nel settore dentale.
A partire dal 2006 – con l’ormai consueta intraprendenza –  
New Ancorvis affianca al proprio core-business originario, costitu-
ito dalla realizzazione di attacchi dentali attraverso tecnica di fre-
satura, due nuove linee di prodotto: la prima rappresentata dalla 
produzione di componentistica implantare, la seconda dalla pro-
duzione di semilavorati con tecnica di fresatura tramite tecnologia 
CAD-CAM.
Il passo assolutamente innovativo intrapreso dall’azienda negli anni 
diventa – oltre alla padronanza profonda della tecnica di fresatura 
– suo elemento peculiare, permettendo una crescita repentina della 
struttura e degli obiettivi raggiunti.
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L’onda del digitale e delle produzioni individualizzate viene ad oggi 
cavalcata dall’azienda che crede profondamente in un passaggio per 
così dire “generazionale” nelle metodiche di produzione e nelle tec-
nologie utilizzate.
Di qui l’apertura sempre maggiore ad investimenti legati alla volontà 
di avere al proprio interno macchinari d’eccellenza e quanto di nuovo 
il mercato possa proporre in termini di avanzamento e specializza-
zione tecnologica. Un sistema produttivo sicuro e moderno consente 
la realizzazione di dispositivi affidabili e tecnologicamente all’avan-
guardia, proposti con competenza da esperti sempre pronti a soddi-
sfare le più diversificate esigenze della clientela.
In questo contesto, lo sviluppo di nuovi progetti diviene essenza 
stessa dell’azienda.
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Progetto Sinergia

L’odontotecnico è al centro del progetto Sinergia, nato da una 
felice intuizione di  New Ancorvis e Nobil Metal .
Software di modellazione Cad, scanner a lettura ottica e solu-
zioni di eccellenza nella progettazione e realizzazione di strutture 
implanto-protesiche, in qualsivoglia tipologia di materiale, sono la 
proposta quotidiana di Sinergia.
New Ancorvis e Nobil Metal - unite in questo progetto - offrono al 
comparto odontotecnico variegate tecnologie di produzione all’a-
vanguardia, quali: fresatura, prototipazione rapida, sinterizzazione 
laser di polveri di metallo (Melting), DP Casting.

®
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capitolo 10

Training  
e Formazione

New Ancorvis propone ai suoi clienti una costante formazione, 
organizzando corsi su:

•  ProgettAzione cAd ProteSi cementAtA

•  ProgettAzione cAd ProteSi AvvitAtA Su imPiAnti

•  utilizzo dei mAteriAli metAl free
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Contatti

New Ancorvis  
è anche su facebook

Amministrazione
amministrazione@newancorvis.eu 
Tel. 39 051 6463070 int. 7 
Fax 39 051 6463076

Produzione CAD-CAM
produzione@newancorvis.eu 
Tel. 39 051 6463070 int. 3 
Fax 39 051 6463076

Prototipazione rapida
rp@newancorvis.eu 
Tel. 39 051 6463070 int. 3 
Fax 39 051 6463076

R&D e librerie implantari 
rd2@newancorvis.eu 
Tel. 39 051 6463070 int. 3 
Fax 39 051 6463076

Ordini componentistica 
implantare  
ed attacchi
ordini@newancorvis.eu 
Tel. 39 051 6463070 int. 1 
Fax 39 051 6463076

Logistica
spedizioni@newancorvis.eu 
Tel. 39 051 6463070 int. 6 
Fax 39 051 6463076
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New Ancorvis srl   
Via dell’Industria, 15 
40012 Bargellino 
Calderara di Reno (BO)
Tel. 051 6463070 
Fax 051 6463076 
www.newancorvis.eu 
info@newancorvis.eu
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